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Spécialiste et leader de la vente du petit outillage pour les utilisateurs de résines polyester depuis plus de quinze ans, nous ré-
pondons à votre demande pour tout ce qui concerne : 

- L’installation de votre atelier pour le tissu (table de découpe, ciseaux, cutters…) et pour les fûts de résine ou de gel-
coat (agitateurs, doseurs muraux, pompes…) 
- La fabrication et la préparation des moules (cire de calibrage, joint, papier abrasif, petit outillage pneumatique, outillage 
diamanté…) 
- Le moulage au contact (débulleurs, pinceaux, rouleaux enducteurs, doseurs catalyseurs…) 
- La projection (pistolets, pots sous pression, chopper…) 
- Le contrôle de vos pièces (thermomètre, duromètre, viscosimètre…) 
- La protection de votre personnel (vêtements, masques…) et le nettoyage de votre atelier (balais, seaux…) 

 
Distributeur APLICATOR depuis 2010. 
 
De renommée internationale avec plus de 30 ans d’expérience, APLICATOR propose une large sélection de machines pour tous 
types d’application polyester et dont la fiabilité, la robustesse et l’efficacité ne sont plus à démontrer.  
De fabrication suédoise, toutes nos machines allient parfaitement technologie et simplicité d’utilisation. 

CONDITIONS DE VENTE 

 

L’ACTIVITE 

Filiale d’un grand groupe de distribution,  notre société vous propose de multiples avantages : 
 
La recherche constante du meilleur rapport qualité/prix pour l’ensemble de notre gamme en travaillant en partenariat avec des 
fabricants reconnus dans leur domaine de compétence. 
 
Une gamme complète, pour l’ensemble de vos besoins, tenue en stock de façon permanente. Nous pouvons également vous 
proposer des produits spécifiques à vos besoins du fait de nos nombreux fournisseurs. 
 
Une aide personnalisée dans le choix de vos outillages. 
 
Des délais de livraison très rapides : toute commande passée avant midi est expédiée le jour même. 
 
 
Pas de minimum de commande. 
 
Des frais de port limités à 16,50 € HT pour tout colis inférieur à 30 kg et un franco de port à 600 € net HT. 

       LES AVANTAGES 

Nous sommes distributeur pour des enseignes leaders dans leur domaine d’activité : industries nautique, automobile, aéro-
nautique, piscine, ainsi que de nombreux instituts de formation (AFPA, IUT, lycées professionnels…). 

       LA CLIENTELE DE COS 

Nos prix s’entendent Hors Taxes départ de notre dépôt à Treillières - Loire Atlantique (44).  
 
Pas de minimum de facturation.  
 
Les articles voyagent aux risques et périls du destinataire. Toutes réserves doivent être faites auprès du transporteur dès 
réception de la marchandise. 
 
Paiement par traite à 30 jours fin de mois le 10. Aucun escompte n’est accordé pour paiement anticipé. Pénalités de retard 
de paiement de 1,5 % par mois. Tous différends seront de la compétence du Tribunal de Commerce de Nantes. 

       LES CONDITIONS DE REGLEMENT 
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1 - LES ROULEAUX DEBULLEURS 

 

1.1 LES DEBULLEURS GAMME PREMIUM 

DEBULLEUR RADIAL GAMME PREMIUM EN DEPOSE RAPIDE MANCHE PLASTIQUE  
 

Ce débulleur a un collier qui permet de bloquer l'entrée de la résine dans le rouleau.  
Il réduit la friction en prenant contact seulement avec la bague et le col arrière.  
Démontage rapide du rouleau pour un nettoyage plus efficace.  

DEBULLEUR TIGE LONGUE MANCHE PLASTIQUE  

PETITS MOYENS GRANDS 

DE040ES 11 x 38 mm DE103ES 15 x 38 mm DE131ES 30 x 150 mm 

DE080ES 11 x 75 mm DE108ES 15 x 75 mm DE132ES 30 x 200 mm 

DE100ES 13 x 38 mm DE120ES 15 x 112 mm DE140ES 38 x 75 mm 

DE101ES 13 x 75 mm DE160ES 15 x 150 mm DE141ES 38 x 150 mm 

    DE130ES 25 x 75 mm DE150ES 50 x 75 mm 

    DE121ES 25 x 112 mm DE151ES 50 x 150 mm 

    DE122ES 25 x 150 mm DE170ES 50 x 225 mm 

DE103 16 x 30 mm / manche 350 mm 

CODE VERSION DIMENSIONS CODE VERSION DIMENSIONS 

DE100QR DELRIN 13 x 50 mm DE410QR ALU 10 x 38 mm 

DE101QR DELRIN 13 x 75 mm DE401QR ALU 13 x 75 mm 

DE108QR DELRIN 15 x 75 mm DE402QR ALU 15 x150 mm 

DE120QR DELRIN 15 x 112 mm DE405QR ALU 25 x 75 mm 

DE160QR DELRIN 15 x 150 mm    

DE130QR DELRIN 25 x 75 mm    

DE121QR DELRIN 25 x 114 mm    

DEBULLEUR  DELRIN GAMME STANDARD MANCHE PLASTIQUE  
 

Matière proche du TEFLON, plus résistant à l ’usure et moins adhérent que le polypropylène. 
Finition propre. 

       1.2 LES DEBULLEURS DELRIN GAMME STANDARD 
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1 - LES ROULEAUX DEBULLEURS 

 

1.3 LES DEBULLEURS SLOTTED « PADDLE » GAMME PREMIUM 

       1.4 LES DEBULLEURS ALU « AXIAL » GAMME STANDARD 

AVANTAGE  INCONVENIENT  

Très adapté pour les fibres tricotées ou unidirection-
nelles.  

Il éclabousse, si l’application se fait trop rapidement. 
Réimpression si l’application est rapide. 

PETITS MOYENS GRANDS 

DE511ES 11 x 38 mm DE500ES 18 x 75 mm DE502ES 50 x 75 mm 

DE512ES 11 x 75 mm DE505ES 18 x 150 mm DE503ES 50 x 150 mm 

 DE515ES 15 x100 mm DE508ES 30 x 75 mm DE507ES 50 x 175 mm 

 DE516ES 15 x 112 mm DE501ES 30 x 150 mm DE504ES 50 x 225 mm 

       1.5 LES DEBULLEURS ALU « RADIAL » GAMME STANDARD 

AVANTAGE  INCONVENIENT 

Excellent dans presque toutes les applications.  
Inefficace si les bulles se forment sous le verre ferme-
ment tricoté. 

PETITS MOYENS GRANDS 

DE406ES 6,5 x 38 mm DE411ES 15 x 38 mm DE413ES 38 x 75 mm 

DE409ES 6,5 x 75 mm DE419ES 15 x 114 mm DE408ES 38 x 150 mm 

DE410ES 10 x 38 mm DE418ES 15 x 150 mm DE414ES 50 x 75 mm 

DE400ES 10 x 75 mm DE412ES 18x 75 mm DE415ES 50 x 150 mm 

DE416ES 10 x 100 mm DE403ES 18 x 150 mm DE407ES 50 x 225 mm 

DE401ES 13 x 75 mm DE405ES 25 x 75 mm DE417ES 50 x 457 mm 

DE402ES 13 x 150 mm DE404ES 25 x 150 mm   

AVANTAGE  INCONVENIENT 

Deux fois plus efficace que les autres, car il combine 
les avantages du débulleur radial et du débulleur 
axial.Nettoyage facile.  

Il éclabousse, si l’application se fait trop rapidement. 
 
  

MOYENS GRANDS 

DE449 14 X 50 mm DE458 19 X 75 mm 

DE451 10 X 75 mm DE460 19 X 150 mm 

DE452 14 X 75 mm DE455 25 X 112 mm 

DE453 14 X 150 mm DE456 50 X 150 mm 

DE454 14 X 112mm DE457 50 X 175 mm 
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AVANTAGE INCONVENIENT 

Débulleur résistant, usage polyvalent. Nettoyage 
au chalumeau.  

Risque d’accroche des tissus. Le nettoyage au 
chalumeau laisse des traces d’oxyde de carbone. 

PETITS MOYENS GRANDS 

    DE220 22 x 80 mm 

  DE210 17 x 80 mm DE221 22 x 120 mm 

    DE211 17 x 120 mm DE222 22 x 180 mm 

    DE213 17 x 150 mm DE223 22 x 250 mm 

GAMME RADIAL  

CODE DIMENSION 

DE420ES 6,5 x 25 mm 

DE421ES 6,5 x 38 mm 

DE423ES 6,5 x 75 mm 

DE425ES 10 x 38 mm 

DE427ES 10 x 75 mm 

1 - LES ROULEAUX DEBULLEURS 

 

1.6 LES DEBULLEURS RONDELLES « EVENTAIL » 

       1.7 LES MINI DEBULLEURS ALUMINIUM MANCHE ALUMINIUM 

GAMME SLOTTED  PADDLE 

CODE DIMENSION 

DE430ES 10 x 25 mm 

DE431ES 10 x 38 mm 

DE433ES 10 x 75 mm 

       1.8 LES DEBULLEURS POILS DE SANGLIER 

DEBULLEUR EN POILS DE SANGLIER MONTES EN SPIRALE  

AVANTAGE  INCONVENIENT 

Idéal pour les tissus minces et toutes sortes de 
tissus unidirectionnels. Elimine « les pics » de la 
fibre. Travail impeccable sur les surfaces irrégu-
lières. 

 
Nettoyage sensible. La fibre peut s’enrouler sur le 
débulleur lors de l’utilisation. 

ETRIER + RECHARGE   RECHARGE ETRIER 

MOYENS GRANDS   DE634 22 x 100 mm DE640 75 mm 

DE630 22 x 100 mm DE629 28 x 75 mm   DE635 22 x 150 mm DE638 150 mm 

DE631 22 x 150 mm DE632 
28 x 100 

mm 
 DE641 28 x 75 mm DE639 100 mm 

  DE633 
28 x 150 

mm 
  DE636 28 x 100 mm 

  
  

 

     DE637 28 x 150 mm   
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AVANTAGE INCONVENIENT 

Efficace sur les surfaces planes. Nettoyage délicat. 

MOYENS GRANDS 

DE300 14 x 80 mm DE320 22 x 80 mm 

DE301 14 x 120 mm DE321 22 x 120 mm 

DE302 14 x 150 mm DE322 22 x 175 mm 

1 - LES ROULEAUX DEBULLEURS 

 

1.9 LES DEBULLEURS « ROND LISSE » 

DEBULLEUR DELRIN  

       1.10 LES DEBULLEURS D’ANGLE 

DEBULLEUR POILS DE SANGLIER TIGE LONGUE  

CODE DIMENSIONS 

DE646 60 x 10 mm 

CODE DIMENSIONS TIGE 

DE145 50 x 6.5 x 3.2 mm 260 mm 

DE146 50 x 6.5 x 3.2 mm 420 mm 

DEBULLEUR ALU 

CODE DIMENSIONS 

DE445 50 x 6,5 x 3,2 mm 

DE446 50 x 13 x 6,5 mm 

DE447 50 x 10 x 5 mm 

       1.11 LES DEBULLEURS SPECIAUX 

DEBULLEUR RESSORT  
 
Ce débulleur est constitué d'un ressort acier monté de façon qu'il puisse se tordre dans toutes les directions. Ainsi il suit toutes 
les formes du moule, concaves ou convexes. 
Manche en bois. 

AVANTAGE INCONVENIENT  

Epouse les formes compliquées. Nettoyage plus délicat.  

CODE DIMENSIONS MATIERE 

DE600 25 x 90 mm ALUMINIUM 

DE601 38 x 120 mm ALUMINIUM 

DE602 38 x 115 mm POILS DE SANGLIER 

DEBULLEUR ALU « TONNEAU » 

AVANTAGE INCONVENIENT 

  
Spécial pour débuller les formes concaves. 
  

Ne peux pas être utilisé sur des surfaces planes. 

CODE DIMENSIONS 

DE610 25 x 38 mm 

DE611 25 x 75 mm 

CODE DIMENSIONS 

DE670 38 x 31 x 15.8 mm 

DE671 38 x 22 x 13 mm 

DE672 38 x 13 x 6.5 mm 

DE673 38 x 13 x 3.2 mm 

DEBULLEUR DELRIN SPECIAL RTM  
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1 - LES ROULEAUX DEBULLEURS 

 

1.11 LES DEBULLEURS SPECIAUX (suite) 

DEBULLEUR ALU « PICOT » 

AVANTAGE INCONVENIENT 

Excellent pour tout type de relief. 
Il n’est pas recommandé pour la projection. 
Nettoyage plus délicat. 

CODE DIMENSIONS 

DE620 19 x 75 mm 

DE621 19 x 150 mm 

DE622 25 x 150 mm 

DE623 48 x 150 mm 

DE624 19 x 230 mm 

DEBULLEUR EN POLYPROPYLENE « SPECIAL SOL » 

ROULEAUX   ETRIER 

DE700 70 x 180 mm   ET218 180 mm 

DE701 70 x 250 mm   ET225 250 mm 

DEBULLEUR A VIBRATION PNEUMATIQUE POUR PVC 1-1/4  
 
 Dimension du rouleau : Diam. 5 x 15 cm environ. 
 Matière : Plastique 

 Technicité : Permet une application efficace au cœur même de l’ensemble de la 
 construction. 
 D’autres rayons de rouleaux sont disponibles sur commande (nous consulter). 

       1.12 LES EXTENSIONS POUR DEBULLEUR 

EXTENSION POLY-PRO 55 CM 

DEBULLEUR DELRIN SPECIAL RTM 

SPECIAL RTM 

CODE DIMENSION 

DE660 38 x 25 mm 

DE661 38 x 32 mm 

DE662 38 x 19 mm 

CODE :  DE650 

CODE :  DE197 

EXTENSION ALU 220 CM 

CODE :  DE198 
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1 - LES ROULEAUX DEBULLEURS 

 

1.13 LES SPATULES 

SPATULE ECONOMIQUE  
 
Pour mastic, résines et d’autres matériaux composites. 
Parfait pour de nombreuses applications. 
Résiste à l’acétone.  

CODE DIMENSION 

DE192 13 cm 

DE193 15 cm 

SPATULE A MASTIC 7.5 CM 
 
Parfait pour de nombreuses applications. 
Facile d’utilisation. Semi-rigide.  

SPATULE ROUGE FLEXIBLE POUR RESINE POLYESTER 
 
Idéal pour appliquer les résines polyesters et est résistant à 
l’acétone.  
Sa flexibilté facilite le travail manuel de la pose des résines et 
des tissus des fibres de verre. 
Idéal pour étaler le mastic dans les formes courbes. 

SPATULE BLANCHE RIGIDE  
 
Spécialement conçue pour les mastics, qui ne se lieront pas 
sur la surface de la spatule au moment du nettoyage. 
Bord très droit et a un contour très droit pour une application 
précise du mastic sans stries. 
Peut être utilisé pour le nettoyage des surfaces lisses telles que 
les plateaux de table... 

SPATULE BEIGE NYLON SUPER RIGIDE  
 
Conçue en nylon très rigide pour maintenir une haute intégrité dans les applications abrasives. 
Bien adaptée également au nettoyage des moules. 
 
 
 
 

SPATULE  SOUPLE EN ACIER FORGE 205 MM 

Parfait pour le travail  de finition très minutieux et d’une 

grande  précision.                                                                                       

Souplesse de la lame inégalable 

CODE :  DE196 

RACLETTE EN CAOUTCHOUC 

Parfait pour étendre la résine sur une grande surface 

plane. Les bords sont personnalisés pour améliorer le 

dégagement de l’air. 

CODE DIMENSION 

DE188 152.4 mm 

DE189 914.4 mm 

CODE DIMENSION 

DE194 8 cm 

CODE DIMENSION 

DE191 13 cm 

CODE DIMENSION 

DE195 13 cm 

CODE DIMENSION 

DE190 13 cm 
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MANCHON ENDUCTEUR POLYAMIDE, HAUTEUR DE POILS 11 MM 
 
Diamètre 45 mm, se monte sur nos étriers à vis, tige 8 mm. Résiste à l’acétone 

2 - LES ROULEAUX ENDUCTEURS ET PINCEAUX 

 

2.1 LES ROULEAUX ENDUCTEURS - HAUTEUR DE POILS 11 MM 

MANCHON ENDUCTEUR «  ECO COURT », HAUTEUR DE POILS 11 MM 
 
Diamètre 45 mm, se monte sur nos étriers à vis, tige de 8 mm. Résiste à l’acétone. 

CODE RE108 RE113 RE118 RE125 

DIMENSION 80 mm 130 mm 180 mm 250 mm 

CODE RE608 RE613 RE618 RE625 

DIMENSION 80 mm 130 mm 180 mm 250 mm 

MANCHON ENDUCTEUR POLYESTER, HAUTEUR DE POILS 18 MM 
 
Diamètre 45 mm, se monte sur nos étriers à vis, tige de 8 mm. Résiste à l’acétone. 

       2.2 LES ROULEAUX ENDUCTEURS - HAUTEUR DE POILS 18 MM 

CODE RE208 RE213 RE218 RE225 

DIMENSION 80 mm 130 mm 180 mm 250 mm 

MANCHON ENDUCTEUR POLYESTER « ECO LONG », HAUTEUR DE POILS 18 MM 
 
Diamètre 45 mm, se monte sur nos étriers à vis, tige de 8 mm. Résiste à l’acétone. 

CODE RE308 RE313 RE318 RE325 

DIMENSION 80 mm 130 mm 180 mm 250 mm 

MANCHON ENDUCTEUR ACRYLIQUE SERIE ECO HAUTEUR DE POILS 11 MM 
 
Diamètre 45 mm. Résiste à l’acétone . Etrier à clips 

CODE RE918 RE919 

DIMENSION 180 mm 250 mm 

MANCHON ENDUCTEUR ACRYLIQUE SERIE ECO HAUTEUR DE POILS 18 MM 
 
Diamètre 45 mm. Résiste à l’acétone . Etrier à clips 

CODE RE928 RE929 

DIMENSION 180 mm 250 mm 
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2 - LES ROULEAUX ENDUCTEURS ET PINCEAUX 

 

       2.3 LES ROULEAUX ENDUCTEURS - HAUTEUR DE POILS 4 MM 

MANCHON ENDUCTEUR POLYAMIDE TISSE RAS, HAUTEUR DE POILS 4 MM  
 
Diamètre 45 mm, se monte sur les étriers, tige de 8 mm. Résiste à l’acétone 

CODE RE408 RE413 RE418 RE425 RE450 

DIMENSION 80 mm 130 mm 180 mm 250 mm 500 mm 

MANCHON ENDUCTEUR VELOURS LAQUEUR, HAUTEUR DE POILS 4 MM  
 
Diamètre 45 mm, se monte sur les étriers, tige de 8 mm. Utilisation principale pour le gelcoat. 

CODE RE808 RE813 RE818 RE825 

DIMENSION 80 mm 130 mm 180 mm 250 mm 

MANCHON ROLL’MOUSS  
 
Densité standard, assemblage. S’utilise pour tous les travaux pour surfaces régulières. 

CODE DIMENSIONS 

RE627 60 X 180 mm 

PERCHE TELESCOPIQUE ALUMINIUM 
 
 - Déplié 2 mètres. 

  

CODE :  ET299 

ETRIER A VIS TIGE Ø 8 MM 

CODE DIMENSION 

ET208 80 mm 

ET213 130 mm 

ET218 180 mm 

ET225 250 mm 

ETRIER  A CLIPS TIGE Ø 8 MM  

       2.4 LES MONTURES POUR ROULEAUX ENDUCTEURS 

CODE  DIMENSION 

ET220 180 mm 

ET221 250 mm 
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Pour commander, appelez le :   

2 - LES ROULEAUX ENDUCTEURS ET PINCEAUX 

 

2.5 LES PATTES DE LAPIN 

 

PATTES DE LAPIN  
 
S’adapte sur la monture patte de lapin 110 mm (RE85 ou RE86) 

CODE DESIGNATION REF. PATTES DE LAPIN 

RE86 Etrier Largeur 110 mm / Hauteur de tige 39 cm 
RE77/RE77G/RE78/RE79/RE79G/
RE88/RE89/RE90/RE910/RE912 

RE85 Etrier Largeur 110 mm / Hauteur de tige 29 cm 
RE77/RE77G/RE78/RE79/RE79G/
RE88/RE89/RE90/RE910/RE912 

RE76 Etrier Largeur 110 mm / Hauteur de tige 39 cm RE77 et RE79 

RE75 Etrier Largeur 110 mm / Hauteur de tige 25 cm RE77 et RE 79 

RE95 
Etrier L 120 MM / monture Télèscopique                

de 38 à 49 cm 
RE77/RE77G/RE78/RE79/RE79G/
RE88/RE89/RE90/RE910/RE912 

MINI PATTES DE LAPIN  
 
S’adapte sur la monture patte de lapin 60 mm (RE70E) 

MANCHON « rayé jaune » 
L. Fibre 12 mm 

  
  
 

  
MANCHON « laqueur » 

L. Fibre 4 mm 

RE70 60 X 12 mm   RE81 60 x 12 mm 

ETRIER 

RE70E Largeur 60 mm / Hauteur de tige 20 cm 

MANCHON « mousse» 
Bout arrondi 

RE91 50 x 12 mm 

PATTES DE LAPIN GROS DIAMETRE 
 
S’adapte sur la monture patte de lapin 110 mm (RE85 ou RE86) 

MANCHON « rayé jaune » 
L. Fibre 12 mm 

  
  
  

MANCHON « méché » 
L. Fibre 20 mm 

  
MANCHON « laqueur » 

L. Fibre 4 mm 

RE77G 120 x40 mm   RE912 120 x 30 mm   RE79G 120 x 40 mm 

       2.6 LES AUTRES ROULEAUX ENDUCTEURS 

MANCHON KIROULE 
 
Fermé à une extrémité, ce manchon en tissu texturé de 18 mm de long, permet d’enduire de résine 
dans les coins resserrés, sans défibrer – S’adapte sur un étrier spécial avec mandrin en DELRIN. 

MANCHON   ETRIER AVEC MANDRIN 

RE73 80 mm   RE72 80 mm 

Patte de lapin rayée jaune  
polyamide texturé  

L. Fibre 12 mm 

RE77 110 x 12 mm 

RE78 150 x 12 mm 

Patte de lapin rayée verte   
polyamide texturé 

L. Fibre 14 mm 

RE89 110 x 14 mm 

RE88 150 x 14 mm 

Patte de lapin  
polyamide    mêché 

L. Fibre 12 mm 

RE910 120 x 12 mm 

Patte de lapin laqueur 
L. Fibre 4 mm 

RE79 110 x 4 mm 

Patte de lapin 
mousse PU Bout 

arrondi 

RE90 110 mm 
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2 - LES ROULEAUX ENDUCTEURS ET PINCEAUX 

 

2.7 LES QUEUES A LAQUER  

SERIE « IMPORT » 
 
Soie blanche, tirure normale, virole fer blanc, manche bois 
naturel. Vente à l’unité 

QUEUE A LAQUER « EPAIS » 
 
Soie blanche, tirure normale, virole acier nickelé, manche bois 
naturel. 

QUEUE A DEGRAISSER 
 
Nylon blanc, tirure normale, 
virole fer blanc, manche bois 
naturel. 

       2.8 LES QUEUES A DEGRAISSER 

CODE  DIMENSION 

BRF15 15 mm 

BRF20 20 mm 

BRF30 30 mm 

BRF40 40 mm 

BRF50 50 mm 

Conseil  12 unités / boîte 

BRF60 60 mm 

BRF70 70 mm 

BRF80 80 mm 

BRF2100 100 mm 

Conseil  6 unités / boîte 

CODE  DIMENSION 

BR220 20 mm 

BR230 30 mm 

BR240 40 mm 

BR250 50 mm 

BR260 60 mm 

BR280 80 mm 

SPALTER 
 
Soie blanche, tirure normale, virole acier nickelé, manche bois naturel. 

CODE  DIMENSION 

BR308 80 mm 

BR310 100 mm 

BR315 150 mm 

CODE  DIMENSION 

BR515 15 mm 

BR520 20 mm 

BR530 30 mm 

BR540 40 mm 

BR550 50 mm 

BR560 60 mm 

QUEUE A LAQUER EXTRA « EPAIS » FABRICATION 
FRANCAISE 
 
Soie blanche, tirure normale, virole acier nickelé, manche bois 

naturel 

CODE  DIMENSION 

BR220.1 20 mm 

BR230.1 30 mm 

BR240.1 40 mm 

BR250.1 50 mm 

BR260.1 60 mm 

BR280.1 80 mm 

QUEUE DE MORUE SERIE ECO MANCHE PLASTIQUE 

CODE  DIMENSION 

BRE20 20 mm 

BRE30 30 mm 

BRE40 40 mm 

BRE50 50 mm 

BRE60 60 mm 

BRE70 70 mm 
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Pour commander, appelez le :   

2 - LES ROULEAUX ENDUCTEURS ET PINCEAUX 

 

2.9 LES PINCEAUX DIVERS ET PINCEAUX RONDS A RECHAMPIR  

PINCEAU TABLEAU A BOUT PLAT 

CODE  DIAMETRE 

BR600 3 mm 

BR601 5 mm 

BR602 6 mm 

BR603 8 mm 

BR604 10 mm 

BR605 14 mm 

BR606 19 mm 

BR607 21 mm 

CODE  DIAMETRE 

BR60.R 2.8 mm 

BR600.R 3 mm 

BR601.R 4 mm 

BR602.R 6 mm 

BR603.R 8 mm 

BR604.R 10 mm 

BR605.R 12 mm 

BR606.R 16 mm 

PINCEAU TABLEAU A BOUT ROND 

PINCEAU COUDE PLAT 
 

Soie blanche, tirure extra-longue, virole 
cuivre non agrafée, manche bois naturel. 

PINCEAU COUDE CHANT 
 

Soie blanche, tirure extra-longue, virole 
cuivre non agrafée, manche bois naturel. 

CODE  DIAMETRE 

BR420V 25 mm 

BR435V 37 mm 

BR450V 50 mm 

CODE  DIAMETRE 

BR420P 20 mm 

BR430P 30 mm 

BR440P 40 mm 

PINCEAU ROND A RECHAMPIR 

CODE  DIAMETRE 

BR400 15 mm 

BR401 18 mm 

BR402 21 mm 

BR403 25 mm 

BR404 29 mm 

PINCEAU AQUARELLE 

CODE  DIAMETRE 

BR500.0 1,9 mm 

BR500 2 mm 

BR501 3 mm 

BR502 4 mm 

BR503 5 mm 

BR504 6 mm 

BR505 7 mm 
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3 - LE MATERIEL DE COUPE 

 

3.1 LES OUTILS POUR LA COUPE EN GEL 

RIFFLARD 75 MM SPECIFIQUE A LA COUPE EN GEL 
 

Lame bleue biseautée, acier trempé par 
traitement thermique. 
Manche en bois. 

SERPETTE A EBARBER SPECIFIQUE A LA COUPE EN 
GEL 

Serpette repliable pour la coupe en gel.  

CUTTER PROFESSIONNEL LAME 18 MM 
 

Cutter métallique à vis couloir métal 
largeur de lame 18 mm, poussoir 
réglable. 

CUTTER METALLIQUE STANLEY 
LAME 18 MM 
 

Résiste à l’acétone 

CUTTER TOUT METAL LAME TRAPEZE  RETRACTABLE 
 

Cutter tout métal, poussoir 
métallique, lame trapèze 
rétractable.  

CODE :  BR707 CODE :  BR782 

CODE :  BR790 

CODE :  BR793 

CUTTER PRO TROIS LAMES CORPS METAL 1 LAME 9 MM 
 

Corps métal, 1 lame 9 mm - Usage 
courant 

CODE :  BR798 

       3.2 LES CUTTERS 

COUTEAU ROTATIF LAME Ø 45 MM 
 

Remplace les ciseaux pour toutes 
les coupes à plat. Ne pas utiliser 
sur une table en bois ou en fer. 
Utiliser sur un revêtement en 
polypropylène ou élastomère. 
Manche ergonomique avec garde 
de sécurité et protège-lame. 

CODE :  BR820 

CUTTER METAL LAME TRAPEZE  NON  
RETRACTABLE 

CODE :  BR792 

CODE :  BR786 

GRATTOIR VITRE 
 
Grattoir vitre SAFETY lame rétractable. 

CUTTER METALLIQUE STANLEY LAME 9 MM 
 

Résiste à l’acétone 

CODE :  BR795.09 

CODE :  BR795 
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Pour commander, appelez le :   

3 - LE MATERIEL DE COUPE 

 

3.3 LES  LAMES 

CALE A ENDUIRE  

COUTEAUX A ENDUIRE, MANCHE FACON BUIS 

CODE BR720 BR730 BR740 BR750 BR760 BR770 BR772 BR700 BR771 BR7200 

DIMENSION 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 100 mm 120 mm 200 mm 

RACLETTE A DENTS  

CODE DIMENSION 

BR781 90 X 50 mm 

BR783 75 x 50 mm 

TROUSSE COUTEAUX CARROSSIER 
 

Etui de 4 lames avec protège mains. 
Largeur : 5 cm – 8 cm – 10 cm – 12 cm 
 

CODE : BR779 

LAME RONDE POUR BR820 

CODE :  BR821 

       3.4 LES OUTILS POUR ENDUIRE 

LAMES CUTTER TRAPEZE (X10) 
EPAISSEUR 0,5 MM 
 

Etui de 10 lames trapèze grand format. 
S’adapte sur les références BR793 et 
BR796. 
Très résistante.  

CODE :  BR794 

LAME 

100 lames grattoir 
rétractable SAFETY. 

CODE :  BR787 

LAMES CUTTER SECABLE (X10)  

CODE EPAISSEUR LONGUEUR 
TRAITEMENT 

SPECIAL 

BR789 0.5 mm 9 mm NON 

BR791 0.5 mm 18 mm NON 

BR791.6 0.6 mm 18 mm OUI 

CODE 
DIMENSION  
DES DENTS 

LARGEUR 

BR7862 6 x 6 mm 20 cm 

BR7863 6 X 6 mm  30 cm 

METRE RUBAN AUTOBLOQUANT EMBOUT 
MAGNETIQUE 

COUTEAU AMERICAIN MULTI 
FONCTION 
   
Lame inoxydable poly glace souple, 
manche bi matière indémontable en ABS 
choc et élastomère. 

CODE : BR708 

CRAYON DE MENUISIER (x 12) 

CODE : BR785 

        3.5 LES OUTILS DE MESURE ET DE TRACAGE 

CODE DIMENSION 

BR103 3M x 19mm 

BR105 5M x 19mm 

BR108 8M X 25mm 

CODE DIMENSION 

BR101 200mm 

BR102 300mm 

REGLET INOX 2 FACES 
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3 - LE MATERIEL DE COUPE 

 

3.6 LES  PORTES OUTILS 

CISEAUX TOUT ACIER A LAMES LISSES – USAGE INTENSIF 

CODE UTILISATEUR LONGUEUR 

BR801 DROITIER 25 cm 

BR801G GAUCHER 25 cm 

BR802 DROITIER 31 cm 

       3.8 LES CISEAUX GAMME SPECIALE FIBRES DE VERRE / CARBONE 

 

CISEAUX FISKARS 

CODE UTILISATEUR LONGUEUR 

BR803 DROITIER 21 cm 

BR805 GAUCHER 21 cm 

BR806 DROITIER 24 cm 

ELIMEUR POUR CISEAUX FISKARS 
 
Petit outil pour réaffûter les ciseaux 
FISKARS.  

CODE : BR807 

CISEAUX GAMME STANDARD A UNE  MICRODENTURE  25 CM 
 
Ciseaux en acier inoxydable à une micro denture, spécialement conçu pour tous les tissus de verre 
et carbone. 
Traitement spécial des lames pour une meilleure longévité. 
Poignée conçue pour les droitiers et gauchers. Résistant à l’acétone. 
Longueur de lames ; 25 cm. 

CODE : BR920 

CISEAUX  PROFESSIONNELS A LAMES LISSES - USAGE INTENSIF 
 
Ciseaux en acier inoxydable multi usages et tissus épais. 
Excellent pour le mat. Léger, précis et maniable. Traitement spécial des lames pour une meilleure longévité. 
Poignée conçue pour les droitiers et gauchers. Résistant à l’acétone. 

 

CODE LONGUEUR CARACTERISTIQUE 

BR926 25 cm Lames bout rond 

BR922 25 cm Lames bout pointu 

       3.7 LES CISEAUX USAGE POLYVALENT 

CODE : BR120 CODE : BR121 

PORTE OUTILS CUIR 5 POCHES PORTE OUTILS CUIR NYLON 
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Pour commander, appelez le :   

3 - LE MATERIEL DE COUPE 

 

3.8 LES CISEAUX GAMME SPECIALE FIBRES DE VERRE / CARBONE (suite) 

CISEAUX GAMME PROFESSIONNELLE A DOUBLE MICRODENTURES  25 CM 
 
Ciseaux en acier inoxydable à double micro dentures, spécialement conçus pour tous les tissus 
aramides tels que KEVLAR. 
Traitement spécial des lames pour une meilleure longévité. 
Poignée conçue pour les droitiers et gauchers. Résistant à l’acétone. 
Longueur de lames : 25 cm. 

       3.10 LES CISEAUX ELECTRIQUES / PNEUMATIQUES 

CUTTER ELECTRIQUE BATTERIE 
 
Livré avec  une batterie et son chargeur, ainsi que son adaptation secteur.  

Réservé à 
un usage 
non 
intensif . 
 

 

CISEAUX TOUT ACIER 1 LAME MICRODENTEE 20 CM 
 
Ciseaux longueur 20 cm micro denté à vis. 

CODE UTILISATEUR LONGUEUR 

BR808 DROITIER 20 cm 

BR808G GAUCHER 20 cm 

CODE :  BR925 

       3.9 LES CISEAUX GAMME SPECIALE ARAMIDE 

CISEAUX GAMME STANDARD A DOUBLE MICRODENTURES  21 CM 
 
Ciseaux en acier inoxydable à double micro dentures, spécialement conçus pour tous les 
tissus aramides tels que KEVLAR. 
Traitement spécial des lames pour une meilleure longévité. 
Poignée conçue pour les droitiers et gauchers. Résistant à l’acétone. 
Longueur de lames : 21 cm. 

CODE :  BR921 

CODE DESIGNATION 

BR865 CUTTER ELECTRIQUE 

BR865.001 LAME  

BR865.001G LAME SABOT 

BR865.004 BATTERIE 

CODE LONGUEUR 

BR923 20 cm 

BR924 25 cm 

CISEAUX GAMME PROFESSIONNELLE A UNE MICRODENTURE 
 
Ciseaux spécialement conçus pour la découpe des fibres de verre et carbone. 
Traitement spécial des lames pour une meilleure longévité. 
Poignée conçue pour les droitiers et gauchers. Résistant à l’acétone. 
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3 - LE MATERIEL DE COUPE 

 

3.10 LES CISEAUX ELECTRIQUES / PNEUMATIQUES (suite) 

CISEAU VERTICAL USAGE INTENSIF 
 
Destinées aux productions plus intenses 
et particulièrement aux matelas de forte épaisseur 
 
Quatre modèles maniables et fiables. 
Deux versions : 220 v ou 380 Tri.  
Conçues pour la découpe des textiles, mailles, feutres ainsi que pour les 
tissus techniques 
Ces machines disposent d’un système d’affûtage par bandes émeri. 
Dispositif de sécurité et carter de protection lame intégrés. 

CODE :  BR817 

LAMES DE 12 CM 

CODE :  BR817L 

CODE :  BR813 

CISEAU ELECTRIQUE POUR TABLE LAMES 4 PANS  
 

Ciseau résistant pour les fibres épaisses. Lame de 110 mm 4 pans HSS. 
Capacité de coupe de 32 mm. Moteur 180 W. 
Equipé de 4 roues sur l’embase pour une coupe sur table.  
Il est ajustable pour limiter l'exposition de lame. 
 
Lames à 4 pans BR814L sont en vente en consommable.  

CODE :  BR814 CODE :  BR814L 

CISEAU ELECTRIQUE POUR TABLE LAMES 6  PANS 
 

Permet de couper 1 à plusieurs épaisseurs de matelas ou autres tissus 
multicouches sur table.  
Coupe jusqu’à 3 cm de hauteur. 
Roulette sous le socle pour faciliter le déplacement du ciseau contre lame 
en carbure – 200 V 90 W 850 tr/mn.  

LAME 6 PANS 

CODE :  BR813L 

LAME 4 PANS 

CISEAU ELECTRIQUE BATTERIE LAME 60 MM  
 

Coupe nette et rapide, mat, rovicor,… 
Batterie rechargeable 9.6 V 
Lame de 6 cm à 10 pans HSS 
Epaisseur de coupe maximum 14 mm 
Meule d’affûtage pour la lame. 
 

CODE :  BR811 CODE :  BR811L 

LAME 10 PANS 
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Pour commander, appelez le :   

3 - LE MATERIEL DE COUPE 

 

3.10 LES CISEAUX ELECTRIQUES / PNEUMATIQUES (suite) 

DEROULEUR MOBILE 10 ETAGES 
 
Chariot mobile pouvant transporter 10 rouleaux de tissu. 
Intervalle entre les rouleaux Ø 350 mm. 
H. 2m170 / L. avec barres 2m350 / L. 1m050. 
Laize utile : jusqu’à 1800 mm. 
Rouleaux de guidage pour faciliter la sortie tissu vers la table de coupe. 
Coupe / Largeur : 1800 mm. 
4 Roues dont 2 à frein devant 

CODE :  BR850 

DEROULEUR DE TISSU FIXE 1 ETAGE 
 
Fixé par serre-joint en bout de table. 
Possibilité de 3 étages maximum. 
Barre de longueur 1m900. 
Hauteur de pieds 1m900. 
Laize utile : jusqu’à 2000 mm. 

CODE :  BR839 

DEROULEUR MOBILE 6 ETAGES 
 
Dérouleur de tissu 6 étages sur roulette 
fixé par serre-joint en bout de table. 
Intervalle entre les rouleaux Ø 320 mm. 
H. 2m030 / Base 1m x 2m040. 
Laize utile : jusqu'à 1700 mm. 
Charge utile : 30 kg/Pièce 

CODE :  BR840 

CISEAU PNEUMATIQUE USAGE INTENSIF 
 

Découpe avec facilité les matériaux résistants : fibre de 
verre, rovicor, fiberglass, et carbone. 
 
Caractéristiques : 
Lame diamètre 86 : 6 pans 
Hauteur : 20 mm 
Pression : 6 bar – 1.36 m/sec 
Poids : 1,1 kg 

 

CODE :  BR890 

COUPEUR DE VERRE 
 
Coupeur de verre léger pour utilisation manuel, idéale pour les 
petits travaux de stratification. 
Système de coupeur à lames à entraînement par galet et moteur 
pneumatique. 
 
Caractéristiques : 
Poids : 1,6 kg 
Pression : environ 6 bar 

LAMES A 8 PANS Ø 86 MM  

       3.11 LES DEROULEURS DE TISSU 

CODE :  BR890L 

CODE :  BR825L 

SACHET DE 100 LAMES   

18 MM   

CODE  DIAMETRE 

BR825 MODELE CLASSIQUE 

BR826 MODELE SILENCIEUX 
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TABLE DE DECOUPE SERIE LEGERE 
 
Lamifié blanc.  
Dessus épaisseur 19 mm 
Pieds tube acier carré 30 x 30 mm. 
Mise à niveau par vérin sous chaque pied.  
Dimension à la demande. 

TABLE DE DECOUPE SERIE EPAISSE 
 
Lamifié blanc. 
Dessus épaisseur 25 mm 
Pied tube acier 40 x 40 mm. 
Mise à niveau par vérin sous chaque pied. 
Assemblage par languette acier assurant aux panneaux des raccords parfaitement juxtaposés 
et une surface de table totalement lisse.  
Dimension à la demande. 

CODE :  BR870 

CODE :  BR870E 

TIROIR SIMPLE  
 
A fixer sous le plateau. 
Dimension 48 x 49 x 12 cm 

CODE :  BR870T 

REVETEMENT POLYURETHANE - TRAVAUX AU CUTTER 
 
Revêtement en polyuréthane 
pour la protection des tables. 
Vendu en différentes 
épaisseurs et la dimension 
voulue. 

CODE :  BR870R 

3 - LE MATERIEL DE DECOUPE 

 

3.12 LES TABLES DE DECOUPE 
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Pour commander, appelez le :   

4 - LES DOSEURS CATALYSEURS / RECIPIENTS 

 

4.1 LES DOSEURS CATALYSEURS 

DOSEUR CATALYSEUR SERIE ECO  
 
Flacon en polyéthylène. 
Eprouvette transparente graduée dans la 
masse. 

       4.2 LES DOSEURS MURAUX 

DOSEUR CATALYSEUR  
 

Flacon en polyéthylène. 
Eprouvette transparente graduée dans la 
masse. 

CODE CONTENANCE GRADUATION 

LA700 500 ml / 15 cc 0.5 cc 

LA701 1000 ml / 60 cc 1 cc 

CODE CONTENANCE GRADUATION 

LA810 500 ml / 35 cc 0.5 cc 

LA811 500 ml / 100 cc 10 cc 

LA812 1000 ml / 100 cc 10 cc 

DOSEUR MURAL 
 

En manœuvrant le levier de pompage le 
liquide est aspiré du bidon vers le tube 
doseur permettant ainsi un dosage précis en 
toute sécurité. 
Ces doseurs peuvent être utilisés pour : 
catalyseur, accélérateur, résine, gelcoat., 
axe, tige de piston en acier, châssis en alu, 
joints téflon, tube gradué en verre. 

CODE CONTENANCE 

AM322 30 ml 

AM321 100 ml 

AM320 500 ml 

AM319 1000 ml 

DOSEUR MURAL DOUBLE 500 ML 
 

Doseur mural double, permet de 
pomper un pourcentage fixe de 
catalyseur par coup de levier de résine. 
 

       4.3 LES PISSETTES ET EPROUVETTES 

PISSETTES 
 

Pissettes en polyéthylène, bouchon verseur 
de couleur : au choix bleu, rouge, jaune, 

CODE CODE COULEUR  CONTENANCE 

LA100 250 ml 
B(bleu) / R(rouge / 

J(jaune)  
LA101 500 ml 

LA102 aucun 1000 ml 

PISSETTES DE SECURITE 
 

Pissettes munies d’un bouchon anti-
gouttes de sécurité, avec marquage 
permanent acétone. 

CODE CONTENANCE 

LA100S 250 ml 

LA101S 500 ml 

LA102S 1000 ml 

EPROUVETTES 
 

Eprouvettes polypropylène, graduées dans 
la masse, forme haute. 

CODE CONTENANCE 

LA200 10 ml 

LA201 25 ml 

LA202 50 ml 

LA203 100 ml 

LA204 250 ml 

LA205 500 ml 

LA206 1000 ml 

LA207 2000 ml 

ETIQUETTE ADHESIVE « ACETONE » 130 X 35 (X 10) 
 

 
 
 
 
 
Possibilité étiquettes personnalisées: 
nous consulter 

CODE :  LA 109 

CODE RAPPORT 
APPLICA-

TION 

AM323 500 ml / 80-160 ml Epoxy 

AM324 500 ml / 5—15 ml 
Polyester 
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4 - LES DOSEURS CATALYSEURS / RECIPIENTS 

 

4.4 LES BECHERS ET MESURES A ANSE 

BECHERS 
 
Béchers en polypropylène transparent, gradué dans la 
masse. 

MESURES A ANSE 
 
Mesures à anse en polypropylène transparent, gradué dans 
la masse. 

       4.5 LES COMPTES-GOUTTES ET SERINGUES 

SERINGUES 
 
Seringues jetables en polypropylène. 

FLACONS EN POLYPROPYLENE 
 
Fermeture par capsule + Bouchon à vis. 

CODE :  LA310 

STATIF + PINCE DOUBLE + 
RALLONGE  
 
Statif pour burette, composé d'un support-
plateau de 315 mm x 200 mm et d'une 
tige centrale en dural de 60 mm x 600 mm 
de haut + une pince double DUPLEX avec 
noix de fixation. 
Permet la visibilité de la graduation sur 
toute la longueur de l'échelle, 
Ecartement 1.  

POUR D’AUTRES BURETTES : Nous consulter 

BURETTE CLASSE AS 50 ML 1/10 
 
Burette en verre droite, Classe AS, 
50 ml. 
Graduation bleue, indélébile. 

CODE :  LA311 

CODE CONTENANCE 

LA400 25 ml 

LA406 50 ml 

LA401 100 ml 

LA402 250 ml 

LA403 500 ml 

CODE CONTENANCE 

LA500 500 ml 

LA501 1000 ml 

LA502 2000 ml 

LA503 3000 ml 

LA504 5000 ml 

COMPTE-GOUTTES 
 
Petits flacons en polypropylène. 

CODE CONTENANCE 

LA300 25 ml 

LA301 100 ml 

CODE CONTENANCE 

LA510 20 ml 

LA516 50 ml 

CODE CONTENANCE 

LA324 70 ml 

LA321 120 ml 

LA325 250 ml 

LA320 500 ml 

LA322 1000 ml 

LA323 2000 ml 

       4.6 LES STATIFS ET BURETTES 

PIPETTE 3 ML GRADUATION 0.5 ML 
 

Pipette à usage unique en polyéthylène 
dotées d’une pompe d’aspiration et de 
graduations. La petite pointe permet le 
dosage précis de l’échantillon. 

CODE 
CONTENAN-

CE 
CONDITI-

ONNEMENT 

LA305 3 ml 
CARTON DE 

500 

LA305.1 3 ml UNITE 
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4 - LES DOSEURS CATALYSEURS / RECIPIENTS 

 

4.7 LES SEAUX ET LES CUVETTES 

CUVETTE PLASTIQUE EN POLYPROPYLENE 

MODELE CARRE MODELE ROND   

ET322 ET327 ET330 ET335 ET340 

22 cm / 1 L 25 cm / 5 L 32 cm / 7 L 38 cm / 11 L 10 L 

GOBELET ROND PLASTIQUE AVEC COUVERCLE 520 ML 

CODE :  ET400 

SEAU ROND PLASTIQUE AVEC COUVERCLE  
 
Anse plastique (P) ou métal (M) 

BAC RECTANGULAIRE EN POLYPROPYLENE GRADUE 

        4.8 LES BACS RECTANGULAIRES ET JERRICANS 

CODE CONTENANCE 

ET507 7 L 

ET510 10 L 

ET515 15 L 

CODE CONTENANCE 

ET701 1 L 

ET702 2 L 

ET703 3 L 

ET705 5 L 

ET710 10 L 

ET720 20 L 

ET730 30 L 

JERRICAN TRANSPARENT 

10 L 20 L 5 L CONTENANCE 

ET781.S ET782.S ET780.S SEAU 

ET781.C ET782.C ET780.C COUVERCLE 

CERCLAGE ET780.C ET781.C ET782.L 

ET781 ET782 ET780 
SEAU + CERCLAGE  

+ COUVERCLE 

BOITE A OUVERTURE AU SOU + COUVERCLE 
 

Peinture, colles, produits pâteux, 
résines… 

 

SEAU ROND METALLIQUE AVEC COUVERCLE + CERCLAGE SECURITE 

CONTENANCE 0,5 L 1 L 2 L 3 L 5 L  10 L 17 L 20 L 

SEAU ET399S  ET402S ET403S ET405S ET410S ET416S ET422S 

COUVERCLE ET399C  ET402C ET403C ET405C ET410C ET416C ET422C 

SEAU+COUVERCLE ET399 ET401 ET402 ET403 ET405 ET410 ET416 ET422 

ANSE NON P P P P P M M 

CODE CONTENANCE 

ET709 1 L 
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4 - LES DOSEURS CATALYSEURS / RECIPIENTS 

 

4.9 LES DIVERS RECIPIENTS 

PULVERISATEUR Résiste à l’acétone. 

ENTONNOIR PLASTIQUE DIAMETRE MOYEN ENTONNOIR PLASTIQUE GROS DIAMETRE 

GOBELET EN CARTON GRADUE 

POT AVEC ANSE 

CODE CONTENANCE 

ET550 2.5 L 

CODE CONTENANCE 

ET561 600 ml 

BOUTEILLE EN PLASTIQUE + 
BOUCHON INVIOLABLE 

 
FILTRE DE PEINTURE  

CODE DIAMETRE 

ET600 Ø 16 mm  

CODE DIAMETRE 

ET601 Ø 22 mm  

BAC A PEINTURE PLAT  

CODE CONTENANCE 

ET605 600 ml 

CODE CONTENANCE 

ET708 500 ml 

ET707 1 L 

GRILLE PLASTIQUE 180 MM 

CODE :  ET505 

POCHE PATISSIERE 36 X 55 CM (x100) 

CODE :  ET621 

CODE CONTENANCE CODE COUVERCLE 

ET570 400 ml ET570C 

ET575 600 ml SANS COUVERCLE 

ET571 650 ml ET571C 

ET572 1.3 L ET572C 

ET573 2.24 ml ET573C 

GODET DE MELANGE GRADUES DE COULEUR 

PLATEAU MELANGE (100 FEUILLES) PLATEAU MELANGE PLASTIQUE 

CODE : BR716 CODE : BR715 

CODE MICRONS 

ET610 280 

ET611 190 

CODE DIMENSION 

ET500 255x 195 mm 

ET502 290 X 225 mm 

ET501 420 x 325 mm 

CODE CONTENANCE 

ET690.1 30 ml 

ET691.1 100 ml 

ET692.1 500 ml 

FLACON PET TRANSPARENT + BOUCHON INVIOLABLE 
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Pour commander, appelez le :   

5 - LE MATERIEL DE MESURE ET DE CONTROLE 

 

5.1 LES DUROMETRES 

PASTILLE POUR DUROMETRE BARCOL DUROMETRE BARCOL TYPE 934 
 
Pour tester la dureté des gels coat et 
résines : exercer une simple pression 
sur l'appareil pour que la pointe 
pénètre dans le matériau : la mesure 
est immédiatement lisible sur le 
cadran. Cet appareil est livré dans une 
mallette comprenant 1 point. 

CODE :  AM120 

        5.2 LES JAUGES D’EPAISSEUR 

CODE UNITE 

AM125 43 - 48 

AM126 87 - 89 

DUROMETRE MANIABLE SHORE TYPE 934 
 
Gamme d'appareils conçus 
pour mesurer la dureté des 
caoutchoucs et élastomères.  

JAUGE D’EPAISSEUR EN ALUMINIUM 
 
Plaque alu constituée d’une zone de 
dents allant de 25 à 2032 microns. 
Permet de mesurer l’épaisseur de 
gel coat en film humide. 

CODE :  AM101E 

JAUGE D’EPAISSEUR POUR STRAT 
 
L'aiguille en acier rentre dans 
l'épaisseur de la strate et la lecture 
se fait sur un cylindre gradué en mm. 

CODE :  AM102 

        5.3 LES BALANCES  

BALANCE 
 
Accessoires balance sur commande : 
 

• Housse de protection (vendu par 5 ) 

• Accu interne 

• Accu externe 

• Imprimantes adaptées 

POUR D’AUTRES PORTEES : Nous consulter 

PHOTO CODE CAPACITE LECTURE PLATEAU 
HOUSSE DE 

PROTECTION 

 AM600K 3 KG 0,1 G 252 X 228 MM AM611 

 AM601K 6 kg 1 gr 150 X 170 MM AM610 

PHOTO CODE SORTE DE DURETE 

 AM129 SHORE A 

 AM130 SHORE A0 

 AM128 SHORE D 
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5 - LE MATERIEL DE MESURE ET DE CONTROLE 

 

5.4 LES ENREGISTREURS DE MESURE 

HYGROMETRE A CHEVEUX - THERMOMETRE 
 

Boîtier 100 mm, s’accroche avec une bélière. 
 
➢ Hygromètre 0 à 100%Thermomètre -10° à +55°C 
➢ Boîtier métal 
➢ Ø 100mm Poids 105g 

CODE :  AM305 

DOUBLE THERMOMETRE / HYGROMETRE INTERIEUR / EXTERIEUR GRAND AFFICHAGE 
 

➢ Température intérieure/extérieure -50° à +70°C 
➢ Hygrométrie intérieure : 20% à 100%RH 
➢ Résolution 0,1°, 1% Précision ±1°C, ±3% Fonction Maxi/Mini 
➢ Sonde Inox 3m de câble Béquille / Fixation murale 
➢ Pile AAA Dim : 80x110x20mm Poids 200g 

CODE :  AM304 

THERMOMETRE DIGITAL SERIE ECONOMIQUE 
 
  Mesurant jusqu'à 150°C, est parfait pour un contrôle rapide des températures. Fonction touche hold. 

CODE :  AM300 

THERMOMETRE INFRA ROUGE A VISEE LASER 
 

Appareil à infrarouge destiné à des mesures de température sans contact. 
Permet de vérifier la montée en température d'une pièce en cours de prise en gel ou d'un endroit difficile 
d'accès. 
 
Caractéristiques techniques : 
➢ Rapport optique 6:1 Mesure -30° à + 270°C 
➢ Résolution 1°C Précision : ±2% VM Emissivité : 0.95 
➢ Fonction "Hold" Pile R03 (AAA) 
➢ Dim : 97x57x29mm Poids : 85g 

CODE :  AM306 

THERMOMETRE BI-METALLIQUE 
 
Thermomètre utilisant la différence de dilatation de deux métaux. 
➢ Maxi vision cadran Mesure - 40° à + 60°C 
➢ Longueur de tige : 50 mm (2") 
 

CODE :  AM342 

COUPE FORD POUR ATELIER 
 
Petite coupe Ford en métal, Utile pour vérifier rapidement la viscosité des gels coat et résine arrivant dans l'atelier. 

CODE :  AM106D+ 
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Pour commander, appelez le :   

6 - LE MATERIEL POUR FUT 

 

6.1 LES AGITATEURS MANUELS OU ADAPTABLES SUR PERCEUSE 

CODE PHOTOS TYPE MATIERE DIMENSION 

FU303.P  MELANGEUR A MAIN PLASTIQUE 27 CM 

FU303.PG  MELANGEUR A MAIN PLASTIQUE 38.5 CM 

FU303A  MELANGEUR A MAIN BOIS 15 CM 

FU306  MELANGEUR A MAIN PLASTIQUE 25 CM 

FU320  
MELANGEUR PEINTURE 

TIGE HEXAGONALE 
METAL 

Turbine série standard 
Diamètre : 55 mm 
Tige : 8 x 390 mm 

FU321  
MELANGEUR PEINTURE 

TIGE HEXAGONALE 
METAL 

Diamètre : 90 mm 
Tige : 10 x 600 mm 

FU325  
MELANGEUR SPECIAL 

ACRYLIQUE              
TIGE RONDE 

METAL Diamètre : 35 mm 

FU326  
MELANGEUR SPECIAL 

ACRYLIQUE              
TIGE RONDE 

METAL Diamètre : 65 mm 

AGITATEUR A PINCE BORD DE FUT RATIO 1:1 
 

Mélangeur à pince (pour rebord de fût 
de 200 L). 
Pour brasser résine et gel coat. 
 
Caractéristiques techniques : 
Moteur pneumatique de puissance 
1/4 CV à 1 400 tr/mn. 
Vitesse maxi : 3 300 tr/mn. 
Tube plongeur : 950 mm 
Ø 14,9 mm. 
2 hélices : Ø 162 mm en alliage 
aluminium. 
Consommation d'air : 310 L/mn. / 

Pression d'entrée : 1 à 8 bar. 
Pour fût à ouverture total. 

AGITATEUR FORCE BORD DE FUT RATIO 5:1 
 
Mélangeur à pince (pour rebord 
de fût de 200 L) 
Spécialement conçu pour brasser 
les résines et gel coats épais ou 
avec charge. 
 
Caractéristiques techniques : 
Moteur pneumatique de puissance 
1/4 CV à 1 400 tr/mn. 
Vitesse maxi : 3 300 tr/mn. 
Tube plongeur : 790 mm Ø 14,9 mm. 
2 hélices : Ø 162 mm en alliage 
aluminium. 
Consommation d'air : 310 l/mn. / 
Pression d'entrée : 1 à 8 bar. 
Pour fût à ouverture total. 

       6.2 LES AGITATEURS PNEUMATIQUES 

CODE :  FU300 CODE :  FU300D 
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6 - LE MATERIEL POUR FUT 

 

6.2 LES AGITATEURS PNEUMATIQUES (suite) 

MELANGEUR PNEUMATIQUE SUR SUPPORT POUR BIDON DE 20 L 
 
 

AGITATEUR TWISTER POUR BONDE 3/4" 
 
Il se visse sur la bonde 3/4" d'un fût de 
200 L. 
Il permet un mélange uniforme en basse 
et moyenne viscosité de produits en 
suspension.  
 
Caractéristiques techniques : 
Moteur 3/4 cv axe en inox de 77 cm 
Consommation d'air maxi. 25 cfm 

CODE :  FU307 

AGITATEUR A CONTENEUR IR2000 
 
Mixeur pour conteneur (1 tonne). 
Des ailettes réglables permettent la fixation sur n'importe quel conteneur. 
Idéal à basse vitesse pour laisser en suspension ou à plus grande vitesse pour mélanger charges ou 
pigments. 
 
Caractéristiques techniques : 
Longueur de l'axe en inox : 1 06 m. 
Diamètre des hélices en aluminium : 14,5 cm. 
Pression : 6,2 bar. 
Consommation d'air : 87 cfm. 

CODE :  FU305 

AGITATEUR TWISTER POUR BONDE 2" 
 
Il se visse sur la bonde 2" d'un fût de 200 L. 
Il permet un mélange uniforme en basse et moyenne viscosité de produits en suspension.  
 
Caractéristiques techniques : 
Moteur 1 1/2 cv axe en inox de 77 cm 
Consommation d'air maxi. 25 cfm 

CODE :  FU308 

CODE 
VITESSE 

ROTATION 
RATIO HELICE 

LONG 
TIGE 

DIAM 
HELICE 

FU301 2780 1: 1 NYLON 550 100 

FU302 630 5: 1 
ALUMI-
NIUM 

380 165 

Moteur  à vitesse variable qui peut être utilisé à pleine vitesse pour mélanger des pigments ou 
des additifs liquides dans de la résine, ou à basse vitesse pour maintenir des charges ou des 
pigments en suspension.                                                                                                                                 
Dimension de l’hélice rétractable: 25 cms (ouvert). Vitesse max: 3000 tr/mn.         
Pression air : 6,2 bar. Consommation air: 14,2L/sec                                            
Poids: 8,2 kgs. Longueur totale: 86 cms 

AGITATEUR A BONDE POUR FUT FERME HELICE RETRACTABE 

CODE :  FU304 
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Pour commander, appelez le :   

BAC RETENTION EN ACIER GALVANISE POUR 1 OU 4  
FUTS 
 
Les bacs métalliques de rétention sont robustes et 
économiques. Ils sont galvanisés à chaud et 
répondent ainsi en outre à un usage prolongé à 
l’extérieur. 

CHARIOT DE RETENTION  
 
Chariot pour empêcher toute salissure ou 
infiltration dans le sol de produits chimiques. 
Finition tôle galvanisée à froid. Construction 
mécano-soudée étanche en tôle. 
 

6 - LE MATERIEL POUR FUT 

 

6.3 LES CHARIOTS POUR FUT ROTATIF  

CODE DIMENSIONS 
POIDS 
A VIDE 

CHARGE 

FU106.PM 80 x 80 x 45 cm 33 KG 300 KG / 1 FUT 

FU106.MM 83.5 x 123.5 x 33 cm 39 KG 600 KG / 2 FUTS 

FU106.GM 124 x 122 x 40 cm 56 KG 1200 KG / 4 FUTS 

POUR D’AUTRES MODELES : Nous consulter 

BAC RETENTION EN PEHD 
 
Les bacs sont plus légers et plus économiques. Ils sont adaptés au stockage en rétention des hydrocarbures et solvants. 

BACS POUR PAILLASSES EQUIPES D’UN CAILLEBOT AMOVIBLE 

CODE DIMENSIONS POIDS A VIDE CAPACITE 

FU130 80 x 40 x 15.5 cm 4 .5 KG 30 L 

FU131 100 x 60 x 17.5 cm 8.5 KG 60 L 

FU132 120 x 80 x 17.5 cm 16 KG 100 L 

CODE DIMENSIONS POIDS A VIDE CAPACITE 

FU135 130 x 75 x 40 cm 20 KG 240 L 

FU136 138 x 129 x 48 cm 36 KG 485 L 

CODE DIMENSIONS 
POIDS A 

VIDE 
CAPACITE 

FU137 145 x 145 x 100 cm 105 KG 1100 L 

CODE DIMENSIONS 
POIDS 
A VIDE 

DETAILS 

FU105 87 x 87 x 50 cm 41 KG 
Roulettes nylon Ø 125 mm 2 

fixes + 2 pivotantes  
dont 2 à frein 

CHARIOT POUR FUT ROTATIF SANS LEVIER 
 

Pour fûts métalliques et plastiques 
de 60 à 220 L. 
Pour charger, déplacer, vider des 
fûts métalliques ou plastiques en 
toute sécurité. 
Rouleaux facilitant les opérations 
de vidage du 
fût métallique ou plastique 
Chantier à fût universel SANS 
dossier de manutention. 
Dimensions hors tout :  
830 x 665 x 570 mm 
Poids : 17 kg 

CODE :  FU106 

CHARIOT POUR FUT ROTATIF AVEC LEVIER 
 
Pour fûts métalliques et plastiques 
de 60 à 220 L. 
Pour charger, déplacer, vider des 
fûts métalliques ou plastiques en 
toute sécurité. 
Chantier à fût universel AVEC 
dossier de manutention et sangle de 
maintien. 
Dimensions hors tout :  
1840 x 665 x 570 mm 
Poids : 24 kg 

CODE : FU102 

POUR D’AUTRES MODELES : Nous consulter 
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COUVERTURE CHAUFFANTE POUR CUBITAINERS 1000 L 
 
Il est conseillé de mettre un agitateur pneumatique dans le container pour bien répartir la 
chaleur. 
Couverture conçue pour le chauffage de produits entreposés dans des cubitainers de stockage 
standard, de 1000 litres. 
 
Caractéristiques techniques : 
Elément chauffant fixé sur une trame en polyester téflon résistante à l’eau, et protégé par 2 
trames de polyester. 
Puissance : 2 000 watts 
Dimensions extérieurs de la couverture : H 1000 X l 4400 mm. Poids : 15 kg 
Fabrication suivant les directives EEC, EMC et CE sur les basses tensions. 
Câblage usine 230 Vac. Possibilité/Commutable en 110 Vac. à la demande. 
Câble 2 phases, isolé caoutchouc sous gaine néoprène.  
Longueur de câble : 3000 mm. 

2 Thermostats intégrés, protégés par des boitiers plastiques. 

CODE :  FU205 

CEINTURE CHAUFFANTE CALORIFUGEE POUR FUT 200 L 
 
Il est conseillé de mettre un agitateur pneumatique dans le fût pour bien répartir la chaleur. 
Ceinture chauffante calorifugée pour fût métallique de 200 L. 
 
Caractéristiques techniques : 
Diamètre de 570 à 615 mm, équipée d'un régulateur de température de 30 ° à 110 ° 
en surface de fût. 
Puissance : 3 600 watts.  
Largeur de la ceinture : 12 cm. 
Fabrication suivant la norme EN 60335-1 
Étanchéité IP 32  
Câblage usine de 400 V TRI  
Thermostat intégré à la ceinture. 
Poids : 5 kg 

CODE POSSIBILITE/COMMUTABLE 

FU200 400V TRI 

BACHE CHAUFFANTE  SOUPLE CALORIFUGEE POUR FUT 200 L 
 

Bâche chauffante souple calorifugée pour fût de 200 L, spécialement conçue 
pour réchauffer, maintenir à température et/ou mettre hors gel le contenu de 
fût. Une face bleue « froide » et une face rouge chauffante. 
 
Caractéristiques techniques : 
Dimensions : 850 x 1900  mm. 
Puissance : 970 watts.  
Tension standard : 230V. 
Classification européenne de réaction au feu : M2 
Lavable et utilisable en extérieur : IP 54  
Câble d’alimentation : 4 m. 
Thermostat intégré à la ceinture, +10° à 90°C 

Installation rapide par Sandows et œillets inox. CODE :  FU204 

POUR D’AUTRES MODELES : Nous consulter 

6 - LE MATERIEL POUR FUT 

 

6.4 LES CEINTURES CHAUFFANTES 
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Pour commander, appelez le :   

CLE A FUT 
 
Clé à fût polyvalente pour ouvrir tout type de bonde. 

CODE DIMENSION DE L’ORIFICE 

FU110 ¾ pouces ou Ø 2 cm 

FU111 2 pouces ou Ø 5 cm 

CODE DIMENSION DE L’ORIFICE 

FU112 ¾ pouces ou Ø 2 cm 

FU113 2 pouces ou Ø 5 cm 

CODE :  FU116 

LOUCHE  ACIER INOX 

       6.6 LES MATERIELS DE TRANSVASEMENT 

POMPE MANUELLE DE TRANSFERT POUR ACETONE 
 

Pompe entièrement en acier 
inoxydable. 
Livrée avec un tube plongeur et 
l’adaptateur qui coulisse sur le tube. 
Joints résistants à l’acétone.  

CODE CAPACITE DIMENSION 

FU123 130 ml Ø 8 cm 

FU122 250 ml Ø 10 cm 

FU121 450 ml Ø 12 cm 

FU120 670 ml Ø 14 cm 

CODE :  FU401 

BOUCHONS ROBINETS DE JERRICAN 

CODE DIMENSION DE L’ORIFICE 

ET800 
Pour jerricans 5L ou 10L petit débit 

Ø 8.8 mm 

ET801 
Pour jerricans 20L petit débit Ø 8.8 

mm 

ET802 
Pour jerricans 20L gros débit Ø 

19.5 mm 

ET803 Spécial jerricans catalyseur KP9 

ET804 
Spécial jerricans catalyseur P200 

et P250 

ROBINET PLASTIQUE                                                      

Robinet en bronze type perfection pour fût de 200 L. 

  ROBINET PERFECTION                                                    

POMPE PNEUMATIQUE DE TRANSFERT  
 

La pompe est livrée avec un tuyau et un 
pistolet. 
La pression d’air ne doit pas dépasser 8 bars. 
Pas compatible  avec l’acétone  

CODE :  FU402 

6 - LE MATERIEL POUR FUT 

 

6.5 LES ROBINETS ET OUVERTURES DE FUT 
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7 - LE MATERIEL POUR MOULE 

 

7.1 LES CALIBREURS 

LES CALIBREURS CONGES 
 
Billes d’acier de différentes tailles. Préchauffées, elles permettent d’obtenir un congé 
parfaitement régulier en un temps record (plus de mastic ni ponçage) avec nos cordons de 
cire. 

 CODE DIAMETRE DES BILLES 

MM100 LE LOT DE TROIS 

MM100 L Ø 25 et 19 mm 

MM100M Ø 16 et 12 mm 

MM100S Ø 9 et 6 mm 

LES CORDONS DE CIRE 
 

Le cordon de cire est idéal pour former les angles des moules. 
Pour une bonne adhérence il est nécessaire que la cire soit nettoyée de toute poussière. 
Il arrive que la cire adhère moins bien sur certaines surfaces, il suffit d’appliquer un petit 
adhésif. 

 CODE RAYON LONGUEUR DU CORDON 

MM103 3 mm 

30 m  MM105 5 mm 

MM106 6 mm 

MM108 8 mm 

15 m  
MM110 10 mm 

MM113 13 mm 

MM116 16 mm 

MM120 20 mm 12 m 

LES CIRES DE CALIBRAGE 
 

Feuille de cire calibrée en épaisseur, possédant 1 face auto-adhésive protégée par papier 
siliconé. 
Matériau facilement déformable permettant une mise en place aisée dès que l’on cherche à 
ajouter une certaine épaisseur à une surface plate ou profilée.  
Dimensions : Largeur 30 cm x Longueur 61 cm 

 CODE EPAISSEUR 

MM2005 0,5 mm 

MM201 1 mm 

MM202 2 mm 

MM203 3 mm 

MM204 4 mm 

MM205 5 mm 
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Pour commander, appelez le :   

7 - LE MATERIEL POUR MOULE 

 

7.1 LES CALIBREURS (suite) 

LA PLASTILINE - Pâte à modeler industrielle. 
 
Selon sa dureté la PLASTILINE est utilisée : 
Pour la prise d‘empreinte, pour la création de formes, pour obtenir une reproduction. On peut couler du plâtre des résines 
chargées, des résines polyuréthane ou époxy, 
À partir de la création de formes, pour obtenir un moule, on peut couler des élastomères de silicones et polyuréthane, du plâtre, 
etc. 
L’obtention de plan de joint, de tirage d’épaisseur, de dégagement dans un moule, sont aussi du domaine de PLASTILINE.  
 
Masse volumique : 1 800 kg/m3  Point de fusion : entre 50 et 60°c 
Durcissement : réfrigérateur   Ramollissement : eau chaude ou étuve à 35 
Liquéfaction : au bain-marie   Anti-adhérence : vaseline, gomme laque, film polyéthylène 

CODE CONDITIONNEMENT GAMME DE PLASTICITE NUMERO 

MM180 

1 KG  

SOUPLE  N°50 

MM181 TRES SOUPLE N°40 

MM182 DEMI-DURE N°60 

MM1815 

5 KG  

TRES SOUPLE N°40 

MM1805 SOUPLE N°50 

MM1825 DEMI-DURE N°60 

LES PLOTS D’ASSEMBLAGE 
 
 Goujons d’assemblage rainurés, acier doublé laiton.  

CODE D X d La x le H Unité de vente 

MM406 6 x 4 15 x 9.5 7 100 p 

MM408 8 x 6 21 x 12,5 8,4 100 p 

MM410 10 x 7,5 23 x 14 10 100 p 

MM412 12 x 9,2 28 x 17 12,5 100 p 

MM415 15 x 11,2 32,5 x 19 14,2 30 p 

MM418 18 x 13,5 40 x 25 18 30 p 

PAIN DE PARAFFINE 300 GR 
 

CODE :  MM200 
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7 - LE MATERIEL POUR MOULE 

 

7.2 LES CALES A DEMOULER 

Cale en polypropylène pour aider le démoulage. 
Il est important de sélectionner les cales appropriées au type de moule. 
Utiliser plusieurs cales à la fois pour en éviter la contrainte. Les bords peuvent être affûtés à la scie à métaux. 
Utiliser un maillet en caoutchouc. 

PHOTO CODE DESIGNATION DIMENSION COULEUR 

 

MM300 CALE A DEMOULER SOUPLE  - GRANDE 25 x 7,5 CM 

ROSE  MM301 CALE A DEMOULER SOUPLE - MOYENNE  15 X 5,5 CM      

MM302 CALE A DEMOULER SOUPLE  - PETITE  10 x 4 CM      

 

MM303 CALE A DEMOULER GRANDE DURETE - GRANDE  25 X 7,5 CM       

BLANCHE  MM304 CALE A DEMOULER GRANDE DURETE  - MOYENNE 15 x 5,5 CM      

MM305 CALE A DEMOULER GRANDE DURETE - PETITE  10 X 4 CM      

 

MM390 CALE A DEMOULER DURETE MOYENNE  – GRANDE 25 x 7,5 CM      

BLEUE  MM391 CALE A DEMOULER DURETE MOYENNE – MOYENNE 15 X 5,5 CM    

MM392 CALE A DEMOULER DURETE MOYENNE – PETITE  10 X 4 CM      

 

MM395 CALE A DEMOULER HAUTE RESISTANCE - GRANDE 25 X 7,5 CM      

VERTE  MM394 CALE A DEMOULER HAUTE RESISTANCE - MOYENNE 15 X 5,5 CM     

MM393 CALE A DEMOULER HAUTE RESISTANCE - PETITE 10 X 4 CM     

 

  

MM396 

  

CALE EXTRA LONGUE AVEC POIGNEE  
30 CM BLEUE 

 

  

MM310 

  

CALE A DEMOULER AVEC PISTOLET A AIR  

POUR FACILITER LE DEMOULAGE 

  

17,5 CM BLEUE 

 MM311 CALE A DEMOULER EXTRA LONGUE AVEC SOUFFLETTE 30 CM BLEUE 

 MM397 CALE A DEMOULER BLEUE CONIQUE RIGIDE 8 X 18 CM 17,5 CM BLEUE 

MAILLET EN CAOUTCHOUC  
 
          A utiliser avec les cales à démouler. 

CODE TYPE DE MANCHE DIMENSION 

MM306 PETIT Ø 6 CM 

MM307 GRAND Ø 8 CM 
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Pour commander, appelez le :   

8 - LES INSERTS ACIER ZINGUE/INOX A4 MARINE 

 

 

SCHEMA DES BASES POUR LA VERSION ACIER ZINGUE (Possibilité en INOX nous consulter)  

RD38 C38X15 C30X30 RD23 RD19 C15X15 

      

DESIGNATION REFERENCE FILETAGE* LONGUEUR (mm)* 

APPELATION TYPE D’EMBASE *à préciser à la cde     EN BASE 

TIGE FILETEE 
  

 

EMBASE CARREE 15*15 IN TF C15*15 M4/M5/M6/M8/M10 12/16/20/25/30/40/50/60 

EMBASE DIAM.19 IN TF RD19 M4/M5/M6/M8/M10 12/16/20/25/30/40/50/60 

EMBASE DIAM.23 IN TF RD23 M4/M5/M6/M8/M10 12/16/20/25/30/40/50/60 

EMBASE CARREE 30*30 IN TF C30*30 M4/M5/M6/M8/M10 12/16/20/25/30/40/50/60 

EMBASE RECT. 38*15 IN TF C38*15 M4/M5/M6/M8/M10 12/16/20/25/30/40/50/60 

EMBASE DIAM. 38 IN TF RD38 M4/M5/M6/M8/M10 12/16/20/25/30/40/50/60 

EMBASE DIAM. 50 IN TF RD50 M6/M8/M10 15/20/2530/40/50/60/75/100 

  

GOUJON LISSE DIAM. 4,75 
  

 

EMBASE CARREE 15*15 IN G C15*15   12/16/20/25/30/40/50/60/75  

EMBASE DIAM.19 IN G RD19   12/16/20/25/30/40/50/60/75  

EMBASE DIAM.23 IN G RD23   12/16/20/25/30/40/50/60/75  

EMBASE CARREE 30*30 IN G C30*30   12/16/20/25/30/40/50/60/75  

EMBASE RECT. 38*15 IN G C38*15   12/16/20/25/30/40/50/60/75  

EMBASE DIAM. 38 IN G RD38   12/16/20/25/30/40/50/60/75  

  

ECROU TRAVERSANT 
  

 
  

EMBASE DIAM.19 IN ET RD19 M3/M4/M5/M6/M8/M10    

EMBASE DIAM.23 IN ET RD23 M3/M4/M5/M6/M8/M10    

EMBASE CARREE 30*30 IN ET C30*30 M4/M5/M6/M8/M10/M12    

EMBASE RECT. 38*15 IN ET C38*15 M3/M4/M5/M6/M8/M10    

EMBASE DIAM. 38 IN ET RD38 M4/M5/M6/M8/M10/M12    

EMBASE DIAM. 50 IN ET RD50 M5/M6/M8/M10/M12    

  

ECROU BORGNE 
  

 

EMBASE DIAM.19 IN EB RD19 M3/M4/M5/M6/M8/M10    

EMBASE DIAM.23 IN EB RD23 M3/M4/M5/M6/M8/M10    

EMBASE CARREE 30*30 IN EB C30*30 M4/M5/M6/M8/M10/M12    

EMBASE RECT. 38*15 IN EB C38*15 M3/M4/M5/M6/M8/M10    

EMBASE DIAM. 38 IN EB RD38 M4/M5/M6/M8/M10/M12    

EMBASE DIAM. 50 IN EB RD50 M5/M6/M8/M10/M12    
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8 - LES INSERTS ACIER ZINGUE/INOX A4 MARINE 

 

 

DESIGNATION REFERENCE FILETAGE* LONGUEUR (mm)* 

APPELATION TYPE D’EMBASE *à préciser à la cde     EN BASE 

GOUJON FILETE  
TRAVERSANT 

  

 

EMBASE DIAM.19 
IN GFT RD19 

M4/M5/M6 5/10/12/14/16/22 

EMBASE DIAM.19 M8/M10 5/10/12/14/16/22/30 

EMBASE DIAM.23 
IN GFT RD23 

M4/M5/M6 5/10/12/14/16/22 

EMBASE DIAM.23 M8/M10 5/10/12/14/16/22/30 

EMBASE CARREE 30*30 
IN GFT C30*30 

M4/M5/M6 5/10/12/14/16/22 

EMBASE CARREE 30*30 M8/M10 5/10/12/14/16/22/30 

EMBASE RECT. 38*15 
IN GFT C38*15 

M4/M5/M6 5/10/12/14/16/22 

EMBASE RECT. 38*15 M8/M10 5/10/12/14/16/22/30 

EMBASE DIAM. 38 
IN GFT RD38 

M4/M5/M6 5/10/12/14/16/22 

EMBASE DIAM. 38 M8/M10 5/10/12/14/16/22/30 

EMBASE DIAM. 50 
IN GFT RD50 

M4/M5/M6 5/10/12/14/16/22 

EMBASE DIAM. 50 M8/M10 5/10/12/14/16/22/30 

  

GOUJON FILETE BORGNE 
  

 

EMBASE DIAM.19 
IN GFB RD19 

M4/M5/M6 5/10/12/14/16/22 

EMBASE DIAM.19 M8/M10 5/10/12/14/16/22/30 

EMBASE DIAM.23 
IN GFB RD23 

M4/M5/M6 5/10/12/14/16/22 

EMBASE DIAM.23 M8/M10 5/10/12/14/16/22/30 

EMBASE CARREE 30*30 
IN GFB C30*30 

M4/M5/M6 5/10/12/14/16/22 

EMBASE CARREE 30*30 M8/M10 5/10/12/14/16/22/30 

EMBASE RECT. 38*15 
IN GFB C38*15 

M4/M5/M6 5/10/12/14/16/22 

EMBASE RECT. 38*15 M8/M10 5/10/12/14/16/22/30 

EMBASE DIAM. 38 
IN GFB RD38 

M4/M5/M6 5/10/12/14/16/22 

EMBASE DIAM. 38 M8/M10 5/10/12/14/16/22/30 

EMBASE DIAM. 50 
IN GFB RD50 

M4/M5/M6 5/10/12/14/16/22 

EMBASE DIAM. 50 M8/M10 5/10/12/14/16/22/30 

  

PROTECTION FILETAGE 
  

 

EMBOUT FERME 

IN PFEF M5    25 

IN PFEF M6    12/25/50 

IN PFEF M8    30/50 

EMBOUT OUVERT 

IN PFEO M4    25 

IN PFEO M5    25 

IN PFEO M6    25/50 

IN PFEO M8    19/20/22/75 

IN PFEO M10    30/50/75 

  

RONDELLE GRIFFE AXE DIAM. 4,75 IN RG   
       

CAPSULE DIAM. 4,75 POUR RONDELLE GRIFFE AXE IN CRG   
       

Pour d’autres formats OU changement de matière  « INOX acier inoxydable »  : Nous consulter 
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9 - LES PISTOLETS GELCOAT/RESINE 

 

9.1 LES PISTOLETS PAR ASPIRATION 

PISTOLET PAR ASPIRATION « CONVENTIONNELLE  » 
 
Livré avec un godet aluminium de 1 L avec 
fermeture à étrier universel, Pro facility). 

CODE DIAMETRE DE LA BUSE 

PN300S Pistolet buse au choix 

PNK300S.1 Kit buse 1 mm 

PNK300S.14  Kit buse 1,4 mm 

PNK300S.18 Kit buse 1,8 mm 

PNK300S.20 Kit buse 2 mm 

PNK300S.25 Kit buse 2,5 mm 

PISTOLET PAR ASPIRATION « LVLP » 
 
Pistolet par aspiration LVLP godet aluminium 
de 1 L.  
Semi basse pression avec fermeture à étrier. 

CODE DIAMETRE DE LA BUSE 

PNL300S Pistolet buse au choix 

PNKL300S.15 Kit buse 1.5 mm 

PNKL300S.18 Kit buse 1.8 mm 

PNKL300S.20 Kit buse 2 mm 

PNKL300S.25 Kit buse 2.5 mm 

       9.2 LES PISTOLETS « VENTURY » 

PISTOLET GELCOAT VENTURY (mélange interne) 
 
Pistolet spécial pour passer du gelcoat chargé en grains de granit. Ce pistolet fonctionne selon 
le système ventury. 
Il est livré avec une buse de 4,7 mm, 1 pot de 1 l en plastique, 1 pot de 1 l en carton, 1 liner. 
Raccord tuyau air ¼. 
Pression autorisée de 30 à 150 psi. 

CODE :  PN400 

PISTOLET GELCOAT VENTURY (mélange externe) 
 
Ce pistolet fonctionne comme le PN400, mais le mélange du catalyseur se fait à l'extérieur, 
plusieurs grosseurs de buse existent pour le catalyseur, la buse standard est de 0,8mm.  

CODE :  PN410 

CODE DIAMETRE DE LA BUSE 

PN401.08 Kit buse 0,8 mm 

PN401.16 Kit buse 1.6 mm 

PN401.24 Kit buse 2.4 mm 

PN401.31 Kit buse 3.1 mm 

PN401.39 Kit buse 3.9 mm 

PN401.47 Kit buse 4.7 mm 

PN401.55 Kit buse 5.5 mm 

PN401.62 Kit buse 6.2 mm 

PN401.71 Kit buse 7.1 mm 

BUSES PISTOLET POUR LES SERIES PN400 & PN410 POT 1 L POUR PN400/PN410 

CODE MATIERE 

PN402 CARTON 

PN403 PLASTIQUE 
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9 - LES PISTOLETS GELCOAT/RESINE 

 

9.3 LES PISTOLETS PAR GRAVITE 

PISTOLET HVLP 600 CC 
 
Pistolet gravité, semi-basse pression HVLP, godet nylon 

600 CC. 
Le système HVLP évite les brouillards, liés à 
la pulvérisation, diminuant ainsi les émissions 
polluantes. 
Conseil d’utilisation :  
Projection apprêts /peinture (viscosité faible). 

CODE DIAMETRE DE LA BUSE 

PN410M Pistolet buse au choix 

PNK410M.10 Kit de buse 1 mm 

PNK410M.14 Kit de buse 1.4 mm 

PNK410M.18 Kit de buse de 1.8 mm 

PNK410M.20 Kit de buse 2 mm 

PNK410M.25 Kit de buse 2.5 mm 

KIT DE GOUPILLONS POUR 
NETTOYAGE DE PISTOLETS 

 
17 pièces  

SUPPORT POUR 
PISTOLET GRAVITE 

GODET GRAVITE NYLON  

       9.4 LES ACCESSOIRES 

CODE :  PN60EVK 

ALESOIR DE REPARATION 
POUR PISTOLET 

MINI SEPARATEUR D’EAU 

CODE :  PN04 

CODE :  PN300SU 

CODE :  PN090.1 

SUPPORT POUR PISTOLET 
SECHEUR 

 

PISTOLET SECHEUR  

CODE :  PN104 CODE :  PN105 

PISTOLET H.V.L.P AVEC GODET 125 CC (basse pression)  
 
Excellent pour les retouches, et petits travaux 
de peinture.  
Accessoires : Godet nylon, brosse nettoyante, 
une clé et un filtre. 

CODE DIAMETRE DE LA BUSE 

PN350M Pistolet buse au choix 

PNK350.05 Kit de buse 0.5 mm 

PNK350.08 Kit de buse 0.8 mm 

PNK350.10 Kit de buse 1 mm 

PISTOLET « CONVENTIONNELLE » 600 CC 
 
Pistolet gravité, godet nylon 600 cc. Buse et 
aiguille en inox.  
Conseil d’utilisation : 
Projection résine et gel coat (viscosité 
moyenne à épaisse). 

CODE DIAMETRE DE LA BUSE 

PN665M Pistolet buse au choix 

PNK665M.14 Kit de buse 1.4 mm 

PNK665M.17 Kit de buse 1.7 mm 

PNK665M.20 Kit de buse 2 mm 

PNK665M.25 Kit de buse 2.5 mm 

PNK665M.30 Kit de buse 3 mm 

PISTOLET HVLP 1 LITRE BUSE 4.5 MM (TAILLE UNIQUE) 
 
Pistolet gravité, semi-basse 
pression HVLP, godet nylon 
1 litre. 
 
La buse est de plus gros 
diamètre donc le pistolet 
débite une plus grande 
quantité sur une plus large 
surface. 

 

CODE :  PN660 

CODE CAPACITE FILETAGE 

PNDGOD 600 CC FEMELLE 

PNDGOD1000 1000 CC FEMELLE 

PNDGOD125 125 CC FEMELLE 

PNDGODM 600 CC MALE 
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10 - LE MATERIEL SOUS-PRESSION 

 

10.1 LES POTS SOUS-PRESSION 

       10.3 LES TUYAUX ET RACCORDS POUR POT SOUS-PRESSION 

  

 DESCRIPTIFS 

PN02H PN04H PN10E PN20M CODE 

CONTENANCE 2 L 4 L 10 L 20 L 

POT SOUS  
PRESSION 

60 PSI 

ENTRÉE D’AIR 1/4² 

SORTIE DE MATIÈRE 1/4² (STANDARD) 

MESURES DE  
RÉSERVOIR 

D = 172 MM 
H = 184 mm 

D = 172 MM 
H = 227 mm 

D = 276 MM 
H = 220 mm 

D = 327 MM 
H = 395 mm 

DIMENSIONS 
L x l x H (mm) 

180 X 180 X 445 180 X 180 X 480 290 X 290 X 485 410 X 325 X 750 

POIDS À VIDE 4,8 KGS 5,6 KGS 13 KGS 23 KGS 

ROULETTES NON NON OUI OUI 

AGITATEUR MANUEL NON NON NON OUI 

       10.2 LES PISTOLETS POUR POT SOUS-PRESSION 

PISTOLET HVLP 
Pistolet semi-basse pression HVLP, pour pot sous-pression. Le système HVLP évite les brouillards, 
liés à la pulvérisation, diminuant ainsi les émissions polluantes.  
Pour projeter des apprêts, de la résine ou du gelcoat. 

TUYAUX - VENDU AU ML -AVEC RACCORD (MATIERE + AIR) – VENDU A L’UNITE – 

CODE PHOTOS TYPE 

DIMENSION 

MATIERE AIR 

AT100  Tuyau matière + air 8 x 11 mm 6,5 x 10 mm 

AT30PP  Raccord femelle 3/8 NON 

AT20PP  Raccord femelle NON 1/4 

CODE DIAMETRE DE LA BUSE 

PN300P Pistolet monté avec une buse 2..5 mm 

PNK300P.14 Kit de buse  de 1.4 mm 

PNK300P.20 Kit de buse de 2 mm 

PNK300.25 Kit de buse de 2.5 mm 
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11 - LES CABINES DE PISTOLAGE 

 

11.1 LES CABINES DE PISTOLAGE 

CABINES DE PISTOLAGE A VENTILATION CENTRIFUGE 
 

Le coffret électrique comprend: 
 
  - Protection / commande  moteur et éclairage 
  - Contrôle visuel et sonore de saturation filtre 
  - Electrovanne empêchant le pistolage sans ventilation 
 
Filtre mano-régulateur 

CODE 
LARGEUR 

(UTILE/HORS 
TOUT) 

HAUTEUR 
(UTILE/HORS 

TOUT) 

EXTRACTION 
AIR 

MOTEUR 

PN701 1 M / 1,O6 M 2 M / 2,34 M 4 500 M3/H 380 V 0,55 KW 

PN702 2 M / 2,06 M 2 M / 2,34 M 9 000 M3/H 380 V 2 KW 

PN703 
3 M / 3,06 M 

 
2 M / 2,34 M 

14 0U 18 000 
M3/H 

380 V 3 OU 4 KW 

PN704 
4 M / 4,06 M 

 
2 M / 2,34 M 18 000 M3/H 380 V 4 KW 

PN705 3 M / 3,06 M 3 M / 3,06 M 28 000 M3/H 380 V 6 KW 

PN706 4 M / 4,06 M 3 M / 3,06 M 36 000 M3/H 380 V 8 KW 

       11.2 LES FILTRES POUR CABINE DE PEINTURE 

LES FILTRES CARTONS STANDARDS 
 

     
Le filtre se compose de 2 parois de carton plissé et perforé, collées par leurs arêtes. Le 
labyrinthe  ainsi obtenu en fait  le meilleur  filtre à séparation par inertie existant et le seul 
jetable. 
 
Grace aux atouts de la séparation par inertie, le filtre capture efficacement les brouillards 
résultant de la pulvérisation de peintures, de colle, de résine, de fibres de verre… 
 
De par sa conception et sa structure, le filtre n’occupe pour le transport et le stockage, que 
1/16 de sa surface de filtration utile. 
 
L’accumulation des particules en dehors du flux d’air retarde la perte de charge et assure 
une durée de vie du filtre de 3 à 5 fois supérieure à celle d’un filtre en fibre de verre. 

NOMBREUSES OPTIONS POSSIBLES: NOUS CONSULTER 

CODE DIMENSION 

PN710 13,33 X 0,75 M 

PN711 11,11 X 0,90 M 

PN712 10,26 X 1 M 

NOMBREUX MODELES DISPONIBLES: NOUS CONSULTER 
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12 - LES MACHINES PNEUMATIQUES 

 

12.1 LES PONCEUSES 

PONCEUSES ORBITALES 75 MM 
 
Mini ponceuse orbitale « AVANTAGE ».  
Ultra légère, confortable et maniable, étudiée pour le concept SPOT REPAIR notamment en carrosserie rapide, elle offre une 
excellente prise en main et une bonne visualisation de son plateau pour un travail précis. Sa faible excentration en fait un outil 
de finition. 

PONCEUSES ORBITALES VELCRO NON-ASPIRANTE 

Outil idéal pour un travail parfait, sa puissance exceptionnelle lui permet de remplacer avantageusement les surfaceurs 
lourds et encombrants.  

PONCEUSES A BANDE STANDARD A TETE REGLABLE SUR 180° 
 
Domaine d’application : ponçage fin et précis des pièces polyester de taille plus ou moins grande.  

CODE LA BANDE POIDS LONGUEUR VITESSE 

AT802 10 mm 0,8 kg 10 x 330 mm 16 000 tr/mn 

AT803 20 mm 1,1 kg 20 x 520 mm 16 000 tr/mn 

CODE PLATEAU 
DIAM. ORBI-

TALE 
POIDS VITESSE ASPIRATION 

AT430 75 mm 2,5 mm 0,78 kg 9 000 tr/mn NON 

AT430V 75 mm 2,5 mm 0,78 kg 9 000 tr/mn OUI 

CODE PLATEAU DIAM. ORBITALE POIDS VITESSE 

AT302 125 mm 5 mm 0,80 kg 10 500 tr/mn 

AT365 150 mm 5 mm 0,90 kg 10 500 tr/mn 

PONCEUSES ORBITALES velcro aspirante 
 
Système conçu pour fonctionner avec une centrale d’aspiration. 

CODE PLATEAU DIAM. ORBITALE POIDS VITESSE 

AT302V 125 mm 5 mm 0,8 kg 10 500 tr/mn 

AT360V 150 mm 5 mm 0,8 kg 10 500 tr/mn 
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12 - LES MACHINES PNEUMATIQUES 

 

12.2 LES MEULEUSES 

MEULEUSE D’ANGLE 
 
Mini meuleuse à renvoi d’angle (90°) de type industrie, elle est destinée aux travaux répétitifs. Échappement 
arrière, poignée confort, régulateur incorporé. 

CODE PINCE POIDS VITESSE 

AT113 6 mm 0,51 kg 22 000 tr/mn 

MEULEUSE TRONCONNEUSE D’ANGLE 100 MM 
 
Tronçonneuse spéciale disque diamanté Ø 100mm. Meuleuse destinée aux travaux légers et courants. 

CODE DISQUE POIDS VITESSE BROCHE 

AT400 100 mm 1,9 kg 11 000 tr/mn 16 MM 

MEULEUSE TRONCONNEUSE D’ANGLE 125 MM 
 
Tronçonneuse spéciale disque diamanté Ø 125 mm. Elle permet le détourage et la découpe de pièces 
polyester. 

CODE DISQUE POIDS VITESSE BROCHE 

AT500 125 mm 1,7 kg 11 000 tr/mn 22 MM 

MEULEUSE TRONCONNEUSE D’ANGLE 75 MM 
 
 

CODE DISQUE VITESSE 
DIAMETRE 

DU FUSEAU 
POIDS LONG. 

SORTIE 
D’AIR 

AT538 75 mm 22.000RPM 3/8" 0.9 kg 200 mm 1/4" 

MEULEUSE TRONCONNEUSE D’ANGLE 180 MM 
 
Tronçonneuse spéciale disque diamanté Ø 180 mm. Elle permet le détourage et la découpe de pièces 
polyester. 

CODE DISQUE POIDS VITESSE 

AT710 180 mm 3,2 kg 7 000 tr/mn 

MEULEUSE DROITE LONGUE 
 
Réputée pour sa puissance, cette meuleuse 2 mains est fiable et bien adaptée aux petits travaux répétitifs, 
échappement arrière, levier de sécurité incorporés. 

CODE PINCE POIDS VITESSE 

AT212 6 mm 0,55 kg 30 000 tr/mn 

MEULEUSES DROITES PINCE POUR TIGE DE DIAMETRE 6 MM 

CODE GAMME PINCE POIDS VITESSE 

AT112 Pro. 6 mm 0,45 kg 25 000 tr/mn 

AT114 Standard 6 mm 0,40 kg 25 000 tr/mn 



PAGE 47 

Pour commander, appelez le :   

12 - LES MACHINES PNEUMATIQUES 

 

12.2 LES MEULEUSES (suite) 

DISQUEUSE VERTICALE HP PLATEAU 180 MM  

DISQUEUSE D’ANGLE PLATEAU 180 MM 
 

Disqueuse à renvoi d’angle poignée pour droitier et gaucher. Disqueuse classique à utiliser avec des 
disques fibres se fixant au plateau par l’écrou central. Régulateur de vitesse intégré. (plateaux TR5178 & 
TR410) 

DISQUEUSE D’ANGLE PLATEAU 75 MM 
 
Disqueuse de gamme professionnel pour un travail de précision, maintenance réduite, système basse 
vibration limitant ainsi la fatigue de l’opérateur. Poignée gainée.  Régulateur d’air.  

       12.3 LES DISQUEUSES 

CODE PLATEAU POIDS VITESSE 

AT211 180 mm 2,6 kg 4 200 tr/mn 

CODE PLATEAU BROCHE POIDS VITESSE 

AT210 180 mm 5/8 2,25 kg 4 500 tr/mn 

CODE PLATEAU BROCHE POIDS VITESSE 

AT432 75 mm 3/8 0,97 kg 18 000 tr/mn 

DISQUEUSE REVOLVER 3 PLATEAUX 
 
Livré avec 3 plateaux. Particulièrement maniable et légère, elle est adaptée au milieu du polyester. Poignée 
confort. Peut être adaptée au système Roloc®. 

CODE PLATEAU POIDS VITESSE 

AT204 

75 mm 

0,90 kg 18 000 tr/mn 115 mm 

140 mm 

COFFRET MICRO MEULEUSE DROITE  
 
Composition : 
 - 1 micro meuleuse   - 1 clé porte outil 
 - 1 mini meule de 3 mm à 10 mm  - 1 coffret 

CODE VITESSE DIAMETRE DU FUSEAU POIDS LONG. SORTIE D’AIR 

AT121 70000 3 mm 0.4 kg 135 mm 1/4" 

MINI MEULEUSE 50 MM 

CODE DISQUE VITESSE DIAMETRE DU FUSEAU POIDS LONG. SORTIE ’AIR 

AT200L Ø 50 mm 15000 Ø 9.5 0.75 kg 166 mm 1/4" 
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12 - LES MACHINES PNEUMATIQUES 

 

12.4 LES POLISSEUSES 

POLISSEUSE VERTICALE HP 180 MM 
 
Polisseuse verticale Super Pro + plateau s’adapte sur la peau de mouton 180 mm. 
Elle est destinée aux travaux importants et répétitifs, pour le polissage des surfaces polyester  
(exemple : gel coat, carrosserie) dans les domaines industriels.  

POLISSEUSE D’ANGLE 180 MM 
 
Polisseuse à renvoi d'angle. 
Poignée pour droitier ou gaucher + plateau s’adapte sur la peau de mouton 180 mm. 

POLISSEUSE REVOLVER VELCRO 75 MM 
 
Mini polisseuse revolver, compacte et légère. 
Equipée d’une poignée isolant l’opérateur du froid et des vibrations. 
Compacte et très légère. Livrée avec un plateau velcro dia. 75 mm. (plateau TRPV76) 

PERCEUSE DROITE 
 
Carter isolé, échappement arrière. Utilisable avec des meules ou des accessoires sur tige. 
Mandrin auto-serrant diam.10.  

PERCEUSE A RENVOI D’ANGLE 90° 
 
Permet le perçage dans des endroits difficiles d’accès. 
Mandrin auto serrant. 

CODE PLATEAU BROCHE POIDS VITESSE 

AT211P 180 mm 5/8 2,6 kg 2 300 tr/mn 

CODE PLATEAU BROCHE POIDS VITESSE 

AT210P 180 mm 5/8 2,25 kg 2 300 tr/mn 

CODE PLATEAU BROCHE POIDS VITESSE 

AT413P 75 mm 3/8 0,81 kg 3 200 tr/mn 

        12.5 LES PERCEUSES 

CODE MANDRIN POIDS VITESSE 

AT313M 10 mm 0,91 kg 3 000 tr/mn 

CODE MANDRIN POIDS VITESSE 

AT321M 10 mm 1,10 kg 1 500 tr/mn 
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12 - LES MACHINES PNEUMATIQUES 

 

12.5 LES PERCEUSES (suite) 

PERCEUSE PNEUMATIQUE REVERSIBLE 13 MM 
  
Perceuse revolver 13 mm. Perceuse classique, elle possède un couple élevé et une poignée auxiliaire droitier/gaucher. Elle peut 
être utilisée avec des forêts coniques ou étagés, ainsi que des scies cloches. 

SCIE ALTERNATIVE 
 
Scie alternative 9 000 cycles/mn + 1 lame bimétal. Echappement arrière. Elle permet les découpes de précision ou difficile 

d’accès. 

PERCEUSE REVOLVER 10 MM 
 
Mandrin auto serrant. Petite perceuse économique et multi-usages. Réversible 

CODE MANDRIN POIDS VITESSE 

AT338M 10 mm 1,20 kg 2 200 tr/mn 

PERCEUSE REVERSIBLE 10 MM 
 
Compacte, légère et réversible, elle est polyvalente. Petite perceuse économique et multi-usages. 
Système avant/arrière, permettant le déblocage de l’ensemble. Elle peut être utilisée pour le vissage et 
dévissage. 

CODE MANDRIN POIDS VITESSE 

AT333M 10 mm 1,10 kg 1 800 tr/mn 

CODE MANDRIN POIDS VITESSE 

AT334M 13 mm 1,40 kg 700 tr/mn 

       12.6 LES SCIES ET MEULES DE GOMMAGE 

CODE LAME POIDS VITESSE 

AT516 10 mm 1,40 kg 10 000 tr/mn 

ATL32 Lame de scie 32 dents de 10 mm - Très fine 

ATL24 Lame de scie 24 dents - Fine 

ATL18 Lame de scie 18 dents - Moyenne 

MEULE DE GOMMAGE 

CODE POIDS VITESSE RACCORD LONGUEUR 

AT901 1 kg 2 500 tr/mn 1/4 220 mm 

AT01 Gomme sur tige ø 4" 

VISSEUSE PNEUMATIQUE  REVERSIBLE A CHOC 8 MM 
  
 

CODE CAPACITE DE LA VIS POIDS VITESSE 

AT070 M 8 1,35 kg 10 000 tr/mn 
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12 - LES MACHINES PNEUMATIQUES 

 

12.7 LES CLES A CHOCS 

PETITE CLE A CHOCS 1/2"  
 
Mini clé à chocs, sa taille et son carré 1/4" permettent de travailler dans les accès les plus réduits. Elle est appréciée pour les 
montages-démontages demandant plus de puissance qu'une clé à cliquet.  

CODE VITESSE 
COUPLE  

MAXI. 
CONSO. 

AIR 
PRESSION POIDS LONG. RACCORD 

AT4410 11000 RPM 542 Nm 10 CFM 6.3 bar 1.55 kg 122 mm 1/4" 

CLE A CHOCS DOUBLE  MARTEAU 

CODE VITESSE 
COUPLE  

MAXI. 
CONSO.AIR PRESSION POIDS LONG. 

PORTE 
OUTIL 

RACCORD 

AT3401 10000 RPM 434 Nm 6.5 CFM 6.3 bar 1.2 kg 165 mm 3/8" 1/4" 

AT4401 10000 RPM 542 Nm 6.5 CFM 6.3 bar 1.2 kg 165 mm 1/2" 1/4" 

AT4402 7500 RPM 1.287 Nm 8 CFM 6.3 bar 2 kg 198 mm 1/2" 1/4" 

CLE A CHOCS GAMME POIDS LOURD 3/4" 

 

CODE VITESSE 
COUPLE  

MAXI. 
CONSO. 

AIR 
PRESSION POIDS LONG. 

RAC-
CORD 

AT6430 4100 RPM 1626 Nm 12CFM 6.3 bar 5.7 kg 242 mm 1/4" 

       12.8 LES RIVETEUSES 

CODE COURSE 
TRAC-
TION 

LONG.  
DECOUPE 

EMBOUTS POIDS LONG. RACCORD 
CONSO. 

AIR 

AT200 14 mm 882 kg 14 mm 2.4 / 3.2 / 4 / 4.8 mm 1.6 kg 260 mm 1/4" 3 CFM 

AT201 16 mm 1408 kg 16 mm 
2.4 / 3.2 / 4 / 4.8 / 

5.6 / 6.4 mm 
3 CFM 2 kg 295 mm 1/4" 

RIVETEUSE 
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12 - LES MACHINES PNEUMATIQUES 

 

12.9 LES CLES A CLIQUET 

MINI CLE A CLIQUET  USAGE STANDARD 

CODE 
COUPLE  

MAXI. 
VITESSE POIDS LONG. 

RAC-
CORD 

SORTIE 

AT2311 47 Nm 250RPM 0.74 kg 215 mm 1/4" 1/4" 

AT3311 47 Nm 250RPM 0.74 kg 215 mm 1/4" 3/8" 

CLE A CLIQUET REVERSIBLE 3/8" USAGE STANDARD 
 
Echappement d’air rotatif à 360° 

CODE COUPLE   MAXI. VITESSE POIDS LONG. RACCORD 

AT3321 81 Nm 150RPM 1.2.kg 270 mm 1/4" 

CLE A CLIQUET 3/8" USAGE INTENSIF 

CODE COUPLE MAXI. VITESSE POIDS LONG. SORTIE D’AIR 

AT3120 100 Nm 350RPM 1.6 kg 300 mm 1/4" 

       12.10 LES TUYAUX D’AIR 

TUYAU D’AIR TRICOCLAIR ALIMENTAIRE 
 
Tuyau renforcé polyvalent et très performant.  
Conception tri-couches très résistante, en PVC souple transparent de classe A et sans phatalates avec renforcement 
en fibre polyester haute ténacité. 

 

CODE DIAM INTERIEURE DIAM EXTERIEURE 
CLASSE DE 

PRESSION DE 
SERVICE 

CLASSE DE 
PRESSION 

D’ECLATEMENT 

LONGUEUR 
TUYAU 

AT825.1 8 MM 14 MM 20 BARS 60 BARS 25 M 

AT850.1 8 MM 14 MM 20 BARS 60 BARS 50 M 

AT825.ML 8 MM 14 MM 20 BARS 60 BARS ML 

AT10100.1 10 MM 16 MM 20 BARS 60 BARS 100 M 

AT10100.2 10 MM 16 MM 20 BARS 60 BARS 50 M 

AT10100.ML 10 MM 16 MM 20 BARS 60 BARS ML 

POUR D’AUTRES DIAMETRES OU AUTRES MODELES : Nous consulter 
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12 - LES MACHINES PNEUMATIQUES 

 

12.11 LES COMPRESSEURS 

  

 DESCRIPTIFS 

CODE AT951 AT952 AT953 AT954 AT955 

CAPACITE  DU      
RESERVOIR 

50 L 90 L 200 L 270 L 500  L  

VOLUME ENGENDRE 13.2 M3/H 17.6 M3/H 17.6 M3/H 39 M3/H 54 M3/H 

DEBIT RESTITUE          
(à 7 bar) 

10.2 M3/H 12.5 M3/H 12.5 M3/H 28 M3/H 41 M3/H 

PUISSANCE CV 2 CV 3 CV 3 CV 5.5 CV 7.5 CV 

PUYISSANCE KW 1.5 KW 2.2 KW 2.2 KW 4 KW 5.5 KW 

TENSION 230 V MONO 230 V MONO 230 V MONO 400 V TRI 400 V TRI 

VITESSE DE                
ROTATION 

2850 TR/MN 1600 TR/MN 1600 TR/MN 1450 TR/MN 1400 TR/MN 

PRESSION 8 BAR 10 BAR 10 BAR 11 BAR 11 BAR 

DIMENSION L x l x H 770x430x660 MM 1100x400x830 MM 1460x640x1140 MM 1520x590x1150 MM 2030x670x1400 MM 

SORTIE D’AIR 
RACCORD RAPIDE 

MULTIPROFIL 
RACCORD RAPIDE 

MULTIPROFIL 
RACCORD RAPIDE 

MULTIPROFIL 
3/4 F 3/4 F 

POIDS 32 KG 64 KG 102 KG 157 KG 265 KG 

TYPE DE                   
COMPRESSEUR 

MONO-
CYLINDRIQUE MO-

NO-ETAGE 

BI-CYLINDRIQUE 
MONO-ETAGE 

BI-CYLINDRIQUE 
MONO-ETAGE 

BI-CYLINDRIQUE BI
-ETAGE 

BI-CYLINDRIQUE 
BI-ETAGE 

ENTRAINEMENT COAXIAL COURROIE COURROIE COURROIE COURROIE 

DEMARRAGE DIRECT DIRECT DIRECT DIRECT DIRECT 

       12.12 LES ACCESSOIRES 

CODE AT917 AT917.10 AT917.13 AT917.20 

DIMENSION 100 mm 250 mm 330 mm 520 mm 

SOUFFLETTE DE NETTOYAGE 8 MM COUDE 
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12 - LES MACHINES PNEUMATIQUES 

 

12.12 LES ACCESSOIRES (suite) 

REGULATEURS D’AIR 

CODE TYPE FILETAGE PHOTO 

AT3000 Régulateur d’air 3/8  

AT3000C Filtre air + huile 3/8  

AT168BM Filtre air (élimine la présence d’eau) 3/8  

CODE PHOTOS DESIGNATION 

AT05515  AXE TIGE DE 6MM  

AT10K  MANDRIN AUTO SERRANT 10 MM 

AT01  GOMME SUR TIGE  ø 4" 

AT06 

 

Régulateur d’air 1/4 

AT005 

     

Régulateur d’air tournant 1/4 

AT017 

 

Régulateur d’air avec manomètre 1/4 

ACCESSOIRES POUR MACHINES PNEUMATIQUES 
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12 - LES MACHINES PNEUMATIQUES 

 

12.12 LES ACCESSOIRES (suite) 

COLLIER INOX DE 12 A 22 MM DE DIAMETRE 

RACCORDS POUR MACHINE ET PISTOLET PROFIL STANDARD PETIT DEBIT 

CODE PHOTOS TYPE TOURNANT FILETAGE 

AT10MT  COUPLEUR FILETAGE FEMELLE NON 1/4 

AT10MF  COUPLEUR FILETAGE MALE  NON 1/4 

AT10TD8  
FILETE  POUR TUYAU  

Ø 8 m 
NON 

1/4 

 

AT10TD10  
FILETE  POUR TUYAU  

Ø 10 mm 
NON 

1/4 

 

AT10PD8  
COUPLEUR MALE POUR TUYAU  

Ø  8 mm 
NON 

1/4 

 

AT10PD10  
COUPLEUR MALE POUR TUYAU  

Ø  10 mm 
NON 

1/4 

 

AT10ASD8  
COUPLEUR FEMELLE POUR TUYAU 

 
Ø  8 mm 

NON 1/4 

AT10ASD10  
COUPLEUR FEMELLE POUR TUYAU 

 
Ø  10 mm 

NON 1/4 

AT10FE  
COUPLEUR FEMELLE FILETE 

EXPRESS 
NON 1/4 

AT10ME  
COUPLEUR MALE FILETE            

EXPRESS 
NON 1/4 

CODE 
RACCORD 

RAPIDE 
SECTION 

LONGUEUR 
TUYAU 

PRESSION 
MAX 

DEBIT 
MAXI 

POIDS 

AT41011 1/4" 10 x 17 MM 10 M + 1 M 20 bar 707 L/MN 12 KG 

AT41015 1/4" 10 x 17 MM 15 M + 1 M 20 bar 707 L/MN 15 KG 

AT41020 1/4" 10 x 17 MM 20 M + 1 M 20 bar 707 L/MN 18 KG 

ENROULEURS AUTOMATIQUES A TUYAU D’AIR CARTER METAL 

CODE :  AT918 
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13.1 LES POLISSEUSES 

POLISSEUSE ROTATIVE  
 
2:1 transmission : à couple élevé à bas régime 
Système de refroidissement—ventilation 

CODE VITESSE TENSION PUISSANCE POIDS DIMENSION PLATEAU 

AT564 700 à 2500 tours/min 240 V - 50 Hz 1500 W 3.7 kg 120 mm 

POLISSEUSE ROT-ORBITALE DOUBLE ACTION 
 
Orbite : 8 mm 
Longueur de câble : 4 mètres  
Avec variateur mécanique 
Livrée avec sacoche de rangement et 1 jeu de charbon de rechange.  
Equipé avec un plateau porte-velcro. 
 

CODE VITESSE TENSION PUISSANCE POIDS DIMENSION PLATEAU 

AT566 2500 à 6800 tours/min 240 V - 50 Hz 880 W 2.3 kg 120 mm 

POLISSEUSE AVEC REFROIDISSEMENT-VENTILATION 
 
Transmission de 2:1 crée un refroidissement-ventilation optimal de la machine, même 
à basse vitesse.  
Equipée d’un support pad flexible pour soutenir la mousse contournant la surface qui 
doit être polie.   
Cette machine peut au besoin polir excentriquement ou vous pouvez choisir que les 
côtés de la mousse font le polissage afin d’obtenir l’effet “blending”. 

CODE VITESSE TENSION PUISSANCE POIDS DIMENSION PLATEAU 

AT567 700 à 2500 tours/min 240 V - 50 Hz 1050 W 2.4 kg 125 mm 

POLISSEUSE ROTO-ORBITALE DOUBLE ACTION  
 
Orbite : 15 mm 
Longueur de câble : 5 mètres  
Avec variateur mécanique 
Livrée avec sacoche de rangement et 1 jeu de charbon de rechange.  
Equipé avec un plateau porte-velcro. 

CODE VITESSE TENSION PUISSANCE POIDS DIMENSION PLATEAU 

AT568 1800 à 4800 tours/min 240 V - 50 Hz 880 W 2.3 kg 120 mm 
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13 - LES MACHINES ELECTRO-PORTATIVES 

 

13.2 LES PONCEUSES EXCENTRIQUES 

       13.3 LES MEULEUSES 

PONCEUSE EXCENTRIQUE  
 
- Blocage de l'interrupteur  
- Molette d'ajustement de la vitesse 6 positions + bouton turbo  
- Mouvement orbital réglable du diamètre du 2,8 mm à 6,2 mm  
- Poignée avant amovible sans outils  
- Ligne ergonomique  
- Carcasse caoutchoutée pour un meilleur confort d'utilisation  
- Aspiration des poussières très efficace  
- Patin auto-agrippant 

CODE VITESSE TENSION PUISSANCE POIDS DIMENSION PLATEAU   

AT570 4200 à 11000 tours/min 240 V - 50 Hz 350 W 2.5 kg 150 mm 

MEULEUSE AVEC POIGNEE ANTI-VIBRATION 
 
- Démarrage progressif + Anti-redémarrage 
- Blocage de l ’arbre 
- Interrupteur autobloquant 
- Carter de protection orientable 
- Hauteur de tête 70 mm 
- Tous travaux de tronçonnage, meulage et ébarbage  

CODE VITESSE TENSION PUISSANCE POIDS DIMENSION PLATEAU 

AT580 12000 tours/min 240 V - 50 Hz 1200 W 2.3 kg 125 mm 

AT582 6600 tours/min 240 V—50 Hz 2600 W 6.3 kg 230 MM 

MEULEUSE AVEC BATTERIE  
 
- Blocage de l ’arbre 
- Charbons accessibles 
- Corps de la machine soft-grip pour une prise en main optimale 
- Longévité de l ’outil assuré par triple protection : charge / décharge / sur ampérage  
- Grande capacité de coupe 3,2 cm 
- Tête plate hauteur 66 mm 
- Idéale en dépannage pour les lieux sans électricité. Découpe, meulage, ébarbage 
de l ’acier, de l ’inox et autres métaux. Coupe tuile, brique, parpaing, carrelage.  

CODE VITESSE PUISSANCE POIDS DIMENSION PLATEAU 

AT581 9100 tours/min 18 V - 5 Ah  1.8 kg 125 mm 

MEULEUSE DROITE AVEC POIGNEE 
 
- Moteur puissant avec contrôle de vitesse électronique  
- Démarrage progressif 
- Vitesse constante 
- Sélecteur de vitesse réglable sur 6 positions 
- Inter autobloquant 
- Confort d’utilisation Ø du corps 200 mm + poignée auxiliaire  
- Utilisation avec meules sur tige & fraise carbure d ’ébavurage 
- Chevalet de pose 

CODE VITESSE TENSION PUISSANCE POIDS DIMENSION PLATEAU 

AT585 7000 à 29000 tours/min 240 V - 50 Hz 760 W 1.8 kg 125 mm 
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13 - LES MACHINES ELECTRO-PORTATIVES 

 

13.4 LES PERCEUSES - VISSEUSES 

ENSEMBLE PERCEUSE - VISSEUSE 18 V - 2.5 Ah + ACCESSOIRES  
 
- Coffret de transport hyper pratique avec tiroir contenant accessoires 

indispensables pour le perçage et le vissage...  
- Machine puissante, réversible gauche/droite avec vitesses variables.  
- Confort de travail, elle est légère et maniable, elle est équipée d'une poignée 

softgrip fine pour un tenue aisée et de plus son éclairage LED vous permettra de 
travailler dans les endroits sombres et confinés.  

- Grande capacité de serrage avec son couple réglable sur 22 positions, et serrage 
extrême de 53 Nm 

- Mandrin auto serrant 13 mm 
- Usage : Bois et métal 
- Réglage de couple de serrage : Oui  
- Couple maximal : 53 Nm 
- Vitesse réglable : Oui 
- Mandrin : Auto-serrant 
- Capacité du mandrin : 13 mm 
- Type de batterie : Li-Ion 
- Nombre de batteries : 2 batteries 

CODE VITESSE TENSION PUISSANCE POIDS 

AT590 1250 tours/min 240 V - 50 Hz 
18 V - 2.5 Ah Li-

ion 
1.7 kg 

       13.5 LES DECAPEURS THERMIQUES 

COFFRET PISTOLET A AIR CHAUD «  AEG » 
 
Electronique avec régularisation par capteur de température pour un 
ajustement de 90° à 600°. 
Ventilateur robuste pour un travail en continu.  
Surface antidérapante pour utilisation stationnaire.  
Renfort en gomme à l ’arrière pour une utilisation stationnaire en toute 
sécurité. 
Livré avec 3 buses 
- Puissance : 2000 W 
- Tension 230 V 
- Débit d’air : 345-434 l/mn 
- Poids : 0.6 kg 

CODE :  AT591 

CODE :  AT592 

COFFRET PISTOLET A AIR CHAUD «  ECO » 
 
2 puissances de température.  
Livré avec des accessoires 
- Puissance : 2000 W 
- Tension : 230 V 
- Débit d’air : 350°C : 250l/mn — 550°C : 550lmn 
- Poids : 0.7 kg 
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13 - LES MACHINES ELECTRO-PORTATIVES 

 

13.6 LES CENTRALES ASPIRANTES 

Matériaux composites avancés : confort de l ’opérateur optimal 
Dessin compact: Portable à travers les ateliers  
Filtration double autonettoyante : Empêche l ’obstruction du filtre 
Démarrage Manuel/Automatique: Contrôle intelligent multi-fonction en outil 
pneumatique et électrique 
 

 

Les +:  tuyau d’aspiration 5mètres avec air comprimé intégré. Grande stabilité avec roues 
verrouillable. Sortie frontale pour tuyaux avec raccord en Y.  
 
 
Nettoyage automatique avec double filtration. Bac de rangement a l ’arrière pour les 
câbles et accessoires. 
Matériaux composites avancés : confort de l ’opérateur optimal 
Dessin compact: Portable à travers les ateliers  
Filtration double auto nettoyante : Empêche l ’obstruction du filtre 
Démarrage Manuel/Automatique: Contrôle intelligent multi-fonction en outil pneumatique 
et électrique 

CODE :  AT645 

CODE :  AT630 

Puissance 1200W 

Voltage et Fréquences 230V ac—50/60 Hz 

Classe Filtration  L 

Débit D’Air 165 m3/h 

Surface de Filtration 0.5 m² + 0.5m² 

Niveau D’Aspiration 215 hPa 

Niveau Sonore 70 dB 

Poids 10.2 Kg 

Volume Cuve 30 L 

Capacité Sac 5 Kg 

Dimensions 43 x 42.5 x 51 cm 

Puissance 1200W 

Puissance Maxi 2400 w 

Voltage et Fréquences 230V ac—50/60 Hz 

Débit D’Air 165 m3/h 

Classe Filtration L 

Surface de Filtration 1 m² 

Pression Service 6 bar 

Niveau Sonore 67 dB 

Poids 13.5 Kg 

Volume Cuve 45 L 

Capacité Sac 5 Kg 

Dimensions 45 x 45 x 63.5 cm 

CODE DESIGNATION 

AT660 PONCEUSE ELECTRIQUE 150 MM 

AT650 SAC POUSSIERE (X5) 

AT652 TUYAU ANTISTATIQUE 

AT646 FILTRE (X2) POUR AT645 

ACCESSOIRES POUR CENTRALES  
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14.1 LES DISQUES A JANTE CONTINUE 

DISQUE DIAMANTE - JANTE CONTINUE  
 
Vitesse de rotation recommandée : 40 à 80 m/s. 
Granulométrie :  
Grain standard : D427 (36/44). 
Sur commande, grain plus fin : D356 (44/60) ou D252 (60/80) ou + épaisseur D602 (25/36).  
Support pour disque alésage de 6 mm (voir le chapitre 13.8)  

JC030 JC060 JC075 JC100 JC115 JC125 JC150 JC180 JC200 JC230 JC250 JC300 CODE JC040 JC050 

30  60  75  100  115  125  150  180  200  230  250  300  Ø DISQUE MM 40  50  

6  6  6  22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 30  30  30  Ø ALESAGE MM 6  6  

DISQUE DIAMANTE - AVEC 3 BARRETTES  
 
Les barrettes ont pour but de faciliter les coupes courbes.  
Vitesse de rotation recommandée : 40 à 80 m/s. 
Granulométrie :  
Grain standard : D427 (36/44). 
Sur commande, grain plus fin : D356 (44/60) ou D252 (60/80) ou + épaisseur D602 (25/36).  
Support pour disque alésage de 6 mm (voir le chapitre 13.8)  

       14.2 LES DISQUES A BARRETTES 

CODE JCB050 JCB060 JCB075 JCB100 JCB115 JCB125 JCB150 JCB180 JCB200 JCB230 JCB040 

Ø DISQUE MM 50 60 75 100 115 125 150 180 200 230 40 

Ø ALESAGE MM 6 6 6 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 30 6 

       14.3 LES DISQUES A ENCOCHES 

DISQUE A ENCOCHES POUR FACILITER L ’EVACUATION DE LA POUSSIERE  
 
Epaisseur de la tôle : 1,6 mm. 
Alésage : 22 mm. 
Grain standard : D427 (36/44). 
Sur commande, grain plus fin : D356 (44/60) ou D252 (60/80) ou + épaisseur D602 (25/36).  
Support pour disque alésage de 6 mm (voir le chapitre 13.8)  

JCDER125 JCDER150 JCDER180 CODE 

125 150 180 Ø DISQUE MM 

22.2 22.2 22.2 Ø ALESAGE MM 

       14.4 LES DISQUES SUR TIGE 

CODE JCT30 JCT40 JCT50 JCT65 

DIAMETRE 30 mm 40 mm 50 mm 65 mm 

DISQUE TIGE ø 6 MM 
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14 - LES OUTILS DIAMANTES 

 

14.5 LES FRAISES DIAMANTEES  

 
FRAISE BOUT SPHERIQUE 

 
Vitesse recommandée de 18 à 20  
m/seconde. Y = Ø de la tige 6 mm 

CODE DIMENSIONS 

JCFB8 D & H = 8 mm 

JCFB10 D & H = 10 mm 

JCFB12 D & H = 12 mm 

JCFB16 D & H =16 mm 

FRAISE BOUT CONIQUE 
 
Vitesse recommandée de 18 à 20  
m/seconde. Y = Ø de la tige 6 mm 

CODE DIMENSIONS 

JCFC6 D = 6.5 mm H = 24 mm Z = 10° 

JCFC8 D = 8 mm H = 15 mm Z = 28° 

JCFC9 D = 9 mm H = 38 mm  Z = 29° 

JCFC10 D = 10 mm H = 15 mm Z = 30° 

JCFC920 D = 16 mm H = 8 mm Z = 90° 

FRAISE BOUT PLAT  
 
Vitesse recommandée de 18 à 20  
m/seconde. Y = Ø de la tige 6 mm 

FRAISE BOUT ROND  
 
Vitesse recommandée de 18 à 20  
m/seconde. Y = Ø de la tige 6 mm 

CODE DIMENSIONS 

JCFP6 D = 6 mm T = 12 mm 

JCFP8 D = 8 mm T = 12 mm 

JCFP10 D = 10 mm T = 12 mm 

JCFP104 D = 18 mm T = 25 mm 

CODE DIMENSIONS 

JCFR5 D = 5 mm T = 15 mm 

JCFR6 D = 6 mm T = 15 mm  

JCFR7 D = 7 mm T = 30 mm 

JCFR8 D = 8 mm T = 20 mm 

JCFR83 D = 9 mm T = 37 mm 

JCFR10 D = 10 mm T = 19 mm 

TIGE DIAMANTEE 3 MM DISPONIBLE SUR COMMANDE : NOUS CONSULTER 

       14.6 LES LAMES DE SCIE ET FORETS 

FORETS DIAMANTES ø 3 MM  
A 18 MM 
 
Longueur diamantée 10 mm. 

CODE :  JCFOR... 

LAME DE SCIE DIAMANTEE POUR 
SCIE SAUTEUSE 
 
Longueur diamantée 75 mm ou 100 
mm au choix. 

CODE :  JCRUB... 

RUBAN DIAMANTE / SUR-MESURE 
 
Longueur diamantée au choix. 

CODE DIMENSIONS 

JCL.075 75 mm 

JCL 100 mm 

COFFRET FORETS HSS  CARBURE  25 PIECES  
ø 1-13 MM / par 0.5 MM  
 
 

CODE :  JC550 
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14 - LES OUTILS DIAMANTES 

 

14.7 LES SCIES CLOCHES 

SCIE CLOCHE DIAMANTEE  
 
Elle se monte sur différents axes, les supports de scie cloche se montent sur un mandrin allant jusqu ’à 10 mm. 

CODE DIMENSION CODE DIMENSION CODE DIMENSION CODE DIMENSION 

JCS14 Ø 14 mm  JCS44 Ø 44 mm  JCS79 Ø 79 mm  JCS133 Ø 133 mm  

JCS16 Ø 16 mm  JCS45 Ø 45 mm JCS80 Ø 80 mm JCS140 Ø 140 mm 

JCS17 Ø 17 mm  JCS46 Ø 46 mm  JCS83 Ø 83 mm  JCS146 Ø 146 mm  

JCS19 Ø 19 mm  JCS48 Ø 48 mm JCS86 Ø 86 mm  JCS152 Ø 152 mm  

JCS20 Ø 20 mm  JCS50 Ø 50 mm  JCS89 Ø 89 mm  JCS160 Ø 160 mm  

JCS21 Ø 21 mm  JCS51 Ø 51 mm JCS92 Ø 92 mm  JCS168 Ø 168 mm  

JCS22 Ø 22 mm  JCS52 Ø 52 mm JCS95 Ø 95 mm  JCS177 Ø 177 mm  

JCS24 Ø 24 mm  JCS54 Ø 54 mm  JCS98 Ø 98 mm  JCS200 Ø 200 mm 

JCS25 Ø 25 mm  JCS55 Ø 55 mm  JCS100 Ø 100 mm  JCS210 Ø 210 mm  

JCS27 Ø 27 mm  JCS57 Ø 57 mm  JCS102 Ø 102 mm JCS220 Ø 220 mm  

JCS28 Ø 28 mm  JCS59 Ø 59 mm  JCS105 Ø 105 mm  JCS233 Ø 233 mm  

JCS29 Ø 29 mm  JCS60 Ø 60 mm  JCS108 Ø 108 mm  JCS250 Ø 250 mm  

JCS30 Ø 30 mm  JCS64 Ø 64 mm  JCS111 Ø 111 mm  JCS260 Ø 260 mm  

JCS32 Ø 32 mm  JCS65 Ø 65 mm  JCS114 Ø 114 mm  JCS265 Ø 265 mm  

JCS33 Ø 33 mm  JCS67 Ø 67 mm  JCS121 Ø 121 mm  JCS280 Ø 280 mm  

JCS35 Ø 35 mm  JCS68 Ø 68 mm  JCS127 Ø 127 mm  JCS305 Ø 305 mm  

POSSIBILITE DE SCIE CLOCHE SUR MESURE :  

 Nous consulter   

JCS37 Ø 37 mm  JCS70 Ø 70 mm  

JCS38 Ø 38 mm  JCS73 Ø 73 mm  

JCS41 Ø 41 mm  JCS75 Ø 75 mm  

JCS43 Ø 43 mm  JCS76 Ø 76 mm  

       14.8 AXES, RESSORT ET SUPPORT. 

 
Il se compose de l'axe et du foret centreur, le ressort permet l'évacuation de la pièce.  

CODE PHOTO DESIGNATION DIMENSION 

JCA1 Axe  N°1 ø 16 à 30 mm  

JCA2 Axe  N°2 ø 32 à 152 mm  

JCA3 Axe N°2 + pointeau ø 32 à 152 mm  

JCR  Ressort  

JCT  

 

Support disque diamant 

 

Alésage 6 mm 
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15 - LE MATERIEL DE PONCAGE ET MEULAGE 

 

15.1 LES DISQUES ABRASIFS 

DISQUE VELCRO – NP : NON PERFORE / T : TROUS - Paquet de 50 (P40/60) et paquet de 100 unités (P80 à P2000) 

DISQUE VELCRO MOUSSE DE FINITION  - A l’unité 

DISQUE FIBRE  

DIAM
GRAIN 

P 16 P 24 P 36 P 60 P 80 P 120 P 40 P50 

Ø 178 TR3301 TR3302 TR3303 TR3306 TR3308 TR3312   

Ø 125 TR5016 TR5024 TR5036 TR5060 TR5080 TR50120  TR5050 

Ø 115  TR5124 TR5136  TR5180  TR5140  

Possibilité de grain ou Ø différent : nous consulter  

DISQUE VELCRO ZIRCONIUM - Disque très performant sur ponçage difficile, permet une réduction 
significative des consommations d’abrasifs. Boîte de 25 P40 et 100 du P60 à P320 

DIAM
GRAIN 

P 40 P 60 P 80 P 100 P 120 P 180 P 320 

6 T Ø 150 TR8040 TR8060 TR8080 TR80100 TR80120 TR80180 TR80320 

Possibilité de grain ou Ø différent : nous consulter   

DIAMETRE GRAIN P +/-1000 P +/-3000 

 NP Ø 75 TR7710 TR7740 

NP Ø 150 TR60100 TR60400 

GAMME PREMIUM 
ECO NON PERFORE 

OU PERFORE (T) 

GRAIN 
DIAMETRE 

NP Ø  75  8T Ø 125  (X50) NP Ø 150  15T Ø 150  8T Ø 200 15T Ø 150  

P 40 TR704 TR6304 TR6104 TR6104TT TR62040T TR67040 (T) 

P 60 TR706 TR6306 TR6106 TR6106TT TR62060T TR67060 (T) 

P 80 TR708 TR6308 TR6108 TR6108TT TR62080T TR67080 (T) 

P100   TR6110 TR6110TT  TR67100 (T) 

P 120 TR712 TR6312 TR6112 TR6112TT TR62120T TR67120 (T) 

P 150 TR715 TR6315 TR6115 TR6115TT TR62150T TR67150 (T) 

P 180   TR6318 TR6118 TR6118TT TR62180T TR67180 (T) 

P220   TR6122 TR6122TT  TR67220 (T) 

P 240 TR724 TR6324 TR6124 TR6124TT TR62240T TR67240 (T) 

P 280   TR6128 TR6128TT  TR67280 (T) 

P 320 TR732 TR6332 TR6132 TR6132TT TR62320T TR67320 (T) 

P 360   TR6336 TR6136 TR6136TT TR62360T TR67360 (T) 

P 400 TR740 TR6340 TR6140 TR6140TT TR62400T TR67400 (T) 

P 500 TR750   TR6150 TR6150TT  TR67500 (T) 

P 600 TR760  TR6160 TR6160TT  TR67600 (T) 

P 800 TR780   TR6180 TR6180TT   

P 1000     TR61910 TR61910TT   

P 1200 TR71200   TR61912 TR61912TT   

P 1500 TR7150   TR61915 TR61915TT   

P 2000 TR7200    TR61920TT   

Possibilité de grain ou Ø différent : nous consulter 
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15 - LE MATERIEL DE PONCAGE ET MEULAGE 

 

15.1 LES DISQUES ABRASIFS (suite) 

FEUILLE ABRASIVE A SEC 230 X 280 MM  

Paquet de 50 feuilles (P 40 à P 120) et 100 feuilles (P 180 à P 500) 

FEUILLE ABRASIVE A L’EAU 230 X 280 MM  
 
Paquet de 50 feuilles (P 60 à 80) et 100 feuilles (P 120 à 2500) 

CODE TR3204 TR3206 TR3208 TR3212 TR3215 TR3218 TR3222 TR3224 

GRAIN P 40 P 60 P 80 P 120 P 150 P 180 P220 P 240 

CODE TR3228 TR3232 TR3236 TR3240 TR3250 TR3260 TR3280 TR32100 

GRAIN P 280 P 320 P 360 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1000 

ROULEAU ABRASIF - 100 CM X 10 M 
 
Haute Flexibilité pour les surfaces courbes, support non tissé et très résistant aux déchirures 

       15.3 LES ROULEAUX ABRASIFS 

DISQUE POWERLOCK  -  A l’unité 

       15.2 LES FEUILLES ABRASIVES 

CODE TR30206 TR30208 TR30212 TR30218 TR30224 TR30228 TR30232 TR30240 TR30250 

GRAIN P 60 P 80 P 120 P 180 P 240 P 280 P 320 P 400 P500 

CODE TR30260 TR30280 TR31100 TR31120 TR31150 TR31200 TR31250   

GRAIN P 600 P 800 P 1000 P 1200 P 1500 P 2000 P 2500   

CODE TR65TF TR65UF TR65MF 

TYPE TRES FIN ROUGE ULTRA FIN GRIS MOYEN VERT 

GAMME CORINDON ZIRCONIUM  

GRAIN 
DIAMETRE 

Ø  50  Ø 75 Ø 50  Ø 75 

P 24 TRR0524 TRR0724 TRR0524.Z TRR0724.Z 

P 36 TRR0536 TRR0736 TRR0536.Z TRR0736.Z 

P 50 TRR0550  TRR0550.Z TRR0750.Z 

P 60 TRR0560 TRR0760 TRR0560.Z TRR0760.Z 

P 80 TRR0580 TRR0780 TRR0580.Z TRR0780.Z 

P 120 TRR0512 TRR0712 TRR0512.Z TRR0712.Z 

Possibilité de grain ou Ø différent : nous consulter 
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15 - LE MATERIEL DE PONCAGE ET MEULAGE 

 

15.3 LES ROULEAUX ABRASIFS (suite) 

GRAIN 
DIMENSION 

 115 MM X 50 M 

P 40 TR2204 

P 60 TR2206 

P 80 TR2208 

P 100 TR2210 

P 120 TR2212 

P 180 TR2218 

P 240 TR2224 

ROULEAU SUPPORT TOILE QUALITE SUPÉRIEURE RHYNO F/A 
 
Haute flexibilité, adaptable aux courbes et surfaces profilées. 
Liant à résine de haute résistance, propagation minimal de particules. 

ROULEAU PAPIER A SEC QUALITE SUPERIEURE RHYNOLITE YELLOW LINE 
 
Support très résistant au plis et déchirures. Action de coupe initiale haute, enlèvement de matière rapide. Liant à résine de haute 

GRAIN 
DIMENSION 

 115 MM X 25 M 

P 60 TR2306 

P 80 TR2308 

P 100 TR2310 

P 120 TR2312 

P 150 TR2315 

P 180 TR2318 

P 220 TR2322 

P 240 TR2324 

P 320 TR2332 

P 400 TR2340 

GRAIN 
DIMEN-

 38 MM X 25 M 115 MM X 25 M 

P 40 TR2004.T  

P 50 TR2005.T  

P 60 TR2006.T TR2921 

P 80 TR2008.T TR2922 

P 100 TR2010.T TR2923 

P 120 TR2012.T TR2924 

P 150 TR2015.T TR2925 

P 180 TR2018.T TR2926 

P 220 TR2020.T TR2927 

P 240 TR2024.T  

P 280 TR2028.T  

P 320 TR2032.T TR2928 

P 400 TR2040.T TR2929 

ROULEAU D’ATELIER SUPPORT TOILE RHYNOMETAL 
 
Support très résistant au plis et déchirures. Haute flexibilité, adaptable aux courbes et surfaces profilées. Utilisation 
multifonctionnelle, excellent coût-bénéfice. 
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Pour commander, appelez le :   

15 - LE MATERIEL DE PONCAGE ET MEULAGE 

 

15.3 LES ROULEAUX ABRASIFS (suite) 

ROULEAU SUPPORT MOUSSE RHYNOSOFT 
 
Haute flexibilité (adaptable aux courbes et surfaces profilées) 
Support en mousse ce qui empêche le ponçage excessif 
Résistant à la déchirure , idéal pour le ponçage manuel de zones d’accès difficile 

GRAIN 
DIMENSION 

 115 MM X 25 M 

P 120 TR2412 

P 180 TR2418 

P 240 TR2424 

P 320 TR2432 

P 400 TR2440 

P 600 TR2460 

P 800 TR24800 

P1000 TR24100 

P 1200 TR24120 

P 1500 TR24150 

P 2000 TR24200 

          15.4 LES AUTRES ABRASIFS 

CODE 
TR8540

(T) 
TR8560

(T) 
TR8580

(T) 
TR85120

(T) 
TR85240

(T) 
TR85320

(T) 
TR85400

(T) 
TR85180

(T) 

GRAIN P 40 P 60 P 80 P 120 P 240 P 320 P 400 P 180 

Possibilité de grain ou Ø différent : nous consulter   

COUPE AUTO-AGRIPPANTE NON PERFORE OU PERFORE (T) - 70 MM X 125 MM - Boîte de 50 unités 
 
S’adapte sur la cale aspirante TR207 ( EN VERSION 8 TROUS) 

DI-
GRAIN 

P 40 P 60 P 80 P 120 Conseil 

10 X 330 MM TRBA10.4 TRBA10.6 TRBA10.8 TRBA10.12 50 unités / carton 

9 X 533 MM TRBA9.4 TRBA9.6 TRBA9.8 TRBA9.12 50 unités / carton 

20 X  520 MM TRBA20.4 TRBA20.6 TRBA20.8 TRBA20.12 20 unités / carton 

30 X 533 MM TRBA30.4 TRBA30.6 TRBA30.8 TRBA30.12 10 unités / carton 

Possibilité de grain ou Ø différent : nous consulter  

BANDES TOILES ZIRCONIUM -  
 
Vente au détail possible 



PAGE 66 

 

DISQUES A LAMELLES BOMBES ZIRCONIUM D115 OU D125 - Vente à l’unité 

CODE Ø 125 TR8640 TR8660 TR8680 TR86120 

GRAIN P 40 P 60 P 80 P 120 

      Conseil  10 unités / carton  

Possibilité de grain ou Ø différent : nous consulter   

15 - LE MATERIEL DE PONCAGE ET MEULAGE 

 

15.4 LES AUTRES ABRASIFS (SUITE) 

DISQUES EN CARBURE DE SILICIUM—SEMI FLEXIBLE— ALESAGE 22,23 MM 

CODE Ø 125 TR4016 TR4024 TR4036 TR4060 TR4080 TR40100 

CODE Ø 180 TR4076 TR4084 TR4096 TR4160 TR4180 TR41100 

GRAIN P 16 P 24 P 36 P 60 P80 P100 

      Conseil  10 unités / carton  

DISQUES A LAMELLES BOMBES GAMME ECO D 125 - Vente à l’unité 

CODE  TR8840 TR8860 TR8880 

GRAIN P 40 P 60 P 80 

      Conseil  10 unités / carton  

Possibilité de grain ou Ø différent : nous consulter   
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Pour commander, appelez le :   

15 - LE MATERIEL DE PONCAGE ET MEULAGE 

 

15.5 LES PLATEAUX / INTERFACES 

 

PLATEAU VELCRO POUR PATIN  
 
Plateau velcro pour fixer les patins de 
polissage TR702V et les patins en 
mousse.  

PLATEAU VELCRO POUR EPONGE MOUSSE  
 
Plateau velcro pour fixer les 
patins en mousse (machine 
pneumatique). 

PLATEAU FIBRE - A l’unité 

CODE :  TR410 

PLATEAU AUTO–AGRIPPANT - A l’unité 

CODE TRROSU TRROSU.75 

DIAMETRE Ø 50 mm Ø 75 mm 

CODE TRPV76 TRPV117E TRPV117P 

DIAMETRE 80 mm 117 mm 117 mm 

FILTAGE Tige 6  mm M14 5/8 

INTERFACE DE PONCAGE 

PLATEAU POUR DISQUE POWERLOCK 

CODE DIMENSION 

TR5774 Ø 75 mm 

TR5775 Ø 150 mm 

CODE PERFORATION DIMENSION TYPE 

TRPV76 NON Ø 76 mm 5/16 

TRPV76.3T 3 T Ø 76 mm 5/16 

TRPV76.M14 NON Ø 76 mm M14 

TRPV125 NON Ø 125 mm 5/16 

TRPV125T 6 T Ø 125 mm 5/16 

TRPV150 NON Ø 150 mm 5/16 

TRPV150.M14 NON Ø 150 mm M14 

TRPV150TT 14 T Ø 150 mm 5/16 

TRPV150.T6 6T Ø 150 mm AT570 

TRPV200.M14 NON Ø 200 mm M14 

CODE DIMENSION 

TRPF115 Ø 115 mm 

TPRF125 Ø 125 mm 

TRPF178 Ø 178 mm 



PAGE 68 

 

CALE A PONCER EN CAOUTCHOUC 
 

Cale à poncer à lèvres et à 
clous  
120 mm x 70 mm 

15 - LE MATERIEL DE PONCAGE ET MEULAGE 

 

15.6 LES CALES 

       CALE A PONCER RESSORT 210 X 105 MM 

CALE SOURIS JAUNE POUR DISQUE VELCRO 150MM 
 
Coupe auto-agrippant.  
S’utilise avec les disques velcro Ø 
150 mm  

CODE :  TR204 

CODE :  TR202 

CALE ASPIRANTE VELCRO  
 
    Coupe auto-agrippant. 

DISQUE A EBARBER METAL 22 MM 
 
Epaisseur 6 mm à moyeu 
déporté. 

DISQUE A TRONCONNER METAL 22 MM 
 
Epaisseur 1.6 mm à moyeu plat 

          15.7 LE MATERIEL DE MEULAGE 

MINI-MEULES A TRONCONNER 76 x 1 x 10 mm 
 
Epaisseur 1 mm  ø 76 mm alésage 10  

CODE :  TR920 

CODE :  TR200 

CALE A PONCER VELCRO 70 X 120 MM 

CODE :  TR203 

CODE TR208 TR207 

DIMENSION 70 X 125 MM 70 X 400 MM 

NOMBRE 
DE TROUS 

11 23 

CODE :  TR205 

CALE A PONCER  RONDE VELCRO Ø1 50 MM 

CODE DIMENSION 

TR900 Ø 115 mm 

TR901 Ø 125 mm 

CODE DIMENSION 

TR911 Ø 115 mm 

TR910 Ø 125 mm 

CODE :  TR212 CODE :  TR211 

       CALE A PONCER 3M 09561        GUIDE DE PONCAGE 3M 09560 
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Pour commander, appelez le :   

 
LES PATES DE POLISSAGE GAMME TR 

16 - LES PRODUITS DE REPARATION ET DE LUSTRAGE 

 

16.1 LES PATES A POLIR 

 

CODE :  TRI307 CODE :  TRI309 CODE :  TRI315 

       PATE DE POLISSAGE ABEL 7890F 
 

Pâte spécifiquement élaborée pour le  polissage des 
surfaces de contact des moules. Elle permet un             
décrassage rapide et la reprise du brillant initial. 

CODE POIDS 

TRI320.01 1.5 KG 

TRI320.05 5 KG 

       PATE DE POLISSAGE ABEL 34 D 
 
 

Cire à hautes performances contenant des silicones, la 34D confère aux  sur-
faces traitées un brillant très profond. 
Elle peut être utilisée jusqu’à une température de pointe de 135°C et permet de 
réaliser plusieurs démoulages successifs 
  Poids: 980 Gr 
 
 

CODE :  TRI321.01 

CODE VOLUME DESCRIPTION PHOTO 

TRI307 3.78 L 

PATE DE POLISSAGE ABRASIF FIN DE FINITION 1 GALLON 
 
Excellente formule chimique ne contenant ni huiles ni résines. 
Action d’abrasion douce qui procure à la surface un fini semblable à celui 
d’un miroir. 

 

TRI309 3.78 L 

PATE DE POLISSAGE ABRASIF REGULIER 1 GALLON  
 
Grain plus épais pour abrasion plus rapide. Les surfaces en résine de 
polyester sont d’excellentes surfaces mais il faut retenir que, sur une 
surface propre, les pores du gel-coat sont ouverts. Par conséquent, la 
surface est très sensible aux taches et aux éraflures. 

 

TRI315 3.78 L 

PATE DE POLISSAGE COMPOSE GROSSIER 1 GALLON 
 

Composé grossier de coupe rapide convenant idéalement à l’enlèvement 
des rayures ou des marques de sablage. Suivi recommandé avec le 
composé plus fin TR307 pour l’état de surface final de l’outillage ou des 
pièces finies. 
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16 - LES PRODUITS DE REPARATION ET DE LUSTRAGE 

 

16.2 LES LIQUIDES DE POLISSAGE 

LES LIQUIDES DE POLISSAGE GAMME 3M  

CODE REFERENCE 3M VOLUME DESCRIPTION 

TRI324 51052-  FAST CUT XL 1 L 

Liquide abrasif  destiné à éliminer les rayures de ponçage durant 
les procédés de rectification de défauts de peinture après répara-
tion .  
Il peut être également utilise pour restaurer une peinture automo-
bile d’ origine ( ou de réparation) oxydée ou micro-rayée                                                                               

TRI325 80349 - EXTRA FIN 1 L 

Liquide à polir extra fin développé spécialement pour les nouveaux 
vernis anti-rayures, pour donner à la fois un grand pouvoir de 
coupe et un fini ultra-brillant. 
Ce produit peut également être utilisé sur des vernis standards.  

TRI326 50383 - ULTRA FIN 1 L 

Liquide de finition ultrafin destiné à éliminer les hologrammes et 
auréoles pouvant éventuellement être présents après 
les opérations de lustrage.  

TRI327 Q09374 - FAST CUT 1 L 

Liquide à polir destiné à l'élimination des micro-rayures et des 
rayures de ponçage résultant de la rectification de défauts sur ver-
nis, avec les disques abrasifs 3M 260L ou les feuilles abrasives à 
l'eau 3M 401Q (P1500 ou P2000). Il peut être utilisé sur les vernis 
de réparation et d'origine ainsi que sur les systèmes brillant direct. 
Son action efface aussi les traces d'oxydation, les rayures des 
brosses de lavage mécaniques, etc. …  

CODE VOLUME DESCRIPTION 

TRI311 3.78 L 

Liquide disposant d’une rapide capacité d’abrasion initiale avec une dispersion qui per-
met d’obtenir par la suite un fini uniforme et ultra poli. Excellent pour les produits finis et 
la préparation finale de l’outillage 

TRI308 3.78 L 

Composé de polissage en emulsion à base d’eau qui produit un fini très bril-
lant ,uniforme, exceptionnel qui élimine les marques de tourbillon et les rayures peu im-
portantes. Recommandé pour le polissage  final de l’outillage à fibres de verre enduites 
de gel, des pieces FRP finies et des surfaces peintes. 

TRI405 450 ML 
Produit de  nettoyage et de polissage n°1 pour la fibre de verre, le marbre artificial, 
l’acrylique, le plastique ABS, le CPV et les autres surfaces plastiques dures. 

LES LIQUIDES DE POLISSAGE GAMME TR 
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Pour commander, appelez le :   

CODE REFERENCE 3M VOLUME DESCRIPTION 

TRI328 36102E-  FORT 946 ML 

Le restaurateur haute performance 3M Perfect-It Gelcoat Heavy 
Cutting Compound est conçu pour retirer les traces d'oxydation 
importante, les rayures et autres défauts. 
Il s'utilise après les étapes de ponçage en disque P800 et plus 
fins lorsque leur utilisation est nécessaire. 
Sa formule améliorée reste humide plus longtemps sur la sur-
face, ce qui rend le restaurateur plus facile à nettoyer et crée 
moins de poussière. La formule résiste très bien sous climat 
chaud et nécessite, dans ce cas, moins de produit pour bien 
fonctionner. 
Le restaurateur haute performance 3M Perfect-It Gelcoat Heavy 
Cutting Compound est conçu pour etre appliqué sur les bateaux 
et autres gelcoats industriels. Il fonctionne dans un système ra-
pide en 2 étapes, ou il peut être suivi du protecteur 3M Perfect-It 
Boat Wax. 

TRI329 36106E - MOYEN 946 ML 

Le rénovateur/protecteur 2 en 1 pour oxydation moyenne 3M 
Perfect-It Gelcoat Medium Cutting Compound + Wax combine le 
pouvoir d'effacer les rayures, un haut niveau de brillance et une 
protection durable. 
Sa formule améliorée rest humide plus longtemps sur la surface, 
ce qui rend le rénovateur plus facile à nettoyer et crée moins de 
poussière, même sous climat chaud. 
Le rénovateur/protecteur 2 en 1 pour oxydation moyenne 3M 
Perfect-It Gelcoat Medium Cutting Compound + Wax est conçu 
pour être appliqué sur les bateaux et autres gelcoats industriels. 
Il est utilisé en tant que système en 1 étape pour un haut niveau 
de brillance et une protection durable. 

TRI330 36110E -  LEGER 946 ML 

3M Perfect-it Gelcoat Light Cutting Polish + Wax est la meilleure 
solution en une étape pour un revêtement de gelcoat ayant des 
défauts mineur. Il supprime rapidement les petits défauts 
(rayures légères, oxydation, craie, marques d'eau). Il fournit éga-
lement une cire de protection durable avec un brillant élevé.   

TRI331 36113E -  CIRE 946 ML 

Le protecteur Boat Max permet de garder un aspect brillant du-
rable. 
Dernière étape pour tout processus nécessitant une 
protection durable de la gamme PERFECT-IT pour Gelcoat.  

TRI334 08984 - NETTOYANT 1 L 

 
Le nettoyant universel 3M™ permet de retirer les traces 
d’adhésif, de cire, de graisse, d’huile et de goudron. Constitué de 
divers solvants, il est conçu pour éliminer rapidement les traces 
d’adhésif, de produit de lustrage au silicone, de cire, de goudron 
et d’huile sur une surface. 
 
 

LES  RENOVATEURS  GEL COATS 3M 

 

16 - LES PRODUITS DE REPARATION ET DE LUSTRAGE 

 

16.3 LES RENOVATEURS DE GEL COAT 
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SINTO PRO-FACILITY 750 ML/1.470 KG 
 
Mastic polyester 2 composants de couleur beige développé pour tous les travaux de réparation sur carrosserie, sur tôles 
classiques et électro zinguées. Il possède une consistance particulière (onctueuse) qui facilite son application au couteau. 
Mastic de ragréage, reconstitue, comble, colle toutes les surfaces endommagées. Mastic de rebouchage et garnissant avec des 
qualités de finitions. 
 
Plus produits : 
- une très grande facilité d'application. 
- un séchage rapide. 
- une grande facilité de ponçage à sec. 
- une très bonne adhérence 

CODE :  TRI601 

SINTO PRO-UNIVERSEL 1.950 KG  
 
Mastic polyester 2 composants développé pour tous les travaux de ragréage sur de grandes surfaces, même électro zinguées ou 
galvanisées. Il reconstitue, comble, colle… 
 
Plus produits : 
- grande facilité d’application. 
- excellent garnissant. 
- séchage rapide. 
- grande facilité de ponçage à sec. 

CODE :  TRI600 

SINTO PRO-ARME 100 ML/1.050 KG 
 
Résine polyester 2 composants flexible et renforcée avec des fibres de verre, développée pour réparer tous les défauts 
importants sur une carrosserie. S'applique en forte épaisseur pour reboucher les gros enfoncements et les trous débouchant. 
Renforce les stratifiés et fixe les inserts. Haute résistance mécanique pour des réparations avec renforts. Ne se ponce pas 
 
Plus produits : 
- une grande facilité d'application. 
- un excellent garnissant. 
- un séchage rapide. 
- une parfaite résistance mécanique. 
- Excellente adhérence 
 
Il doit être recouvert par d’autres mastics de la gamme SINTOFER PRO (Pro extra, Pro alu, Pro universel, Pro facility). 

CODE :  TRI604 

DURCISSEUR EN TUBE  
 
Les durcisseurs SINTO sont destinés à tous les 
types de mastics polyester SINTO.  
Dans chaque boite, un durcisseur est mis 
obligatoirement sous le couvercle. 
Le Durcisseur peut aussi être vendu 
séparément (sans le mastic). 

CODE COULEUR CONDITIONNEMENT 

TRI605R.30 ROUGE 30 ML / 30 GR 

TRI605B.30 BLANC 30 ML / 30 GR 

TRI605R.50 ROUGE 50 ML / 50 GR 

TRI605B.50 BLANC 50 ML / 50 GR 

16 - LES PRODUITS DE REPARATION ET DE LUSTRAGE 

 

16.4 LES MASTICS DE RESINE 
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Pour commander, appelez le :   

16 - LES PRODUITS DE REPARATION ET DE LUSTRAGE 

 

16.5 LES PRODUITS DE MASQUAGE  

RUBAN DE MASQUAGE 3M 101E CREME 
 

CODE TR13044.1 TR13045.1 TR13046.1 TR13043.1 TR13047.1 

LARGEUR 24 mm 36 mm 48 mm 18  mm 100 mm 

Conseil 
48 unités 
/carton 

36 unités 
/carton 

24 unités 
/carton 

20 unités 
/carton 

12 unités 
/carton 

RUBAN DE MASQUAGE 3M2090 UTILISATION EXTERIEUR  

CODE TR14043 TR14044 TR14046  TR14045 

LARGEUR 18  mm 24 mm 48 mm 36 mm 

  Conseil 
48 unités 
/carton 

36 unités 
/carton 

24 unités 
/carton 

 

RUBAN DE MASQUAGE EN MOUSSE 

CODE DIMENSION CONDITIONNEMENT 

TR2613 13 mm 10 M  X 5 U 

TR2619 19 mm 5 M X 5 U 

FILM DE MASQUAGE HAUTE DENSITE (9 MICRONS)  
 
Film polyéthylène épaisseur 0,15mm. Couleur bleu. Adhésifs à base de caoutchouc, résistance à 90°C. 
Longueur : 25 M 
Existe en version transparente pour cabine peinture  
(Ref. : TR01800C)  

 
CODE 

 
TR0600 

 
TR01200 

 
TR01800 

 
TR0350 

 
LARGEUR 

 
600 mm 

 
1200 mm 

 
1800 mm 

 
350 mm 

Qualité supérieur 80 C° - Longueur : 50 M- Vente à l’unité 

Résistant aux UV et à l’eau - Longueur : 50 M - - Vente à l’unité 

ROULEAU DE MASQUAGE KRAFT 40 GR/M² 400M 
 
   Qualité Hydro : adapté pour les peintures à l ’eau 

CODE TR27070 TR27090 TR27120 TR27045 

LARGEUR 70 cm 90 cm 120 cm 45 cm 
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16 - LES PRODUITS DE REPARATION ET DE LUSTRAGE 

 

16.5 LES PRODUITS DE MASQUAGE (suite) 

ROULEAU FINE LINE TAPE  
 
Longueur : 66 M 

CODE TR2809 TR2812 TR2819 TR2806 

DIMENSION 9 mm 12 mm 19 mm 6 mm 

CODE TR2906 TR2909 TR2912 TR2903 TR2919 

DIMENSION 6 mm 9 mm 12 mm 3 mm 19 mm 

RUBAN ADHESIF 3M 2904 TOILE NOIR 48MM X 25M  
 

CODE : TR2620 

ROULEAU PVC HAVANE 33 MICRONS  50 MMX 100 ML 

ROULEAU ADHESIF ORANGE PVC  50 MM X 33 M 

CODE :  TR2522 

CODE :  TR2524 

ROULEAU PAPIER DOUBLE FACE POLYPRO 50MM X 25M 

CODE :  TR2526 

ROULEAU DE MOUSSE DOUBLE FACE  
 
   Longueur : 10 M 

ROULEAU CARTONONDULEE 350 GR 
 

  
 Longueur : 55 M 

CODE DIMENSION 

TR40005 1.20 M 

TR40006 1.40 M 

BOBINE FILM ETIRABLE 17 KG  
 

  Largeur : 50 CM 

CODE :  TR2535 
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PATIN DE POLISSAGE DOUBLE FACE  
 
Diamètre : 200 mm. 100 % laine mèche sur les 2 faces.  
Filetage M16  

PATIN DE POLISSAGE PREMIUM VELCRO 1 FACE  
 

Patin de polissage, 100 % laine mèche avec dos armé incurvé pour éviter l'usure dans les 
coins.  
Diamètre : 200 mm.  
Armature anti-déchiquetage en latex épais, entièrement lavable.  

DISQUE DE LUSTRAGE VERITABLE MOUTON AVEC CORDON 

Véritable mouton 1ier choix, cuir très résistant, laine longue, dense. Bande toile de serrage avec cordon pour 

plateau. 

DISQUE DE LUSTRAGE VERITABLE MOUTON VELCRO 

Véritable mouton 1ier choix, cuir très résistant, laine longue, dense, support auto agrippant. 

CODE TR124 TR125 TR126 

DIAMETRE 75 mm 125 mm 150 mm 

CODE : TR702V 

16 - LES PRODUITS DE REPARATION ET DE LUSTRAGE 

 

16.6 LES ACCESSOIRES DE POLISSAGE ET DE LUSTRAGE 

MOUSSE DE POLISSAGE VELCRO NON ALVEOLEE INDASA  
 

Mousse à utiliser avec nos plateaux en diam 80 ou 117 mm. 

DIAMETRE 
DURETE MEDIUM POLISSAGE 

(JAUNE) 
DOUX FINITION (NOIRE) 

DURE POLISSAGE 

(BLANCHE) 

Ø 150 mm TRJ195 TRN195 TRB195 

Ø 80  mm TRJ198 TRN198 TRB198 

CODE QUALITE 

TR180 ECO 

TR181 PREMIUM 

CODE TR109 TR113 TR115 TR118 TR120 

DIAMETRE 90 mm 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 
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CODE DIAMETRE CODE 3M 

TRPV125INT 125 mm - 

TRPV126 125 mm Q09552 

16 - LES PRODUITS DE REPARATION ET DE LUSTRAGE 

 

16.6 LES ACCESSOIRES DE POLISSAGE ET DE LUSTRAGE (SUITE) 

MOUSSE DE POLISSAGE VELCRO 3M  

CODE   CODE  3M DIAMETRE COULEUR  

TR185 50487 Ø 150 mm VERTE 

TR186 50488 Ø 150 mm JAUNE (FIN) 

TR187 50388 Ø 150 mm BLEUE (ULTRA FIN) 

 MOUSSE DE POLISSAGE ALVEOLEE DOUBLE FACE QUICK CONNECT 3M  

CODE  CODE 3M DIAMETRE COULEUR  

TR188 50962 Ø 150 mm VERTE 

TR189 50879 Ø 150 mm JAUNE (FIN) 

TR191 50880 Ø 150 mm BLEUE (ULTRA FIN) 

ADAPTATEUR  QUICK CONNECT 3M « PERFECT-IT » 

CODE : AT05752 

ADAPTATEUR  3M/M14 
 
Utilisé pour les patin de polissage double face (TR180 - TR181) 

 
 
 

CODE : AT05512 

   PLATEAU POUR MOUSSE DE POLISSAGE M14 
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17 - LES OUTILS DE SERRAGE 

 

17.1 LES PRESSES ET SERRES-JOINTS 

CODE TAILLE SAILLIE OUVERTURE POIDS EN GR 

OS130 150 70 150 mm 670 

OS131 300 70 300 mm 780 

OS132 450 70 450 mm 900 

OS133 600 70 600 mm 1020 

PRESSE A POMPE TIGE BRUTE 

Frein à vis de pression concave, réglable avec une clé 6 pans de 3 mm. Garniture en fonte GS, renforcée 

triple nervation. Tige zinguée et crantée. Vis brunie à filets trapézoïdaux obtenus par roulage. Pompe usinée 

en acier bruni. Patin emmanché sur tige par presse hydraulique. 

CODE TAILLE RAIL SAILLIE POIDS EN GR 

OS100 300 X 80 25 X 6 80 1380 

OS101 400 X 100 30 X 8 100 1940 

OS102 600 X 100 30 X 8 100 2300 

OS103 800 X 120 35 X 9 120 3540 

PRESSE GACHETTE RAPIDE 

Levier à excentrique permettant un serrage rapide mais progressif. Crémaillère à 11 dents assurant un serrage 

fin et précis. Gâchette en acier trempé. Canne monobloc en acier forgé. Tête coulissante forgée en acier au 

carbone, fortement dimensionnée. 

CODE TAILLE RAIL SAILLIE POIDS EN GR 

OS110 200 X 100 20 X 10 100 1100 

OS111 300 X 120 25 X 12 120 2600 

OS112 400 X 120 25 X 12 120 2830 

PRESSE A COL DE CYGNE 

Section hexagonale à l’extrémité de la vis permettant un serrage puissant à la clé. Canne monobloc en acier 

forgé. Tête coulissante forgée en acier au carbone, fortement dimensionnée. Vis brunie à filets trapézoïdaux 

obtenus par roulage. 

CODE TAILLE RAIL SAILLIE POIDS EN GR 
COLE DE 
CYGNE 

OS120 300 X 120 25 X 12 120 2190 60 

OS121 500 X 120 25 X 12 120 2630 60 

SERRE-JOINT S.GRIP 

Conçu pour travailler d’une seule main. Utilisable pour le serrage et l’écartement. 

Pression jusqu’à 1500 g. Poignée ergonomique et antidérapante. Gâchette de 

déverrouillage rapide. 

SERRAGE 

ECARTEMENT 



PAGE 78 

 

PINCE A RESSORT PLASTIQUE 

Pince plastique à ressort bicolore. Poignée ergonomique. Revêtement adhérent de la 

poignée. Mors mobile. 3 tailles disponibles : 40, 80 et 90 mm. 

PINCE A RESSORT ACIER 

Serrage puissant. En acier bichromaté, mais aussi inox et aluminium. 

CODE 
DIMENSIONS 

A B L M T FORCE daN 

OS200 38 42 104 64 18 15 

OS201 50 60 152 94 23 28 

CODE 
LONGUEUR  

(mm) 
SERRAGE  

(mm) 
POIDS EN GR CONDITIONNEMENT 

OS210 120 40 75 6 

OS211 170 80 150 6 

OS212 210 90 200 6 

          17.2 LES PINCES 

PRESSE EN C FORGEE 

Corps monobloc forgé en acier au carbone. Vis brunie à filets trapézoïdaux obtenus 

par roulage (30% plus résistant). 

17 - LES OUTILS DE SERRAGE 

 

17.1 LES PRESSES ET SERRES-JOINTS (suite) 

CODE SERRAGE (mm) SAILLIE POIDS EN GR 

OS140 80 65 800 

OS141 100 75 1210 

OS142 120 85 1600 

          17.3 LES ETAUX PARALLELES D’ETABLI 

ETAU ACIER PARALLELE D’ETABLI  

Etau acier avec mâchoires en acier forgé. Mors striés interchangeables vissés au 

corps de l’étau permettant leurs remplacements. Mors à tubes inclus. 

CODE 
LARGEUR                    

MACHOIRES 
(pouces) 

LARGEUR        
MACHOIRES 

(mm) 
POIDS EN KG 

OUVERTURE 
MAX. (mm) 

OS301 4 100 8.7 120 

OS302 5 125 140 11 

OS303 6 150 170 14.5 

OS304 8 200 200 20.5 
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17.4  LES SAUTERELLES 

CODE :  OS400 

SAUTERELLE EN TIRANT AVEC ATTACHE AVANT 

Force de retenue : 700 daN 

Poids : 460 g 

SAUTERELL EN TIRANT SERIE LOURDE AVEC ATTACHE AVANT 

Force de retenue : 1100 daN 

Poids : 1300 g 

CODE :  OS401 

SAUTERELLE EN TIRANT SERIE LOURDE AVEC ATTACHE 

AVANT 

Force de retenue : 3000 daN 

Poids : 2150 g 

CODE :  OS402 

Poids : 2150 g 
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18 - L’HYGIENE ET LA SECURITE 

 

18.1 LA PROTECTION DU CORPS 

IDEAL POUR LES PROJECTIONS DE LIQUIDES 
Combinaison à capuche, modèle soudé et  taille, poignets, et chevilles élastiqués. 

IDEAL POUR DE MULTIPLES APPLICATIONS—MODELE TYVECK 
Combinaison à capuche (modèle Classique) ou sans capuche (modèle Industriel).  
Matière souple, légère et très résistante à la déchirure. Matériau non pelucheux. 

IDEAL POUR INTERVENTION LEGERE 
Combinaison à capuche économique sans protection chimique 

COMBINAISON POLYPRO « ECONOMIQUE » A CAPUCHE / CATEGORIE 1 

CODE  
 HYCE3 HYCE4 HYCE5 

TAILLE  
 T3 / L T4 / XL T5 / XXL 

IDEAL POUR LES TRAVAUX SALISSANTS  
Combinaison à capuche, rabat sur fermeture et  dos, poignets, et chevilles élastiqués. 

COMBINAISON SMMS PROTECTION CHIMIQUE  BASECLEAN / CATEGORIE 3 TYPE 5 ET 6  

CODE HYCO2 HYCO3 HYCO4 HYCO5 HYCO6 

TAILLE T2 / M T3 / L T4 / XL T5 / XXL T6 / XXXL 

COMBINAISON  A CAPUCHE PROT. CHIMIQUE TYVECK CLASSIC / CATEGORIE 3 TYPE 5 ET 6   

CODE HYCC2 HYCC3 HYCC4 HYCC5 HYCC6 

TAILLE T2 / M T3 / L T4 / XL T5 / XXL T6 / XXXL 

COMBINAISON POLYPRO + FILM PE MICROPOREUX MAXICLEAN/ CATEGORIE 3 TYPE  5 

CODE HYCQ2 HYCQ3 HYCQ4 HYCQ5 HYCQ6 

TAILLE T2 / M T3 / L T4 / XL T5 / XXL T6 / XXXL 

IDEAL POUR TOUS TYPES DE TRAVAUX D’ATELIER.  TRES RESISTANT. 
Combinaison à col, avec  2 poches côté et rabat sur fermeture glissière.  Coloris gris. 

COMBINAISON TYVECK PROSHIELD / CATEGORIE 1 

CODE HYCI2 HYCI3 HYCI4 HYCI5 

TAILLE T2 / M T3 / L T4 / XL T5 / XXL 

COMBINAISON POLYPRO + FILM PE MICROPOREUX COOLCLEAN/ CATEGORIE 3 TYPE 5 

CODE HYCP2 HYCP3 HYCP4 HYCP5 

TAILLE T2 / M T3 / L T4 / XL T5 / XXL 

IDEAL POUR LES PROJECTIONS DE LIQUIDES ET CONFORT D’UTILISATION 
Combinaison à capuche, modèle soudé et  taille, poignets, et chevilles élastiqués. Dos micro-
aéré pour un meilleur confort d’utilisation. 
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TABLIER PVC BLANC110 CM X 90 CM EP. 0,30 MM 
 
Très bonne résistance à l’abrasion et à la perforation. Excellente flexibilité 
Idéal pour une large protection imperméable, résistant à l’huile et produits chimiques. 
Tailles : Unique  

18 - L’HYGIENE ET LA SECURITE 

 

18.2 LES ACCESSOIRES 

 

TYPE ACCESSOIRES GAMME « ECO » 

CODE HYCHA.PE HYBOT.1 HYBON HYMANECO 

PRODUITS  

Sur chaussures en polyéthy-
lène , élastique de serrage à 
la cheville. Epaisseur 25 mi-

crons 

Sur botte en  
polypropylène  
35 gr/m²blanc 

Charlotte ronde en polypropy-
lène 

Manchette polyéthylène, élas-
tique 40 x 20 cm 

aux deux extrémités. 
 

DESSIN      

CODE : HYTAB.3 

ACCESSOIRES GAMME « CONFORT » 

HYCAG HYMAN HYCHA HYCHA.2 HYBOT HYTAB HYCHA.3 

Cagoule PP + film 
PE microporeux 
blanc. Protection 
chimique type 6 
anti statique. Ca-
goule élastiquée 
très couvrante. 

Manchette PP + 
film PE micropo-
reux blanc. Pro-
tection chimique 
type 6 anti sta-

tique.    Longueur 
42 cm 

Sur chaussure PP 
avec semelle 

antidérapante en 
PE bleu. 

Sur chaussure 
ultra résistante 
(PP+PE+EVA). 
Imperméable, 

traitement spécial 
antidérapant, 
doux, léger et 

respirant. 

Sur botte PP + 
film PE  micropo-
reux blanc. Pro-
tection chimique 
type 6. 2 liens de 
serrage au milieu. 

Tablier PP + film 
PE microporeux 
blanc. Protection 
chimique type 6 

90 x 68 cm 

Sur chaussure film 
microporeux avec 
semelle en PVC 
ultra résistante 
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CODE DESCRIPTION  

HY800 

TROUSSE DE SECOURS EN TISSUS 1ERS SOINS                                         
COMPRENANT : des ciseaux, des pansements des bandes, des compresses, du 
sparadrap, une couverture de survie, des gants latex, des lingettes à la chlorhexi-

dine, et un safe kiss 

 

HY801 SERUM PHYSIOLOGIQUE — BOITE DE 30 DOSETTES  

HY802 COUVERTURE DE SURVIE ISOTHERMIQUE 210 X 160 CM  

HY810 PANSEMENT ADHESIF SOUS SACHET 6 X 2 CM /100  

HY811 PANSEMENT COMPRESSIF STERILE 8 X 10 CM  

HY812 PANSEMENT ADHESIF 5 M  

HY815 
COMPRESSE STERILE 7.5 X 7.5 CM                                                              

BOITE DE 50 SACHETS DE  2 COMPRESSES 
 

HY820 BANDES OURLEES 5 X 3 CM /20  

HY821 BANDES OURLEES  7 X 3 CM /20  

HY825 SPARADARP 2.5 CM X 5 M  

18 - L’HYGIENE ET LA SECURITE 

 

18.3 LA PHARMACIE 
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18 - L’HYGIENE ET LA SECURITE 

 

18.4 LA PROTECTION OCULAIRE ET AUDITIVE 

LUNETTE/SURLUNETTE INCOLORE PANORAMIQUE 
 
Lunettes de sécurité à une seule lentille 
super légère et revêtement anti-rayures. 
Perception visuelle illimitée grâce à la 
lentille super panoramique avec 180° de 
champ visuel. Protections latérales.  
Perforation des branches pour 
cordelette. 

CODE : HY314 

LUNETTES POLYCARBONATE MONOBLOC INCOLORE 
 

Branches type spatules plates souples.  
Pont nasal PVC souple extra confort.  
Protections latérales.  
Bordure interne supérieure souple.  
Traitement anti-rayures et antibuée. 
UV400.  

CODE : HY316 

CODE : HY315N 

SERRE-TETE ECRAN RELEVABLE POLYCARBONATE 
 

 
Ecran en polycarbonate relevable pour 
les opérations de découpe et de 
meulage. 
Ne résiste pas à l’acétone. 

 CASQUE ANTI-BRUIT 
 

    
 
Avec coquille ABS  et mousse 
synthétique. Arceau PVC réglable 
souple matelassé.  

CODE : HY330 

CODE : HY334 

BOUCHONS D’OREILLES PREFORMES 3M 1271 AVEC 
CORDON  

CODE CONDITIONNEMENT 

HY331 BOITE DE 200 PAIRES 

HY332 SACHET DE 10 PAIRES 

BOUCHONS D’OREILLE 

MASQUE ACETATE INCOLORE MODELE ECO 
 
Lunette forme masque avec trou 
d'aération et élastique.  

CODE : HY318 

LUNETTES MASQUE ACETATE 3M 2890A 
 
Conception avec ventilation indirecte pour une 
circulation améliorée, un confort optimal et un 
minimum de rayures dans des milieux chauds/
humides. Lunettes ventilées pour réduire la 
formation et l'accumulation de buée 
Oculaire en acétate pour une excellente résistance 
aux produits chimiques 
Compatible avec les masques respiratoires 3M 

CODE : HY319 
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GANTS LATEX EPAIS  MODELE JERSETTE (1,15 MM) – SUPPORT TEXTILE 
 

Au top du confort pour les travaux de 
longue durée en milieux agressif. Aisance 
des gestes: forme anatomique  et excellent 
confort du support textile. Très bonne 
résistance à la déchirure. Recommandé 
pour le travail des matériaux composites. 
Bonne résistance à l’acétone. 

18 - L’HYGIENE ET LA SECURITE 

 

18.5 LES GANTS FINS A USAGE UNIQUE 

GANTS LATEX SEMI EPAIS MODELE DUO-MIX (0.70MM) – INTERIEUR FLOQUE COTON 
 
Bonne résistance à l’acétone Finesse du 
toucher pour une protection chimique 
légère. Sensibilité tactile grâce à la 
finesse du gant. 
Confort et absorption de la transpiration 
grâce au flockage coton. Bonne 
préhension grâce au relief antidérapant.  

GANTS NEOPRENE MODELE TECHNIC MIX 415 (0.60MM) 
 

   
Finesse du toucher pour une protection 
chimique légère. Sensibilité tactile grâce à 
la finesse du gant. 
Confort et absorption de la transpiration 
grâce au flockage coton. Bonne 
préhension grâce au relief antidérapant.  

CODE HY535 

MATIERE NEOPRENE—LATEX NATUREL 

LONGUEUR 33 CM 

EPAISSEUR  0.70MM 

FINITION INTERIEURE FLOCKEE 

TAILLE 6 7 8 9 10 

GANTS LATEX FINS MODELE VITAL 117 (0,38MM) – INTERIEUR FLOQUE COTON  
 

 
Résiste faiblement à l’acétone, souplesse 
et maniabilité en milieux peu agressifs. 
Longueur : 32 cm 

CODE HY520 

MATIERE LATEX NATUREL 

LONGUEUR 32 CM 

EPAISSEUR  0.38MM 

FINITION INTERIEURE FLOCKEE 

TAILLE 6 7 8 9 10 

CODE HY525 

MATIERE LATEX NATUREL 

LONGUEUR 29-33 CM 

EPAISSEUR  1.15MM 

FINITION INTERIEURE SUPPORT TEXTILE 

TAILLE 5 6 7 8 9 10 

CODE HY530 

MATIERE NEOPRENE—LATEX NATUREL 

LONGUEUR 32 CM 

EPAISSEUR  0.60MM 

FINITION INTERIEURE FLOCKEE 

TAILLE 6 7 8 9 10 11 

    18.6 LES GANTS SYNTHETIQUES POUR TRAVAUX CHIMIQUES 

CODE MATIERE 

HY505T.. LATEX PEU POUDRE  

HY505V.. VINYLE PEU POUDRE  

HY506T.. NITRILE NON POUDRES 

Taille disponible :  
SMALL/6 – MEDIUM/7 - LARGE/8 - XL/9 * (latex et nitrile) 



PAGE 85 

Pour commander, appelez le :   

18 - L’HYGIENE ET LA SECURITE 

 

18.6 LES GANTS SYNTHETIQUES POUR TRAVAUX CHIMIQUES (suite) 

GANT LATEX EXTRA EPAIS  MODELE HARPON (1,35 MM) – SUPPORT TEXTILE GRIP RENFORCE 
 

Gant en latex avec grip renforcé pour une excellente préhension.  Adapté au port longue durée, confort du sup-
port textile et bonne isolation thermique. Durée de vie optimisée, haute résistance à l’abrasion. Bonne résis-
tance à l’acétone. 

CODE HY545 

MATIERE LATEX NATUREL 

LONGUEUR 32 CM 

EPAISSEUR  1.35 MM 

FINITION INTERIEURE SUPPORT TEXTILE 

TAILLE 6 7 8 9 10 

GANT ENDUCTION POLYURETHANE POUR MANIPULATIONS LEGERES INDICE 3.1.2.1 
 

Dextérité et sensibilité optimale pour une protection légère. Evacuation de la transpiration assurée par la 
structure cellulaire du polyuréthane.  
La texture particulièrement ouverte du liner spécifique favorise aussi l’aération de la main.  
 

    18.7 LES GANTS POUR MANIPULATION LEGERE ET ANTI COUPURE 

CODE HY511 

MATIERE Support tricoté sans couture 

LONGUEUR 22 à 26 cm (selon taille) 

FINITION EXTERIEURE Enduction polyuréthane paume et doigt 

TAILLE 6 7 8 9 10 

GANT ANTI COUPURE ENDUCTION POLYURETHANE INDICE 4.3.4.3 
 

Protection standard pour des manipulations fines en milieu peu salissant. Excellente résistance à l’abrasion. 
Excellente dextérité: gantage anatomique. Extrême sensibilité tactile grâce à la finesse du gant. 

CODE HY515 

MATIERE Support tricoté sans couture fibres PEHD 

LONGUEUR 22 à 27 CM (selon taille) 

FINITION EXTERIEURE Enduction polyuréthane paume et doigt 

TAILLE 6 7 8 9 10 

GANT ANTI COUPURE ENDUCTION NITRILE INDICE 4.4.4.4 
 
Gant tricoté sans coutures. Performance maximum à l’abrasion et excellente résistance à la coupure 
Enduction Nitrile sur paume et bout des doigts.  
Poignet élastique 10 cm. 
Enduction Nitrile : Bonne préhension des objets huileux. 

CODE HY510 

MATIERE Fibre polyéthylène haute performance 

LONGUEUR 22 à 27 CM (selon taille) 

FINITION EXTERIEURE Enduction nitrile paume et doigt 

TAILLE 6 7 8 9 10 

GANT DOCKER DE MANUTENTION 
 
Gant type docker, forme américaine, 
paume, protège-artère, bouts de doigts et 
renfort dos en croûte de bovin, dos et 
manchette en toile coton, élastique au 
dos,  
Taille unique (10).  

CODE : HY504 

GANT FLEUR DE BOVIN - DOS CROUTE 
 
Tailles 9  et 10 

CODE : HY516 
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18.8 LES CHAUSSURES DE SECURITE 

CHAUSSURE BASSE CUIR CROUPON PIGMENTE « CONFORT » 
 

Taille 39 au 48 
Chaussure Série X-Large industrie tige basse en cuir croupon pigmenté.  
Doublure polyamide.  
Première de propreté : préformée amovible - dessus polyamide sur EVA.  
Semelle PU doubler densité avec nez enveloppant.  
Embout résistant aux chocs et à l'écrasement (200J).  
Talon absorbeur d'énergie. Semelle anti-perforation. Semelle à crampons. 

CODE : HY650 

CHAUSSURE BASSE CUIR CROUPON PIGMENTE « CLASSIC »  
 
Taille 35 au 48 
Chaussures basses gamme CLASSIC +.  
Semelle anti-perforation. 
Embout résistant aux chocs et à l’écrasement (200 J).  
Talon absorbeur d’énergie.  
Semelle résistant aux hydrocarbures.  
Semelle à crampons résistante aux glissements sur sols meubles.  
Protecteur antistatique. 

CODE : HY655 

CHAUSSURE HAUTE CUIR CROUPON PIGMENTE « CONFORT » 
 
Taille 39 au 48 
Chaussure Série X-Large industrie tige haute en cuir croupon pigmenté.  
Doublure polyamide.  
Première de propreté : préformée amovible - dessus polyamide sur EVA.  
Semelle PU doubler densité avec nez enveloppant. Embout résistant aux chocs et à  
l'écrasement (200J). Forme et embout 11ème largeur.  
Talon absorbeur d'énergie. Semelle anti-perforation. Semelle à crampons. 

CODE : HY675 

CHAUSSURE HAUTE CUIR CROUPON PIGMENTE « CLASSIC »  
 
Taille 36 au 47 
Chaussure Série X-Large industrie tige haute en cuir croupon pigmenté.  
Doublure polyamide.  
Première de propreté : préformée amovible - dessus polyamide sur EVA.  
Semelle PU doubler densité avec nez enveloppant. Embout résistant aux chocs et à  
l'écrasement (200J). Forme et embout 11ème largeur.  
Talon absorbeur d'énergie. Semelle anti-perforation.  
Semelle à crampons.  

CODE : HY670 

POUR D’AUTRES MODELES : Nous consulter 
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18.9 LA PROTECTION RESPIRATOIRE 

MASQUE FFP2 FORMAT COQUE AVEC VALVE  SERIE ECO
       

  
Fibre synthétique non tissée. 
Barrette nasale de réglage.  
Renfort bord mousse sous 
barrette nasale                     

LES MASQUES ANTIPOUSSIERES JETABLES 

CODE : HY220SP 

MASQUE FFP2 FORMAT PLIABLE AVEC VALVE  
     

 
Fibre synthétique non tissée.  
Barrette nasale de réglage.  
Renfort bord mousse sous barrette 
nasale.  
Valve d’expiration haute perfor-
mance. 

 

CODE : HY220S.1 

MASQUE FFP2 FORMAT COQUE 3M MODELE 8822
       

Forme convexe classique avec 
barrette nasale et double bride 
élastique. Design confortable, 
léger et ergonomique. 
Protection fiable et efficace 
contre les particules fines 
Dissipe efficacement la chaleur 
accumulée pour plus de fraî-
cheur et de confort 

 

CODE : HY252 

MASQUE FFP2 FORMAT PLIABLE 3M MODELE 9322
       

Conception exclusive en 3 pan-
neaux pliables. Panneau nasal 
sculpté: design incurvé et profilé 
pour s’adapter aux contours du nez 
et des yeux. 
Panneau supérieur embossé pour 
réduire la formation de buée sur les 
lunettes. 
Technologie de filtration à faible 
résistance respiratoire Dissipe effi-
cacement la chaleur accumulée 
pour plus de fraîcheur et de confort. 
 

CODE : HY251 

MASQUE FFP3 FORMAT PLIABLE AVEC VALVE  
    
Fibre synthétique non tissée.  
Jeu de brides larges réglables.  
Barrette nasale de réglage. Joint 
facial intégral ultra doux. Pliable. 

CODE : HY221N 

CODE PROTECTION MODELE DESCRIPTION PHOTO 

HY240 FFA1P2 4251  

Conception compacte pour une meilleure vision périphérique. Filtres 
FFA1P2R D protègent contre les vapeurs organiques, jusqu'à 10 x la 
Valeur Moyenne d'Exposition (VME) ou 1000 ppm selon le plus infé-
rieur et 10x la VME pour les particules. Léger, équilibré et de forme 
ergonomique. Matériau doux, non allergène avec joint facial d'étan-
chéité texturé 

 

HY241 FFA2P3 4255  

Conception compacte pour une meilleure vision périphérique. Filtres 
FFA2P3R D protègent contre les vapeurs organiques, jusqu'à 10 x la 
Valeur Moyenne d'Exposition (VME) ou 5000 ppm selon le plus infé-
rieur et 50x la VME pour les particules. Léger, équilibré et de forme 
ergonomique. Matériau doux, non allergène avec joint facial d'étan-
chéité texturé 

 

HY242 FFABEK1P3 4279  

Conception compacte pour une meilleure vision périphérique. Filtres 
FFABEK1P3R D protègent contre les vapeurs organiques, jusqu'à 10 
x la Valeur Moyenne d'Exposition (VME) ou 1000 ppm selon le plus 
inférieur et 10x la VME pour les particules. Léger, équilibré et de 
forme ergonomique. Matériau doux, non allergène avec joint facial 
d'étanchéité texturé 

 

LES DEMI MASQUES RESPIRATOIRES 3M SERIE 4000 
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18.9 LA PROTECTION RESPIRATOIRE (suite) 

LES MASQUES RESPIRATOIRES 3M  

CODE MODELE DESCRIPTION PHOTO 

HY245 
DEMI MASQUE 6200       
TAILLE STANDARD 

Harnais: Compatible avec les autres protections des yeux et de la tête 3M Maintien 
équilibré pour une tenue confortable .                                                                       
3 tailles de couleur différente facilitant l’identification.                                          
Matériau léger en élastomère pour plus de confort                                             
Poids plume : 82 g                                                                                                
Raccordement du filtre : Conception à double filtre pour une résistance respiratoire 
plus faible.                                                                                                          
Bonne répartition du  poids pour un meilleur équilibre . Bonne vision périphérique. 

Tenue fiable et sécurisée. Système flexible pour les filtres antigaz et antipoussière. 

 

 

HY267 
DEMI MASQUE 7502 

TAILLE M 

Conception à double filtre pour une répartition uniforme du poids et un champ de vision 
élargi 
Fixation à baïonnette s'adaptant à un large éventail de filtres  
Avec le filtre à baïonnette 3M correct, il peut protéger contre les gaz, les vapeurs et/ou les 
particules dangereuses 
Le harnais de tête unique et la bride inférieure en option assurent la stabilité et simplifient 
l'utilisation 
Poids :136 g 
Peut être utilisé avec les systèmes à adduction d'air 3M™ pour un côté plus pratique et 
une plus grande souplesse 
Le harnais de tête unique et la bride inférieure en option assurent la stabilité et simplifient 
l'utilisation 

 

HY244  
MASQUE COMPLET 6800 

TAILLE STANDARD 

Pièce faciale en élastomère souple et non allergisante, très légère (400 g) pour un 
grand confort.  

Harnais à 4 brides: facile à mettre et à retirer , bien équilibré Oculaire panoramique 
en polycarbonate résistant aux rayures et aux chocs 

Conception à double filtre  pour une résistance respiratoire plus faible , meilleure 
vision périphérique. Soupape expiratoire Cool Flow, résistance moindre à l’expira-
tion, respiration facilitée, réduction de la chaleur et de l’humidité accumulées. Eva-
cuation de l’air expiré vers le bas 

CODE TYPE DE FILTRE REF 3M 
NIVEAU DE 

PROTECTION 
PROTEGE CONTRE DESCRIPTION 

HY247 FILTRES COMBINES 6098 AXP3 
Vapeurs organiques pt ébul < 
65 ° et particules 

Protègent contre les particules et les 
vapeurs 

HY253 FILTRES COMBINES 6095 A2P3 
Gaz et vapeurs organiques (pt 

ébul > 65 ° C) et particules 
Protègent contre les particules et les 
vapeurs 

HY246 
FILTRES CONTRE GAZ ET 

VAPEURS 
6055 A2 

Gaz et vapeurs organiques (pt 
ébul > 65 ° C) 

Protègent uniquement contre les gaz et 
vapeurs 

HY254 
FILTRES CONTRE GAZ ET 
VAPEURS AVEC INDICA-
TEUR DE SATURATION 

6055i A2 
Gaz et vapeurs organiques (pt 

ébul > 65 ° C) 

Protègent uniquement contre les gaz et 
vapeurs avec indicateur de satura-

tion 

HY249 FILTRES ANTIPOUSSIERES 5935 P3 R Particules solides et liquides  
S’utilise en combiné avec les filtres 

antigaz vapeurs 3M série 6000 à l’aide 
de la bague de maintien 501 

HY248 BAGUE DE MAINTIEN 501    

LES FILTRES 3M 
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MASQUE PANORAMIQUE ECRAN ANTI SOLVANT 
 
 Masque intégral en EPDM noir livré avec un 
écran anti-solvant.  

CODE TAILLE 

HY230 MASQUE COMPLET 

18 - L’HYGIENE ET LA SECURITE 

 

18.9 LA PROTECTION RESPIRATOIRE (suite) 

CODE CATEGORIE COULEUR 

HY228 A2B2P3 MARRON/GRIS/BLANC 

HY231 A2B2 MARRON/GRIS 

HY236 AxP3   NRD MARRO/N/BLANC 

LES SYSTEMES A VENTILATION ASSISTEE ET A ADDUCTION D’AIR 3M 

PARE VISAGE VERSAFLO M-206 
 
Écran facial léger, compact et bien équilibré avec un joint facial confortable contre les poussières, la 
pulvérisation et le traitement chimique 
Très polyvalent - Protection intégrale de l'appareil respiratoire, du visage, de la tête, des yeux et de 
l'ouïe contre un grand nombre de dangers. 
Confort accru grâce au déflecteur qui permet d'orienter le flux d'air à l’intérieur de la coiffe 
Entretien facile - Le remplacement des pièces et des accessoires est rapide, facile et intuitif 
Excellente vision périphérique et vue dégagée vers le bas associées à une qualité optique optimale. 
La visière enduite en polycarbonate offre une résistance accrue aux rayures et aux produits 
chimiques. 
Entretien facile - Le remplacement des pièces et des accessoires est rapide, facile et intuitif 
L'écran facial 3M™ Versaflo™ M-206 offre une protection des voies respiratoires, du casque, des       

yeux et du visage (norme EN166 impact moyen).  
CODE :  HY290 

COIFFE LEGERE BLANCHE VERSAFLO S-133L TAILLE M/L 
 

Conception fine épousant étroitement la tête pour plus d'ésthétisme 
Prêt à l'emploi immédiatement au sortir de l'emballage - pas de montage nécessaire 
Légère et ample 
Excellent répartition du débit d'air pour un confort accru ainsi qu'une réduction de la formation de 
buée 
Tissu polyvalent, bon rapport coût-efficacité - 2 couches de polypropylène non tissé laminé à un film 
polypropylène 
Excellent champ de vision, particulièrement vers le bas 
Conforme à la classe de protection respiratoire la plus élevée (TH3) lorsqu'elle est utilisée avec une 

unité filtrante 3M. 

CODE :  HY270 

TUYAU RESPIRATOIRE VERSAFLO BT-30 
 

Il aide aux solutions de protection respiratoire lorsqu'il est utilisé avec un serre-tête 3M™. 
Raccorde le serre-tête à l'unité de distribution de l'air respirable. 
Convient pour toutes les coiffes 3M™ Versaflo™ et unités d'alimentation en air 
La protection jetable pour tuyau respiratoire facilite les travaux de nettoyage et de décontamination 

CODE :  HY280  
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18 - L’HYGIENE ET LA SECURITE 

 

18.9 LA PROTECTION RESPIRATOIRE (suite) 

LES UNITES FILTRANTES 

UNITE FILTRANTE VERSAFLO TR-300+ POUR PARTICULES UNIQUEMENT 
 
Protection contre les particules: 3 filtres antipoussière disponibles 
Conception fine, équilibrée et légère 
Facile d'utilisation: un seul bouton on/off 
Alarmes visuelle et sonore de faible débit d'air et de batterie faible 
Indicateur de chargement de la batterie directement sur la batterie 
Une fenêtre sur le turbo permet l'identification instantanée d'un filtre installé. 
Conforme à la norme EN 12941 classe TH2 ou TH3, en fonction de la coiffe utilisée. 
Une fenêtre sur le turbo permet l'identification instantanée d'un filtre installé. 
Le système à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-300 protège contre les poussières et les brouillards. 

Grâce à sa conception compacte, équilibrée et fine, le système Versaflo™ TR-300 combine performance, 

protection et fonctionnalité avec un design élégant, moderne et léger et un confort inégalé. 

CODE : HY285 

UNITE FILTRANTE VERSAFLO TR-600+ POUR PARTICULES ET GAZ / VAPEURS 
 
L’unité filtrante propose plusieurs débits d’air différents, à sélectionner à l’aide de deux boutons intuitifs 

et faciles d’utilisation, tandis que les témoins de colmatage de filtre et de charge de la batterie informent 

l’utilisateur à tout moment. Son design moderne et profilé permet de garder tout le poids au plus près du 

dos, pour un meilleur confort.  

Le débit d’air reste constant à mesure que la batterie se décharge ou que le filtre se charge en parti-

cules. 

TR-600 informe de l’état de charge de la batterie et de l’encrassement du filtre à poussières en service.  

CODE : HY286 

 
Il offre une protection contres les particules et les poussières (P), ainsi 
qu’une protection contre les gaz et les vapeurs organiques. 
Ce filtre icombiné  à l’avantage de vous protéger contre une multitude de 
risques. 
Fixer le directement sur l’unité filtrante TR-600, facilement et rapidement 

CODE : HY256 

FILTRE A2P 3M TR-6310E POUR TR-600 
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18 - L’HYGIENE ET LA SECURITE 

 

18.10 LES SAVONS ET DISTRIBUTEURS 

CREME DE PROTECTION TRAVABON 100 ML 
 
 
Se passe sur les mains avant de travailler 
afin de faire une pellicule de protection. 

CODE : HY300 

CREME DE PROTECTION ARRETIL 1000 ML 
 
 
Se passe sur les mains avant de 
travailler afin de faire une pellicule de 
protection. 
Bidon de 1 000 ml adapté pour le 
distributeur mural STOKO’MAT HY302 

CODE : HY301 

CREME DE NETTOYAGE KRESTO 250 ML 
 
 
Elimine les salissures importantes dues à la 
résine ou la colle époxy. 

CODE : HY305 

CODE : HY307 

CREME DE NETTOYAGE KRESTO 2 L 
 
 
Elimine les salissures importantes dues à 
la résine ou la colle époxy. 
Flacon de 2 litres à utiliser avec le 
distributeur STOKO’MAT HY302. 

DISTRIBUTEUR MURAL PLASTIQUE 
 
 
Se fixe au mur et permet de doser le 
produit ARRETIL (HY301) en 1 litre ou le 
savon SLIG (HY307) spécial en 2 litres. 
 
Dimensions : H 320 mm X  L 135 mm 

CODE : HY302 

CREME APAISANTE REGENERATRICE STOKOLAN 100 ML 
 
 
Après le travail pour calmer les cas de dermites. 

CODE : HY306 

CODE PARTICULARITE APPLICATION 

HY326.2 ROUGE SOLVANT ECO SALISSURES TENACES  

HY328.2 CITRONNE  SALISSURES FORTES, TENACES ET SPECIALES 

CODE PARTICULARITE APPLICATION 

HY326.4 ROUGE SOLVANT ECO SALISSURES TENACES  

HY325  POMPE POUR BIDON DE 4,5 L 

SAVONS MICROBILLES 2.8 L AVEC POMPE 

SAVONS MICROBILLES 4.5 L  

CODE TAILLE 

HY735 ROULEAUX ULTRA COMPACTS 2 PLIS (x 96) 

HY736 PAPIER TOILETTE ROULEAU GRANDE CAPACITE 2 PLIS 360 M(x 6) 

ROULEAUX PAPIER TOILETTE  

       18.11 LES PRODUITS D’HYGIENE 
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19 - LES ESSUYAGES INDUSTRIELS ET ABSORBANTS 

 

19.1  LES MANCHES ET BALAIS 

CODE :  ES921 

BALAYETTE COCO; 
MANCHE EN BOIS BRUT 

CODE :  ES900 

MANCHE EN BOIS  

       19.2 LES BOBINES ET DEVIDOIRS 

LOT DE 2 BOBINES CHAMOIS 1000 
FORMATS 

 
Dimensions :  
25 x 35 cm 
2 épaisseurs 

CODE : ES700 

LOT DE 2 BOBINES BLANCHE 1000 
FORMATS 

CODE : ES706 

CODE :  ES703 

LOT DE 6 BOBINES A DEVIDAGE CENTRAL 

CODE :  ES730 

CODE Ø INFORMATION TYPE 

ES905 22 CM A VIS 
S’adapte sur le balai ES901 et  

ES922 

ES906 24 CM 
S’adapte sur les étriers ES904 / 

ES750 
SANS 
VIS 

ES903 27 CM 
S’adapte sur le balai  

ES902 et ES904 / ES908 / 
ES750 

SANS 
VIS 

ESSUIE MAINS 2 PLIS 30 X 150 
FORMATS 

CODE PHOTO APPELLATION Ø 

ES922  22 CM 
BROSSE LAVE PONT 
BOIS 

ES904  BALAI COCO 60 CM 

ES901  BALAI COCO 29 CM 

ES902  29 CM 
BALAI DE CANTONNIER 
EN NYLON 

ES908  60 CM 
BALAI DE CANTONNIER 
EN NYLON 

ES750  75 CM 
RACLETTE SOL 
MOUSSE 

FIL ESCARGASSE BLANC BALLE DE 25 KGS 

CODE :  ES729 

BALAI 

CODE :  ES925 

BROSSE  DEMI-LUNE 
SOIE GRISE 

BROSSEA MAIN POLYPRO 19 CM 

PELLE METAL MANCHE BOIS  
45 X 22 X 22 CM 

CODE :  ES910 
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19 - LES ESSUYAGES INDUSTRIELS ET LES ABSORBANTS 

 

19.2 LES BOBINES ET DEVIDOIRS (suite) 

DISTRIBUTEUR METAL MURAL 
 
 

CODE :  ES711 

DISTRIBUTEUR METAL SOL 
 
 

CODE :  ES712 

       19.3 LES CHIFFONS ET TAMPONS D’ESSUYAGE 

CODE TYPE POIDS 

ES720 
GERSEY 
BLANC 

10 KG 

ES721 
COTON 

COULEUR 
10 KG 

CHIFFONS EN VRAC  TAMPON D’ESSUYAGE MULTI-USAGE ESSUISOFT 
 
L’essuyage idéal en remplacement du 
chiffon blanc. 
Dimensions 34 x 55 cm. Coloris : Blanc 
Conditionnement  : boîte distributrice de 120 
formats 

CODE :  ES726 

CODE :  ES725 

CODE : ES728 CODE :  ES724 

EPONGE VEGETALE BRUNE 
 
Gros travaux 
 
Dim:  142 x 92 x 60 mm 
 

CODE :  ES740 

TAMPONGE VERT ECO (*10) 
 
Tampon abrasif vert sur éponge cellulosique 

Dim: 126*84 mm 

CODE :  ES742 

COTON DE LUSTRAGE ABEL  AUTO 4 KG 

Très absorbant et doux. 

 

Ne raye pas, ne peluche pas, 

sans danger pour la peau. 

CHIFFON BLANC TRES DOUX ET NON PELUCHEUX 

Matière: 70 % viscose, 30 % polyester 

Usage court.  

Idéal pour le lustrage et le polish 

Coloris: Blanc.  

400 formats 30 x 40 cm 

Supprime assurément les taches 

d'eau et les traces de calcaire. 

N'abîme pas les surfaces vitrées 

ou polies. Raccord pour manche 

aluminium. 

En caoutchouc, max. 50°C. 

TAMPONS D’ESSUYAGE PRO 

RACLETTE MANUELLE POUR VITRE 

CODE TYPE CAOUTCHOUC DIMENSION 

MN120 HARD 250 mm 

MN121 SOFT 250 mm 
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19 - LES ESSUYAGES INDUSTRIELS ET ABSORBANTS 

 

19.3 LES CHIFFONS ET TAMPONS D’ESSUYAGE (suite) 

MICROFIBRES ENTRETIEN COURANT SATINEE 
 
Tissage bouclette pour le 
nettoyage, dépoussiérage, 
dégraissage de surfaces dures ou 
textiles. 
Idéal pour le dégraissage, s’utilise 
pour le nettoyage d’équipement 
d’atelier,  

MICROFIBRES TRICOT FIRST BLEU  
 
Serviette microfibre (250g/m²) 
Multi-usages, pour un nettoyage à 
sec (poussières) ou humide avec 
ou sans produits chimiques - 
Toutes surfaces. 

PEAU DE CHAMOIS 1ER CHOIX 
 
Idéal pour la carrosserie. 
 

CODE DIMENSIONS QUANTITE  

ES734 40 x 40 cm 10 

CODE DIMENSIONS QUANTITE  

ES735 77 x 45 cm 1 

ES736 33 x 48 cm 1 

CODE DIMENSIONS QUANTITE  

ES733 38 x 38 cm 5 

       19.4 LES ABSORBANTS 

       19.5 LES SACS POUBELLES 

SACS POUBELLES  

LES VEGETAUX PYROSOLS SAC DE 45 L 
 
Absorption de tous types de liquides (eau, huiles, hydrocarbures, solvants, peintures, alcool, etc…) et 
autres salissures en cas de fuites ou de déversements accidentels. 

Granulés ligno-cellulosiques (épicéa-sapin) sélectionnés, ignifugés à cœur par voie aqueuse et 
déshydratés par traitement à 550°C. 

 

CODE : ES758 

CODE LITRAGE QUANTITE  MICRONS 

E603 240 L 100 25 

ES602 110 L 200 35 

ES604 30 L 500 25 

TAMPON FEUTRE BOULE 
 

CODE : TR142 
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20 -  LES MACHINES POLYESTER 

 

20.1 LES GELCOATEUSES 

GELCOATEUSE -  MELANGE INTERNE EN TETE DE PISTOLET 
 
Cette gelcoateuse est conçue, et mise au point pour remplacer le modèle classique IP-6000. Elle est 
équipée du système à double flux APLICATOR breveté, qui garantit un dosage précis du catalyseur en 
même temps qu’un mélange parfait du gel coat et du catalyseur.  
Pour réduire autant que possible l’utilisation de solvant, le mélange des composants se fait dans le 
pistolet de pulvérisation. 
De conception ergonomique, le pistolet à commande pneumatique comporte une buse de pulvérisation à 
jet porté qui émet un minimum de vapeurs de pulvérisation de façon à assurer des conditions de travail 
optimales pour les opérateurs. 

Assistance d’air sur la buse. 
 
Caractéristiques techniques : 

CODE IPG24HV 

Alimentation en air 6 bar (90 PSI)  

Consommation d’air 150 litres / litre de débit 

Capacité 
jusqu’à 6 litres / min., en fonction de la viscosité, de 
la longueur et du diamètre du flexible, et de l’orifice 
de la buse. 

Pression maximum 144 bar (2169 PSI)  

Rapport de pression 24:1 

Rapport de mélange variable en continu entre 0.8 et 4.,0 % 

Longueur flexible 10 m en standard 

Poids du pistolet de pulvérisa-
tion 

1 kg 

Poids total  Environ 70 kg 

GELCOATEUSE « CLASSIC » – MÉLANGE INTERNE EN SORTIE DE MACHINE 
 
Cette gelcoateuse est une nouvelle version de la série IPG-24/HV de renommée internationale. Ce 
modèle exploite une technologie qui a fait ses preuves, issue à la fois de la série IPG-6000 et du modèle 
IPG-24/HV. La version Classic est dotée d’un mélangeur statique sur la machine ainsi que d’une pompe 
à solvant à entraînement pneumatique permettant un nettoyage facile. 
Assistance d’air sur la buse. 

 
 
Caractéristiques techniques : 

CODE IPG24HVCLASSIC 

Alimentation en air 6 bar (90 PSI)  

Consommation d’air 150 litres / litre de débit 

Capacité 
jusqu’à 6 litres / min., en fonction de la viscosité, de 
la longueur et du diamètre du flexible, et de l’orifice 
de la buse. 

Pression maximum 144 bar  

Rapport de pression 24 : 1 

Viscosité 
le diamètre de la buse et la pression du pistolage 
ainsi que la distance doivent être en harmonie avec 
la viscosité et la thixotropie du gelcoat utilisé.  

Rapport de mélange Variable en continu entre 0.8 et 4 % 

Longueur flexible 10 m en standard 

Poids du pistolet de pulvérisa-
tion 

900 gr 

Poids total  Environ 70 kg 
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20-  LES MACHINES POLYESTER 

 

20.1 LES GELCOATEUSES (suite) 

GELCOATEUSE MULTICOULEUR -  MELANGE INTERNE EN TETE DE PISTOLET 
 
Assistance d’air sur la buse. 
Cette gelcoateuse multicouleur, est une version perfectionnée de l’ancienne MIPG-24/HV. La nouvelle 
conception est plus compacte et présente les mêmes avantages que l’ancien modèle MIPG-24/HV, avec 
plusieurs couleurs de gelcoat et un mélangeur statique au niveau du pistolet. 
Le changement de couleur de gelcoat s’effectue de façon rapide et simple. 
Globalement, ce système offre une série d’avantages sur le plan de l’efficacité et de l’économie, tels que 
des finitions de gelcoat de qualité supérieure, un maniement aisé, une maintenance réduit », une grande 
sécurité et fiabilité de fonctionnement avec un impact minimal sur l’environnement. 

 
Caractéristiques techniques : 

CODE MIPG24HV 

Alimentation en air 6 bar (90 PSI)  

Consommation d’air 135 litres / litre de débit 

Capacité 
jusqu’à 6 litres / min., en fonction de la viscosité, de 
la longueur et du diamètre du flexible, et de l’orifice 
de la buse. 

Pression maximum 144 bar (2169 PSI)  

Rapport de pression 24:1 

Rapport de mélange variable en continu entre 0.8 et 4.,0 % 

Longueur flexible 10 m en standard 

Poids du pistolet de pulvérisa-
tion 

900 gr 

Poids total  Varie en fonction du modèle 

GELCOATEUSE  
 
Cette gelcoateuse est devenue une référence dans l’industrie du polyester, elle améliore 
considérablement les conditions de travail, ainsi que la qualité du gelcoatage. 
Elle est dotée d’un mélangeur statique en sortie de machine, ainsi qu’une pompe à solvant à 
entraînement pneumatique permettant un nettoyage facile et rapide. 
Réglage du catalyseur de 0,8 à 4,0 %. 

 
 
 
Caractéristiques techniques : 

CODE IPG8000 

Alimentation en air 6 bar (90 PSI)  

Consommation d’air 120 litres / litre de débit 

Capacité 
jusqu’à 12 litres / min., en fonction de la viscosité, de 
la longueur et du diamètre du flexible, et de l’orifice 
de la buse. 

Pression maximum 108 bar (1620 PSI)  

Rapport de pression 18 : 1 

Viscosité 
le diamètre de la buse et la pression du pistolage 
ainsi que la distance doivent être en harmonie avec 
la viscosité et la thixotropie du gelcoat utilisé.  

Rapport de mélange Variable en continu entre 0.8 et 4 % 

Longueur flexible 10 m en standard 

Poids du pistolet de pulvérisa-
tion 

900 gr 

Poids total  Varie en fonction du modèle 
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20 -  LES MACHINES POLYESTER 

 

20.2 LES ROULEAUX D’ALIMENTATION SOUS PRESSION 

ROULEAU ENDUCTEUR DE RESINE « CLASSIC » 
 
Ce modèle innovant basé sur la célèbre série IPG-24/HV, utilise une technologie qui a fait ses preuves, 
issue à la fois de la série IP-6000 et du modèle IPG-24/HV.  
Les composants sont parfaitement mélangés l’un à l’autre par un mélangeur statique monté sur la 
machine, une pompe à solvant à entraînement pneumatique assure un nettoyage facile, et le modèle 
utilise la même technique de dosage de catalyseur qui contribue à la qualité supérieur des produits 
APLICATOR depuis plusieurs décennies. 

 
 
 
Caractéristiques techniques : 

CODE  IPL15 

Alimentation en air 6 bar (90 PSI)  

Consommation d’air 60 litres / litre de débit 

Capacité 
jusqu’à 6 litres / min., en fonction de la viscosité, de 
la longueur et du diamètre du flexible, et de l’orifice 
de la buse. 

Pression maximum 90 bar (1350 PSI)  

Rapport de pression 15 : 1 

Rapport de mélange variable en continu entre 0.8 et 4.,0 % 

Longueur flexible 10 m en standard 

Poids total  Approx. 70kg 

ROULEAU ENDUCTEUR DE RESINE 
 

La conception du rouleau enducteur permet d’éliminer l’utilisation de seau et de rouleau à main. 
Ce système est très économique et pratique. 
Il permet à l’opérateur de travailler dans un environnement de meilleure qualité. 
Cette machine est dotée d’un mélangeur statique en sortie de machine, ainsi qu’une pompe à solvant à 
entraînement pneumatique permettant un nettoyage facile et rapide. 
Réglage de catalyseur 0,8 à 4,0 %. 

 
 
 
Caractéristiques techniques : 

CODE IPL8000 

Alimentation en air 6 bar (90 PSI)  

Consommation d’air 65 litres / litre de débit 

Capacité 
jusqu’à 12 litres / min., en fonction de la viscosité, de 
la longueur et du diamètre du flexible, et de l’orifice 
de la buse. 

Pression maximum 108 bar (1620 PSI)  

Rapport de pression 18 : 1 

Rapport de mélange variable en continu entre 0.8 et 4.,0 % 

Longueur flexible 10 m en standard 

Poids du pistolet de pulvérisa-
tion 

13 kg 

Poids total  Approx. 85kg 
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20 -  LES MACHINES POLYESTER 

 

20.3 LES MACHINES DE PROJECTION SIMULTANEE 

APPAREIL DE PISTOLAGE MELANGE INTERNE 
 
Cet appareil de pistolage de fibre de verre polyester APLICATOR IPS-15 est prévu pour être utilisé par 
les entreprises de moulage de toutes tailles. Il est performant, d’utilisation propre, sûr, et facile à manier 
grâce à des commandes simples permettant un fonctionnement efficace. La pompe auxiliaire à catalyseur 
à variation en continu (une exclusivité APLICATOR), assure en permanence un rapport résine-catalyseur 
parfaitement calculé. Le polyester et le catalyseur sont mélangés en interne dans un pistolet de 
pulvérisation à entraînement pneumatique. 
 
Ceci garantit des conditions de travail optimales pour les opérateurs, avec moins d’émissions et plus de 
propreté. Le pistolet de pulvérisation APLICATOR breveté a été mis au point dans le but de limiter les 
besoins en solvants de nettoyage.  
Etant donné que le mélange des composants se fait dans le pistolet de pulvérisation, la quantité de 
solvant utilisée pour rincer le pistolet est réduite au minimum. Deux modèles de pistolets sont disponibles. 
 
 
 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Option : 
 
Chariot à fût : Châssis de machine avec emplacement pou un fût de 200 L. 
Bras : Monté sur un chariot à fût, hauteur du montant 2100 mm, longueur du 
bras 3600 mm avec équilibrage à ressort. 
 
 

CODE IPS15 

Alimentation en air 6 bar (90 PSI)  

Consommation d’air  90 litres / litre de débit 

Consommation d’air - décou-
peur std 

Environ 320 litres / min 

Capacité 
jusqu’à 6 litres / min., en fonction de la viscosité, de 
la longueur et du diamètre du flexible, et de l’orifice 
de la buse. 

Pression de fonctionnement 
maxi. 

90 bar 

Rapport de pression 15 : 1 

Rapport de mélange Variable en continu entre 0.8 et 4 % 

Longueur du flexible 10 m en standard 

Poids total  70 kg 

Capacité du coupeur  
300 -  3600 gr fibre de verre/min. en fonction du  
nombre de fils de base 
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20 -  LES MACHINES POLYESTER 

 

20.3 LES MACHINES DE PROJECTION SIMULTANEE (suite) 

APPAREIL DE PISTOLAGE MELANGE EXTERNE 
 
Cet appareil superbement conçu et réalisé pour des applications de pistolage de fibre de verre/polyester, 
spécialement mis au point pour les entreprises nécessitant de fortes capacités de production.  
Doté d’une technologie avancée qui a fait ses preuves, l’appareil offre toute facilité et sécurité d’utilisation 
grâce à des commandes simples permettant un fonctionnement efficace. 
Pour garantir des rapports résine-catalyseur d’une précision parfaite, l’appareil est équipé d’une pompe 
auxiliaire à catalyseur, une exclusivité APLICATOR, qui est réglable en continu entre 0,8 et 4 %. Des 
buses de pulvérisations fournissent un parfait mélange externe de résine et de catalyseur avec un 
minimum de brouillard.  
Aucun rinçage du pistolet n’est requis. 

 
Caractéristiques techniques : 
 

 
 
 
 
 
 
Option : 
 
Chariot à fût : Châssis de machine avec emplacement pou un fût de 200 L. 
Bras : Monté sur un chariot à fût, hauteur du montant 2100 mm, longueur du 
bras 3600 mm avec équilibrage à ressort. 

CODE IPS8000 

Alimentation en air 6 bar (90 PSI)  

Consommation d’air  120 litres / litre de débit 

Consommation d’air - décou-
peur std 

Environ 320 litres / min 

Capacité 
jusqu’à 12 litres / min., en fonction de la viscosité, de 
la longueur et du diamètre du flexible, et de l’orifice 
de la buse. 

Pression de fonctionnement 
maxi. 

108 bar 

Rapport de pression 18 : 1 

Rapport de mélange Variable en continu entre 0.8 et 4 % 

Longueur du flexible 10 m en standard 

Poids total  Environ 85 kg 

Capacité du coupeur  
300 -  3600 gr fibre de verre/min. en fonction du  
nombre de fils de base 
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20 -  LES MACHINES POLYESTER 

 

20.4 LES MACHINES RTM 

MACHINE DE TRANSFERT DE RESINE 
 
Cette unité à entraînement pneumatique est équipée d’une pompe auxiliaire à catalyseur réglable en 
continu, exclusivité APLICATOR, qui fournit un rapport résine-catalyseur précis. Un mélangeur statique 
adapté sur le pistolet d’injection assure un mélange complet de la résine et du catalyseur. Superbement 
conçu et réalisé, l’appareil est d’un maniement aisé grâce à ses commandes simples. Pour une efficacité 
et une polyvalence optimale, la machine, montée sur de grosses roues en caoutchouc, peut-être déplacée 
là où c’est nécessaire dans la zone de production. 

 
Caractéristiques techniques : 
 

 
 
 
 
 

CODE RI15 

Alimentation en air 6 bar (90 PSI)  

Consommation d’air  90 litres / litre de débit 

Capacité 
jusqu’à 6 litres / min., en fonction de la viscosité, de 
la longueur et du diamètre du flexible, et de l’orifice 
de la buse. 

Pression de fonctionnement 
maxi. 

90 bar 

Rapport de pression 15 : 1 

Rapport de mélange Variable en continu entre 0.8 et 4 % 

Longueur du flexible 10 m en standard 

Poids total  Environ 70 kg 

MACHINE DE TRANSFERT DE RESINE 
 
Cette machine est conçue pour transférer de la résine à basse pression dans les moules (RTM).  
Elle est simple et facile à utiliser pour les opérateurs, le mélange interne se fait en tête de pistolet, ce qui 
permet de diminuer les déchets lors du rinçage. 
Pour garantir des ratios résine/catalyseur précis, l’appareil est équipé d’une pompe auxiliaire à catalyseur 
réglable en continu entre 0,8 et 4,0 %. 
 

Caractéristiques techniques : 
 

CODE IPR2-8000 

Alimentation en air 6 bar (90 PSI)  

Consommation d’air  65 litres / litre de débit 

Capacité 370 ccm/cycle 

Pression de fonctionnement 
maxi. 

22.5 bar 

Rapport de pression 3.75 : 1 

Rapport de mélange Variable en continu entre 0 et 4 % 

Longueur du flexible 20 m en standard 

Poids ou distributeur  1.8 kg 

Poids total  Environ 85 kg 
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20.5 LES MACHINES SPECIALES 

MACHINE POUR LES MATIERES A FORTE VISCOSITE 
 
Cette machine spécialement conçue pour l’application de matières de viscosité moyenne à forte, telles 
que le mastic polyester, les produits d’étanchéité, silicones, graisses, produits adhésifs et autres 
matières similaires à composants uniques ou multiples.  
Le pompage et le mélange aux proportions correctes exigent une technique spéciale dans le cas de 
matières à forte viscosité. C’est ce que permet cette machine, même lorsque le pompage se fait 
directement à partir du récipient d’origine. 
Pour un résultat parfait, la machine est équipée d’une plaque suiveuse pneumatique qui exerce une 
pression sur la matière dans le fût, empêche le durcissement superficiel et garantit un écoulement 
complet de la matière à chaque coup de pompe. La pompe auxiliaire à catalyseur à variation en continu, 

un système APLICATOR exclusif, assure en permanence un rapport résine-catalyseur parfaitement 
calculé.  

 
 
 
 
Caractéristiques techniques : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE IPP8000 

Alimentation en air 6 bar (90 PSI)  

Consommation d’air  240 litres / litre de débit 

Débit 
En fonction de la pression, de la viscosité de la ma-
tière, de la longueur et du diamètre du flexible.  

Pression de fonctionnement 
maxi. 

216 bar 

Rapport de pression 36 : 1 

Rapport de mélange Variable en continu entre 0.6 et 2.5 % 

Longueur du flexible 10 m en standard 

Poids total  Environ 85 kg 

Compatibilité Pour des fûts de 200 litres 

Poids du pistolet distributeur 625 gr 

Poids total Environ 200 kg 
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20.5 LES MACHINES SPECIALES (suite) 

MACHINE POUR RESINE CHARGEE 
 
Cette machine est en premier lieu destinée aux résines à viscosité importante contenant des charges. 
La GF8000 est robuste, facile à utiliser et conçue pour des applications intenses. 
Le rinçage s’effectue grâce à une pompe pneumatique à solvant. 
Le mélange catalyseur matière se fait en sortie de machine par un mélangeur statique. 
Le réglage de la pompe du catalyseur peut varier de 0,8 à 2,5 %. 
  

Caractéristiques techniques : 
 

 
Options : 
 
Mètre de volume 
Débitmètre 
Garde de pression de catalyseur 
L'esclave de catalyseur pompe (Pour mélanger la proportion entre 0,8 – 8% / 
10 - 25% / 20 – 48 %) 

CODE GF8000 

Alimentation en air 6 bar (90 PSI)  

Consommation d’air  120 litres / litre de débit 

Débit 
En fonction de la pression, de la viscosité de la ma-
tière, de la longueur et du diamètre du flexible.  

Pression de fonctionnement 
maxi. 

200 bar 

Rapport de pression 36 : 1 

Rapport de mélange Variable en continu entre 0.6 et 2.5 % 

Longueur du flexible 10 m en standard 

Poids total  Environ 85 kg 

Compatibilité Pour des fûts de 200 litres 

Poids total Environ 93 kg 
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20.6 LE RECYCLEUR ACETONE 

RECYCLEUR D’ACETONE 20 L 
 

L'appareil Eco-Dec est spécialisé dans le recyclage de l'acétone, le chlorure de méthylène et tous autres solvants salis par la 
résine de polyester.  
Comme l'appareil chauffe par le fond, on dépose un peu de paraffine et il n'y a pas de collage de résidus, ce qui permet un 
nettoyage facile et très rapide de l'appareil. 
  

 
Caractéristiques techniques : 

CODE PNRA20 

Capacité de recyclage  98 % 

Conçu entièrement  INOX 

Capacité de la cuve 20 litres 

Puissance installée 1.2 kw 

Tension d’alimentation 220 volt 

Dimension H - L - P 700 X 600 X 600 mm 

Poids 70 kg 

Temps du cycle de distillation 4 heures 

RECYCLEUR D’ACETONE EXISTE EN VERSION 50 L ET PLUS : NOUS CONSULTER 
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Composites Outillages Services 

ZA DE RAGON 

5 RUE DE COULOMB 

44119 TREILLIERES - France 

 

GPS : 47.277537 | -1.591837 

 

Téléphone : 00(33) 02.40.30.00.43 

Télécopie : 00(33) 02.40.30.23.05 

 

Mail : info@cos-outillages.fr 
Web : cos-outillages.fr 


